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TECHNICKA SPRAVA

| 1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby AREAL FUTBALOVEJ SKOLY
MAREKA HAMSIKA
RUDLOVA-BANSKA BYSTRICA

Stavebny objekt S0-05 SATNE A ZAZEMIE PRE
SPORTOVCOV

Cast PD ZDRAVOTECHNICKE INSTALACIE

Stavebnik RSC HAMSIK ACADEMY s.r.o.

Zvolenska cesta 15451/46B
974 05 Banska Bystrica

Stupen PD Projekt pre stavebné povolenie
Katastralne uzemie Rudlova, Banska Bystrica
Veduci projektant Ing. Julius Zigka

Zodpovedny projektant Ing. Gaston Ivanov

Vypracoval Ing. Marianna Ilvanovova

2. UVODNA CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentacia ZTI rieSi vnutorné rozvody:
- studenej pitnej vody
- ohriatej pitnej vody
- cirkulacie
- splaskovej kanalizacie
- dazdovej kanalizacie zo strechy a teras objektu SO-05
- Upravu pitnej vody pre pripravu OPV

3. POUZITE PODKLADY

Pri spracovani PD ZTI boli pouzité podklady: poZiadavky investora, architektonicko
stavebné rieSenie , vyhlasky a normy STN, obhliadka skutkového stavu, pracovné
porady s veducim projektantom a ostatnymi profesiami, predchadzajuci stuperi PD,
vyjadrenia dotknutych organov a organizacii k PD pre Gzemné konanie..
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4. VODNE HOSPODARSTVO - BILANCIE

A. BILANCIE SPOTREBY PITNEJ VODY

Spotreba pitnej vody je spracovana na zaklade vyhlasky MZP SR ¢&. 684 zo diia
14.11.2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych pozZiadavkach na navrh,
projektovli dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

Kapacitné udaje investora:

Tréningovy bezny deri
Sportovci 50 osbb
tréneri a pomocny persondl 10 osb6b
pocet navstevnikov - bufet 62 osoby
poCet zamestnancov - bufet 5 osoby
vedenie arealu 1 osoba
poCet zamestnancov aredlu 6 0s6b
Turnajovy den
maximalny pocet druzstiev 6
pocet Sportovcov vratane personalu 120 osbb
doprovod $portovcov 60 0s6b
Specifické potreba pitnej vody
$portovci 60 |.0s.def™
tréneri a pomocny personal 120 l.os.deft”
navstevnici bufetu 51.os
zamestnanec bufetu 300 l.os.defi”
vedenie aredlu 50 l.os.den™
zamestnanec arealu 120 l.os.defi”
doprovod $portovcov 50 |.0s.def™
Specificka spotreba pitnej vody
Tréningovy bezny deri
| Spolu | 6 780 l.den™

Q, = 6780 l.defi’! = 6,78 m°.den”

Qm =6,780 x kq(2,0) = 13,56 m°.dert’

Qn= Qn.kn=0,651s"
Q roc. max = 1 898,40 m®.rok™
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Turnajovy den

| Spolu | 10 200 l.den

Q, = 10200 l.def™ = 10,20 m®.defi”
Qm = 10,20 x kq(2,0) = 20,406 m®.defi”
Qnh= Qn.kn=1,411s"

Q roé¢. max — 306 m3.r0k'1

| 5. TECHNICKE RIESENIE

Vnutorny vodovod

Rozvody studenej pitnej vody, ohriatej pitnej vody a rozvody cirkulacie su navrhnuté
z nekovového materialu Geberit Mepla — plasto hlinik prislusnych dimenzii v zmysle
EN. Potrubie bude uloZzené v drazkach podlah, v pred stenach av podhladoch.
Ohriata pitna voda (OPV) sa bude pripravovat centralne, rieSi profesia UK. Rozvod
ohriatej pitnej vody je rieSeny s cirkulaciou. Meranie spotreby pitnej vody je rieSené vo
vodomernej Sachte — rieSi SO-13 Pripojka pitnej vody. Potrubie rozvodu SPV, OPV
a cirkulacie bude chranené penovou tepelnou a ochrannou izolaciou. Rozvody
studenej pitnej vody su v SO-05 vedené v podhladoch 1.NP a v pred stenach.

V ramci ZTI je rieSeny aj rozvod poziarnej vody k nastennym poziarnym hydrantom.
Rozvod je navrhnuty z ocelovych zavitovych pozinkovanych rdr. Material potrubia
poziarneho vodovodu je navrhnuty z ocelovych pozinkovanych potrubi ktoré splfiuju
STN EN10255+A1 so zinkovanim A1 podla STN EN 10240. Povolené triedy pre
pozZiarnu a pitnd vodu su M a H (pouzitie triedy L nie je dovolené). Na zaklade
protipoziarneho zabezpedenia stavby sU navrhnuté nastenné poziarne hydranty
DN25/30 — 6 ks. Potrubie rozvodu poZiarnej vody bude chranené penovou tepelnou
a ochrannou izolaciou. Rozvody poziarnej vody k nastennym hydrantom su v SO-05
vedené v podhladoch 1.NP.

Privod studenej pitnej vody je z SO-14 vedeny do objektu SO-05 — miestnost ¢.1.10
na 1.NP. Tu bude osadeny hlavny uzatvaraci ventil. Pred ventilom bude osadena
odbocka rozvodu poziarnej vody s uzatvaracim ventilom a ventilom proti spatnému
toku vody z poziarneho rozvodu do rozvodu pitnej vody. Za HUV bude osadeny
mechanicky filter a Upraviia studenej pitnej vody, na zniZzenie tvrdosti vody.

PredbeZzne je navrhnuty dvojmodulovy zmak&ovac vody CrystalSOFT PRO Multi-
Tank. Profesionalny dvojmodulovy katexovy zmak&ovac vody pre komeréné objekty a
priemysel s vysokym prietokom a nepretrzitou dodavkou zméakcenej vody aj v pripade
poruchy jedného z modulov. Systém zabezpecCuje nepretrziti prevadzku oboch
modulov su¢asne. Zariadenie je navrhnuté na zméakéenie vody v celom objekte.

ODSTRANQJE - vodny kamen, zniZuje tvrdost vody
MIESTO INSTALACIE - hlavny privod vody do objektu
F}EGI?NERACIA - automaticka, sofnym roztokom
UDRZBA - uzivatel len doplriuje tabletovanu sofl



TECHNICKA SPRAVA
S0-13 PRIPOJKA VODY

Model merna PRO 37 | PRO 50 PRO 75 PRO 100
jednotka

Technické parametre

Napln filtra: Katexova Zivica

Objem filtracnej hmoty: dm® 37 50 75 100

Min. a Max. teplota °C 4-30

upravovanej vody:

Minimalny prevadzkovy tlak: bar 2,0

Maximalny prevadzkovy tlak: bar 6,0

Elektrické napajanie: V/Hz 220V, 50 Hz

Spotreba} e"I. energie pri w <30 W

regeneracii

Min. a Max. teplota °C 4-30

upravovanej vody:
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Specifikacia zariadenia

Prevédzkovy prietok: (m°hod) 1,9 2,5 3,7 4,5

Kapacita: °dH 104 140 210 280

Kapacita pri tvrdosti: (m®pri 14 7,4 10,0 15,0 20,0
°dH/L)

Systém regeneracie: protipridova regeneracia

Vyhotovenie solanky: Z upravenej vody

Spotreba soli na regeneraciu: kg 3,7 5,0 7,5 10

Cas trvania regeneracie: min 80-110

Orientacna spotreba vody na dm® 185 250 375 500

jednu regeneraciu:

Typ soli potrebnej na - tabletovana sof

regeneraciu: PN 86/84081/01/02; DIN 19 604

Rozmery zariadenia

Nadrz na solanku: L 70 70 100 145

Max. kapacita nadrze na kg 75 75 100 145

sofanku:

Priemer nadrze na sofanku mm 380/460 | 380/460 470/540 575/685

spodna/vrchna Cast:

Vyska nadrze na solanku: mm 850 850 975 1100

Hibka filtraéného zariadenia: mm 282 310 336 352

Hibka filtraéného zariadenia mm 371 376 389 402

vratane vstavaného bypassu:

VyS$ka filtraéného zariadenia: mm 1350 1400 1560 1760

Vyska pripojovacieho mm 1220 1260 1430 1630

Srébenia:

Velkost pripojenia: cél 1 1" 1° 1

Maximalne povolené parametre vstupnej vody

Tvrdost': mmol / L 15 15 15 15

Obsah Fe : mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2

Obsah Mn : mg /L 0,05 0,05 0,05 0,05

Obsah Amoniaku NH; ppm 0,05 0,05 0,05 0,05

Chemicka spotreba kyslika ppm O,/ 0,1 0,1 0,1 0,1

KMnO4: L
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Pozadovana uroven mikronov 80 80 80 80
mechanického predcistenia

Upraviia vody - zmak&ovanie bude osadené v miestnosti 1.10. Pri vypracovani PD
méze dbjst kzmene typu zariadenia pri zachovani pozadovanych prietokovych
mnozstiev a vysledné hodnoty upravenej vody.

Vnutorna kanalizacia splaskova

Kanalizacia splaskovéa - odpady v objekte su navrhnuté z kanalizacnych rar GEBERIT
PP SILENT prislusnych dimenzii v zmysle EN. Zvislé potrubie odpady budu osadené
v podhladoch a v predstenach. Pripojovacie potrubia su navrhnuté z kanalizaéného
systému GEBERIT PP SILENT prislusnych profilov. Kanalizacia bude odvetrana nad
strechu objektu pomocou vetracich hlavic DN110mm a DN75 - 2ks. Lezata kanalizacia
bude osadenda pod podlahou 1.NP aje navrhnutd zkanalizaCnych rar PP HT
prislusnych dimenzii. Navrhovand vnatorna kanalizacia - kanalizaéné zvody z objektu
budl napojené na SO-15 Splaskova kanalizacia a COV — vetvu ,S* cez revizne
kanalizacné Sachty PVC DN400mm.

Dazd'ova kanalizacia zo strechy objektu

Odvodnenie strechy je navrhnuté vonkajSimi a vnutornymi dazdovymi odpadmi. Do
vetvy D2 vonkajsej kanalizacie, ktoru rieSi SO-16 budu napojené vnutorné dazdové
odpady, na ktorych budu osadené stre$né vyhrievané vtokové hlavice. Do vetvy D1
SO-16 budu zaulstené vonkajSie dazdové odpady s lapaémi streSnych splavenin.
Material vnutornej dazdovej kanalizacie je Geberit PE a vonkaj$ej PE a PP HT.

Zariadovacie predmety

Spbsob osadenia zariadovacich predmetov je pomocou zavesnych prvkov Geberit —
WC, umyvadla. Sprchy su navrhnuté odvodnit zfabovym systémom. Typy bielej
techniky a batérii budu vytypované v PD pre realizaciu stavby. VSetky vytokové
armatury pre Sportovcov budu vybavené tladitkovym ovladanim s nastavitelnou
teplotou. Ostatné vytokové batérie su navrhnuté zmieSavacie pakové stojankové,
v sprchach nastenné.

6. ZAVER

V bufete sa nebudu pripravovat varené jedla, ¢im nedéjde k vzniku tukovych véd. Nie
je potrebné na kanaliz&cii z bufetu budovat zariadenie na zachytavanie tukov.

VSetky rozmery premerat priamo na stavbe sich porovnanim s udajmi v PD pre
stavebné povolenie.




