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Areal Futbalovej Skoly Mareka Hamsika, Rudlova - Banska Bystrica
SO 05 - Satne a zazemie Sportovcov, Elektroinstalacia

1.) Rozsah projektu

Projekt riesi elektrointalaciu objektu SO 05 - Satne a zazemie $portovcov v aredli Futbalovej
Skoly Mareka Hams$ika, Rudlova - Banska Bystrica, vratane bleskozvodu, v stupni pre stavebné
povolenie.

Tato dokumentécia neriesi arealové rozvody NN.

Podla vyhl.¢. 508/2009 Zb., v zneni vyhl.€.234/2014, sa jedna o elektrické zariadenie skupiny B.

2.) Projektové podklady
Projekt bol spracovany na zaklade stavebnych podkladov, dokumentacie pre uzemné
rozhodnutie, poziadaviek investora a prislusnych STN.

3.) Zakladné technické udaje
Rozvodna siet’ : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V
Bod rozdelenia PEN na PE+N v rozvadzacdi RH

Ochrana pred priamym dotykom . izolovanim zivych ¢asti, zabranami, alebo krytmi
(zakladna ochrana) doplnkova - pradovym chrani¢om

Ochrana pred nepriamym dotykom : samoc€innym odpojenim napajania v sieti TN
(ochrana pri poruche)

Vykonova bilancia :

RH InStalovany prikon (kW) | Sucasnost | Sucasny prikon (kW)

Osvetlenie 9,53 0,8 7,62
Zasuvky 1-f. 48,00 0,2 9,60
Zasuvky 3-f. 5,00 0,2 1,00
Kombinované rebriky UK 3,20 0,4 1,28
Mangel 6,90 0,4 2,76
\/zduchotechnika 39,19 0,6 23,51
Technoldgia bufetu 26,00 0,6 15,60
Virivka 5,00 0,4 2,00
\Vytah 4,40 0,6 2,64
El. dvere 0,40 0,2 0,08
Ozvucenie 5,00 0,6 3,00
Kotolfa 1,00 0,6 0,60
El. ohrev vpusti a ZT] 1,35 0,4 0,54
Rezerva 5,00 0,6 3,00
Sucet 159,97 73,24
ZTI-COV, CS1, CS2, CS3 8,50 0,6 5,10
Celkom 168,47 78,34
Celkom inStalovany prikon RH : Pi= 168,47 kW

Celkom suéasny prikon RH : Ps= 78,34 kW

(lyo= 119,1A)

UvaZovana sadzba : jedna sa o rozvody za uétovnym meranim odberu el. energie
meranie odberu celého arealu je rieSené v trafostanici EH8

Zatriedenie odberu el.energie . 1. stupen délezitosti
Skratové pomery /RH/ D k= 6,70 kA

lo= 8,85KkA

Uvedené skratové pomery su v PD reSpektované.
Vonkajsie vplyvy S - Standardné vonkajSie vplyvy - druh priestoru II.
(STN 33 2000-5-51) Il. - Standardné vonkajSie vplyvy - druh priestoru Ill.
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V. - Standardné vonkajSie vplyvy - druh priestoru V.

VI. - Standardné vonkajSie vplyvy - druh priestoru VI.
Poziadavky na krytie spr.dl - min. IP2x
(STN 33 2000-5-51) pr. ll.  -min. P21

pr. V. - min. IP42

pr. V. - min. IP54

vid. protokol o uréeni vonkajsich vplyvov ¢. SO-05/2640/2023

v prilohe €. 02
Impedancie por. slu€iek . vypocet je dolozeny v prilohe €. xx (v PD pre realizaciu)
Vypinanie el. zariadenia .V pripade poziaru, alebo havarie, je elektrické zariadenie

vypinané ako celok hlavnym isti€om v rozvadzaci RH, prip.
poistkami v rozpojovacej skrini PRIS ¢&.3.

V pripade poziaru sa vypnutie objektu prevedie tlacidlom
"Central stop" vo vstupe do objektu v m.¢. 1.51 - chodba. Privod
do rozvadzaéa RH sa vypne vyvodovymi poistkami
v napajacej skrini PRIS ¢&.3.

Poziadavky STN 92 0203 . Na zaklade dokumentacie PBS je v rieSenej stavbe potrebné
a vyhl. &. 94/2004 Zb. v spolo¢nych priestoroch, oddychovych miestnostiach, kaviarni,
(Protipoziarna bezpecnost) bufete, chodbach, pouzit kable bezhalogénové, odolné proti

Sireniu plamena - v prevedeni B2ca, sl, d1, al, v sulade s
prilohou B STN 92 0203.

Pre zariadenia, ktoré su pocCas poziaru v prevadzke je potrebné
pouzit kable bezhalogénové, odolné proti Sireniu plamena,
pocas horenia funkéné - B2ca - sl, d1, al, funkéna odolnost
kablov a trasy kablov 30-90min.

Poziadavky na kvalifikaciu obsluhy : Obsluhou el. zariadenia, rieSeného tymto projektom mézu byt
povereni pracovnici pouéeni v zmysle §20 vyhl. ¢.508/2009 Zb.
Udrzbou a opravami navrhovaného elektrického zariadenia
mdzu byt povereni pracovnici s kvalifikaciou min. elektrotechnik
v zmysle §21 vyhl. £€.508/2009 Zb.

Uzivanie el. inStalacie laikmi : Na zaklade STN 33 1310, ¢&l. 2.3 previest poucenie o spravnom
a bezpeCnom uzivani elektrickej inStalacie laikmi. Poucenie
prevedie montazna organizacia odberného zariadenia ({j.
dodavatel stavby).

4.) Technické rieSenie

4.01 - VSeobecne

Elektroinstalacia je navrhnuta kablami N2XH, CXKE-R, CHKE-R, PRAFlaSafe, NHXH
FE180/E30, apod., s triedou reakcie na ohen B2ca, s1, d1, al, uloZenymi v podhfadoch na povrchu
v drotenych Zfaboch, prip. na jednoduchych zavesoch, prip. pod omietkou, alebo v trubkach HFXP, FXP
UNIVOLT, apod.

Pri ulozeni kablov pod omietku s krytim min. 10mm nie je potrebné pouzit kable B2ca, s1, d1, al.

Prestupy kablov medzi poziarnymi usekmi budi opatrené protipoziarnymi upchavkami
napr. f. Promat apod.

Pre napajanie tlacidla ,CENTRAL STOP“ budu pouzité bezhalogénové kable pocas horenia
funkéné NHXH-O 3x1,5mm? FE180/E30, apod.

V sprchach av umyvariach previest doplnkové ochranné pospojovanie vodicom Cu 4mm2
zeleno-zltym.

V kotolni a v bufete previest ochranné pospojovanie vodicom Cu 6mm?2 zeleno-zltym.

Vzhladom k podmienke STN 33 2000-5-54, ¢l. 543.4 je el. inStalacia navrhnutd v sustave TN-S
so samostatnym neutradlnym vodi€om (N) a ochrannym vodi€om (PE). Bod rozdelenia sustavy TN-C na
TN-S uzemnit’ (v rozvadzali RH). Vodiée PE a N sa za bodom rozdelenia sustavy TN-C na TN-S
nesmu uz v ziadnom pripade spojit'.
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Pokial budu pouzité horlavé materialy (drevo ihlicnaté+drevotrieska - stupen horfavosti C2 /D, E
podla STN EN 13501-1/ - stredne horlavé, oby€ajny sadrokarton - stuperi horfavosti B /A2, B podla STN
EN 13501-1/ - nefahko horfavé), v8etky navrhnuté inStalatné materidly ukladané do tychto materialov
musia spifat podmienku odolnosti proti Sireniu plamefa (kable CYKY, CXKE-R, N2XH, trubky
UNIVOLT FXP ohyb., krabice UNIVOLT HWD, KOPOS Kolin, indtalatné prvky ABB, Siemens toto
spifiaju). Pokial by doslo ku zmene pouzitého instalaéného materialu je nutné dodrzat podmienku
odolnosti proti Sireniu plamena, pripadne el. predmety podlozit nehorfavou podlozkou hr. 5mm (napr.
CEMVIN). Krabice ukladané do horfavych podkladov stupria C3 /F podla STN EN 13501-1/ opatrit
sadrovym 16zkom hr. 5mm, pripadne pouzit krabicu KU 68LD - KOPOS Kolin, ktora modze byt
montovana do horlavych podkladov stupria C3 /F podla STN EN 13501-1/ bez dalSich Uprav.

Pri prevadzani elektroinstalacie v kupelniach, sprchach a umyvacich priestoroch je potrebné
dodrzat ustanovenia STN 33 2000-7-701.

V objekte je navrhnuta zvySena ochrana pred nebezpe¢nym dotykom nezivych &asti prudovym
chrani¢om - jedna sa o maximalne zvySenie bezpeénosti osdb a zaroven aj o ochranu pred poziarom.
Potrebné obvody su chranené prudovymi chranici, pripadne chrani¢i kombinovanymi s istiCom s
rozdielovym pradom 0,03A.

V objekte bude zriadena aj ochrana pred prepatim zvodiCmi prepatia. Pretoze je zabezpecené,
ze nedbéjde k priamemu uderu blesku do zariadeni na streche, prip. na stene, je postacujice osadenie
zvodiCov tr. |. iba na vstupe do budovy v rozvadzaci RH. Do rozvadzaca RH, je navrhované osadenie
zvodicov napr. f. OEZ typ SIBC-25E-3N-MZS /zvodic tr. |.+1l./. Do podruznych rozvadzacov R1.1, R1.2,
R2.1, R2.2, RK, RKA, je navrhované osadenie zvodic¢ov napr. f. OEZ typ SVC-350-3N-MZ /zvodi¢ tr.
I1./. ZvodiCe prepétia triedy lll. méze uzivatel umiestnit iba do dblezitych zasuviek - napr. pre napajanie
televizora, pocitaCov apod.

4.02 - Hlavné vedenie

Elektricka inStalacia v objekte Satni bude napojena z hlavného rozvadzaca RH, ktory bude
napojeny pripojkou NN zo skrine arealovych rozvodov NN PRIS ¢€.3.

Zo skrine PRIS ¢.3 (istenie na vyvode poistky PN2 gG 200A) bude napojeny hlavny rozvadzad
objektu RH kablom CYKY-J 3x120+70mm2. Rozvadza¢ RH bude umiestneny na 1.NP v m.¢. 1.54 -
velin. Z rozvadzaCa RH budu napojené tieto podruzné rozvadzace :

- rozvadzac R1.1 (1.NP) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie ..A)
- rozvadzac R1.2 (1.NP) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie ..A)
- rozvadzac R2.1 (2.NP) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie ..A)
- rozvadzac R2.2 (2.NP) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie ..A)
- rozvadzac¢ RK (1.NP-kotola) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie ..A)
- rozvadza¢ RKA (2.NP-kaviarefl) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie ..A)
- rozvadzag RV (vytah) - N2XH-J 5x..mm? B2ca (istenie 25A)

4.03 - Hlavné pospajanie

V kazdej budove sa musia navzajom spojit do tzv. hlavného pospajania tieto vodivé Casti :

- hlavny ochranny vodi¢

- hlavny uzemnovaci vodi&, hlavnha uzemnovacia svorka (pripojnica)

- rozvodné potrubia v budove (napr. plynu, vody apod.)

- kovové konstrukéné Casti budovy, Ustredného kurenia a klimatizacie, pokial su

- ocefova vystuz konstrukénych betdnovych prvkov, ak je to prakticky vykonatefné

Vodivé Casti, ktoré prichadzaju do budovy zvonka musia byt pospajané ¢o najblizSie k ich vstupu
do budovy. Prierez vodi¢a hlavného pospajania nesmie byt mensi ako polovica prierezu najvacsieho
ochranného uzemriovacieho vodi¢a v instalacii a si¢asne nesmie byt mensi ako 6mm?2 pri pouziti
medeného vodic¢a (STN 33 2000-5-54, ¢l. 544.1.1). Prierez vodi¢ov by nemal byt vacsi ako 25mm?2 pri
pouziti medeného vodica.

V rieSenom objekte je navrhnuté previest hlavné pospojovanie vodi¢émi Cu 25mm2, uzemnovaci
vodi¢ drétom FeZn P10mm. Hlavna uzemnovacia pripojnica EP.H bude umiestnena na 1.NPv m.¢. 1.54
- velin. V objekte budi rozmiestnené aj podruzné uzemnovacie pripojnice EP1 pri podruznych
rozvadzacoch. BlizSie vid. vykres uzemrnovacej pripojnice EP.H - v.€. xx. EP1 - v.€. xx, kde su uvedené
aj konkrétne prierezy vodiCov ochranného pospéjania a uzemrovacich vodi¢ov pre napojenie SPD
v rozvadzacoch. Zvodi¢e SPD ftr. Il. musia byt napojené vodi€om min. Cu 6mm?, zvodi¢e SPD fr. I.
musia byt napojené vodi¢om min. Cu 16mm?.
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4.04 - ElektroinStalacia

Svetelna instalacia -

Svetelna instalacia je navrhnutd vodiémi N2XH-J 3x1,5mm2 s istenim 10A. Osvetlenie je
navrhnuté LED svietidlami. V celej budove nie su uréené jednotlivé typy svietidiel - konkrétne typy budu
upresnené v projekte interiérov v sulade so zariadenim na zaklade vyberu investora a architekta -
dodrzat technické parametre uvedené v legende v.¢. 03. Vo vykresoch jednotlivych pddorysov su
zaznacené orientacné prikony tychto svietidiel, jedna sa o prikony LED svietidiel.

Osvetlenie je ovladané miestne vypinacmi (su pouzité vypinace napr. f. ABB, LEGRAND, apod.,
domové, pripadne v prevedeni do vlhka zapustené), ktoré budu instalované do vysky cca 105cm.

Privody k svietidlam tr. 1l su prevedené vodi¢mi N2XH-O 2x1,5mm?.

Spinanie osvetlenia niektorych priestorov (chodby, WC, vonkajSie vstupy) je navrhnuté osvetlit
svietidlami LED napr. f. Osmont ozn. "x4", ,H1“, ktoré su opatrené snima¢om pohybu.

Na kazdom takomto svietidle je mozné nastavit':

- prahové osvetlenie, tj. pri akom vonkajSom svetle sa ma zacat spinat osvetlenie

- oneskorenie vypnutia (5s - 5min.), tj. za aky ¢as sa osvetlenie vypne po poslednom pohybe

- dosah €idla pohybu

Spinanie osvetlenia niektorych priestorov (WC kaviaren) je ovladané stropnymi snimaci pohybu
LS - napr. f. xx. Na tomto snimacu LS je mozné nastavit :

- prahové osvetlenie (10-2000Ix), tj. pri akom vonkajSom svetle sa ma zacat spinat’ osvetlenie

- oneskorenie vypnutia (10s - 30min.), tj. za aky ¢as sa osvetlenie vypne po poslednom pohybe

Nudzové osvetlenie -

Nudzové osvetlenie je navrhované v unikovych komunikaénych priestoroch svietidlami so
zabudovanymi zdrojmi. Nudzové osvetlenie je prevedené v sulade s STN EN 1838 /36 0075/.

Nudzové osvetlenie je zabezpeCené pomocou nudzovych svietidiel LED s vlastnym zdrojom,
ktoré maju integrované batériové napajanie na dobu min. 1 h a su vybavené systémom autotestu.
Poloha nudzového osvetlenia je znazornena na vykresoch. Toto osvetlenie poskytne 1 Ix na unikovych
komunikaciach a 5 Ix u poziarne bezpe€nostnych zariadeni, ako hydrant, hasiaci pristroj (svietidlo
nudzového osvetlenia sa nachadza max. 2m od tychto zariadeni v zmysle STN).

Svietidla nidzového osvetlenia napojit na samostatny obvod.

Su navrhované svietidla pre osvetlenie Unikovych ciest a s oznac¢enim smeru Uniku napr. :

EV - svietidlo nudzové evakuacné, SEC, MULTIPRIMA.

AP - svietidlo nudzové antipanikové, SEC, LEDLUX, prip. MULTILED.

VonkajsSie osvetlenie -

VonkajSie arealové osvetlenie je rieSené samostatnymi objektmi.

Zasuvkova instalacia -

Zasuvkova instalacia 230V je navrhnuta vodi¢mi N2XH-J 3x2,5mm?2 s istenim 16A. Zasuvky budu
inStalované do vysky cca 30cm nad podlahou, pripadne 115¢cm (kuchyna nad prac. doskou, apod.). Pri
umyvadlach inStalovat zasuvky do vysky :

- min. 120cm pri umiestneni zasuvky tesne pri umyvacom priestore

- pri nizSom umiestneni zasuvky ako 120cm musi byt tato min. 20cm od umyvacieho priestoru

BlizSie vid. STN 33 2000-7-701 - 10/2007 : ¢l. N 701.512.5.

Zasuvkové obvody 400V, 16A napojit kablom N2XH-J 5x2,5mm?2 s istenim 16A.

Vykurovanie, ohrev TUV -

Vykurovanie rieSeného objektu Satni bude prevedené centralne v kotolni m.¢. 1.33 - technicka
miestnost na 1.NP plynovymi kotly. Privod do rozvadzaca kotolne RK je prevedeny kablom N2XH-J
5x6mm? s istenim 25A z rozvadzaca RH.

Plynové kotle K1 (230V, cca 150W - 3ks) napojit cez zasuvkové obvody 1-f. & K1, K2, K3,
prevedené vodiémi N2XH-J 3x1,5mm2 s istenim 6A. Priprava TUV bude rieSena taktieZz plynom
centralne.

Ovladanie celej kotolne rieSi profesia MaR cez regulator multiMATIC 700+VR71+VR72+VR32.
Regulator multiMATIC 700+VR71+VR72+VR32 (dodavka kotlov Vaillant) bude napojeny z rozvadzaca
RK kablom N2XH-J 3x2,5mm2 s istenim 16A. V kotolni bude prevedené napojenie obehovych cerpadiel
Cx (230V, 110W - 6ks) kablami N2XH-J 3x1,5mm2 /kable ulozené napr. v plastovom Zlabe na povrchu/
Z regulatora multiMATIC 700.

Pri dverach do kotolne bude inStalované tlacidlo ,Stop kotle® pre odstavenie kotlov v pripade
nebezpecenstva, ktoré napojit kablom N2XH-O 3x1,5mm?2.

Kombinované rebriky UK-ELE (230V, cca 0,40kW - 8ks) budu napojené cez samostatné
zasuvkové obvody vodi¢mi N2XH-J 3x2,5mm?2 s istenim 16A.
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Pracovna -

V pracovni m.¢. 1.09 na 1.NP budu napojené pracky (230V, 3ks) a suSic¢ky (230V, 2ks) cez
samostatné zasuvkové obvody vodiémi N2XH-J 3x2,5mm2 s istenim 16A.

V m.¢. 1.10 - sklad pradla bude napojeny mangel (400V, cca 6,90kW) vodi¢om N2XH-J 5x2,5mm?2
s istenim 16A cez vypinac, prip. cez zasuvku.

Vzduchotechnika -

Hlavné vzduchotechnické jednotky budu umiestnené na 1.NP vm.&. 1.21 - VZT strojovia
(jednotka V1.101, V2.101) a na 2.NP v m.€. 2.61 - sklad (jednotka V3.101).

Vzduchotechnickl jednotku V1.101 (400V, 5,00kW) napojit kablom N2XH-J 5x2,5mm? s istenim
16A, char. C, cez vypinac.

Vzduchotechnickl jednotku V2.101 (400V, 4,80kW) napojit kablom N2XH-J 5x2,5mm? s istenim
16A, char. C, cez vypinac.

Vzduchotechnickl jednotku V3.101 (400V, 2,70kW) napojit kablom N2XH-J 5x2,5mm? s istenim
16A, char. C, cez vypinac.

Vonkajsie vzduchotechnické jednotky budi umiestnené na vonkajSej stene objektu.

Vonkajsiu jednotku V1.102 (400V, 8,20kW) napojit kablom N2XH-J 5x6mm? s istenim 25A, char.
C, cez vypinac.

Vonkajsiu jednotku V2 .102 (400V, 7,00kW) napoijit kablom N2XH-J 5x4mm? s istenim 20A, char.
C, cez vypinac.

Vonkajsiu jednotku VZT1 (400V, 5,60kW) napojit kablom N2XH-J 5x2,5mm? s istenim 16A, char.
C, cez vypinac.

Vonkajsiu jednotku VZT2 (400V, 3,14kW) napojit kablom N2XH-J 5x2,5mm? s istenim 16A, char.
C, cez vypinac.

Na 2.NP v m.¢. 2.31 - umyvarefi muzi-pisoare bude instalovany ventilator V1 (230V, 0,15kW),
ktory napojit vodicom N2XH-J 3x1,5mm?2 s istenim 10A, char. C s ovladanim vypinacom, alebo spolu
s osvetlenim s ¢asovym dobehom.

Na 2.NP v hygienach budu instalované rekuperacné jednotky ,REK" (230V, 0,65kW - 4ks), ktoré
napojit vodicom N2XH-J 3x1,5mm?Z s istenim 10A, char. C.

Zdravotechnika -

Napojenie pisodrov :

V socidlnych miestnostiach vo WC s pisoarmi budd umiestnené zdroje ZAS 50/12 (230/12V,
50VA) pre napojenie automatického splachovania pisoarov. Zdroje ZAS napojit z najblizSieho
svetelného obvodu.

El. ohrev streSnych vpusti:

Na streche budu umiestnené kanalizaéné streSné vpuste s elektrickym ohrevom EH-S1 az S5
(230V, 30W - 5ks). El ohrev vpusti je rieSeny samoregulaénymi kablami. Napojenie tychto vpusti je
rieSené samostatnym vyvodom kablom N2XH-J 3x1,5mm?2 s istenim 6A cez prudovy chrani¢ z
rozvadzaCa R2.2 s ovladanim cez vonkajsi termostat ST.S. V rozvadzaci R2.2 je umiestneny vypinad
QM-V, ktorym sa uvedeny ohrev zapina.

Rozmrazovanie zvodov odkvapov:

Na z&klade poziadavky ZTl budu dazdové zvody T1-T8, D5 a DO zlodzZii vyhrievané
rozmrazovacimi kablami napr. DEVI - typ DEVIsnow30T, dizka 10x 4,0m, 10x 120W, pre 10 zvodov.

Prehlad kladenia kablov vid. vykres €. 05. Privody k zvodom su vedené kablom N2XH-J
3x1,5mm2 s istenim 10A z rozvadzac¢a R2.2. Pri jednotlivych pripojovacich bodoch bude prevedené
napojenie vlastnych vyhrievacich kablov v krabici. Rozmrazovanie je ovladané regulaénym systémom
napr. DEVIREG 850 pomocou jedného &idla CV1 (&idlo teploty a vihkosti digitaine) umiestneného na
severnej strane objektu v odkvape - pripojovaci kabel 4x1mm?2 v dizke 15m pre &idlo je sudastou
dodavky. V rozvadzadi R2.2 je umiestneny vypina¢ SA-O, ktorym sa uvedené rozmrazovanie zapina.

Upraviia vody:

Upraviiu vody UV (230V, 900W) napojit cez zasuvkovy obvod vodi¢om N2XH-J 3x2,5mm2 s
istenim 16A.

Virivka:

Z rozvadzaCa R1.1 bude prevedené napojenie virivky (400V, cca 5,00kW) kablom N2XH-J
5x2,5mm? s istenim 16A.

VonkajSie rozvody ZTI - rieSi objekt SO-19:

Z velina v objekte SO-05 Satne a zazemie $portovcov budu prevedené areédlové rozvody NN pre
napojenia zariadeni zdravotechniky ZTI v areéli FSMH. Napojenie bude prevedené z hlavného
rozvadzaca RH.
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Z rozvédzada RH v obj. SO-05 bude prevedené napojenie COV (400V, 3,00kW) umiestnenej pri
vstupe do areélu kéblom CYKY-J 5x4mmz2 s istenim 16A. Dizka rozvodov NN z rozvadzada RH do
COV je cca 195m.

Z rozvédzada RH v obj. SO-05 bude prevedené napojenie Serpacej stanice CS1 (400V, 1,50kW)
umiestnenej pri vstupe do areélu vedla COV kablom CYKY-J 5x4mm2 s istenim 16A. Dizka rozvodov
NN z rozvadzacda RH do CS1 je cca 195m.

Z rozvédzada RH v obj. SO-05 bude prevedené napojenie Serpacej stanice CS2 (400V, 2,00kW)
umiestnenej pri vrte vedla obj. SO 03.2 kéblom CYKY-J 5x2,5mm2 s istenim 16A. Dizka rozvodov NN
z rozvédzada RH do CS2 je cca 75m.

Z rozvédzada RH v obj. SO-05 bude prevedené napojenie Serpacej stanice CS3 (400V, 2,00kW)
umiestnenej pri retencénych nadrziach RN vedla obj. SO 03.1 kdablom CYKY-J 5x4mm2 s istenim 16A.
Di?ka rozvodov NN z rozvadzaéa RH do CS3 je cca 220m.

El. dvere ED -

El. dvere ED (230V, cca 0,20kW - 2ks) v sklade techniky napojit vodi€om N2XH-J 3x2,5mm? s
istenim 16A. K&bel ponechat v mieste napojenia s volnym koncom cca 2m.

Ozvuéenie -

V rozvadzadi RH je pripraveny vyvod pre napojenie centraly ozvuéenia celého arealu FSMH
(400V, cca 5,00kW) kablom N2XH-J 5x2,5mm?Z s istenim 16A.

Bar - bufet -

Zariadenia technologie baru v bufete /kaviarni/ napojit kablami podla vykresu rozvadzaca RKA
a podla tabulky na vykrese €. 05 - pddorys 2.NP. Spotrebi¢e napajané priamo bez zasuviek su
pripojované cez spinac¢ 3-f. 16A Snurami CGSG, prip. kdblami N2XH - ponechat 3m volny koniec
chraneny ohybnou trubkou FXP.

Supis napajanych spotrebicov, vr. napatia, prikonu, istenia, vypinaa a dimenzie kabla vid.
pbédorys 2.NP v.€. 05 (v PD pre realizaciu).

Vacsina spotrebiCov v bare je napajana cez zasuvkové obvody €. xx, drobné spotrebiCe budu
napajané cez obvod pracovnych zasuviek.

Konvektomat B05 (400V, cca 10,00kW) napojit kablom N2XH-J 5x6mm? s istenim 25A, char. B,
cez vypinac.

Slaboprud -

Vyvod pre napojenie slaboprudu - RACK (230V, 16A), ktory bude umiestneny napr. v m.¢. 2.45 -
VIP miestnost, je navrhnuty vodi€om N2XH-J 3x2,5mm? s istenim 16A cez zasuvky 1-f. z rozvadzaca
R2.1. K rozvadzaci slaboprudu bude privedeny aj vodi¢ hlavného pospojovania Cu 25mm?. RACK rieSi
dodavatel slabopradu.

Rozvody slaboprudu, vr. Struktdrovanej siete cat. 6A, budu rieSené dodavatefom podla
poziadaviek investora.

Fotovoltaické zariadenie FVZ -

Na streche objektu Satni je uvaZzované s inStalaciou cca 212ks fotovoltaickych panelov po cca
400Wp. Strieda¢ (rozvadzac FVZ) je uvazovany napr. v m.C. 1.54 - velin. Je uvaZzované s osadenim
FVZ s parametrami - 400V, cca 84,80kWp, ktory mdze byt doplneny o batériovy systém.

Vyrobenu el. energiu bude moZné spotrebovavat vlastnou spotrebou, nabijacimi stanicami pre
el. vozidl4, prip. je mozné ju aj dodavat do distribu€nej siete v pripade povolenia SSD a.s..

Samotny navrh a umiestnenie fotovoltaického systému vykona jej dodavatel a bude spresneny
v projekte pre realizaciu na zaklade poziadaviek stavebnika a SSD a.s.

Potrebné obvody v objekte su chranené prudovymi chrani¢mi s rozdielovym priadom 0,03A.
Jedna sa o vyvody umiestnené v kupelniach, pripadne v priestore, kde hrozi vaésie nebezpecenstvo
urazu el. prudom a o zasuvky v zmysle STN 33 2000-4-41. Jedna sa o tieto obvody :

- vSetky zasuvkové obvody 1-f., 3-f.

- vSetky svetelné obvody

- el. ohrev vpusti

- el. rozmrazovanie zvodov odkvapov

4.05 - Vypinanie el. energie pri poZiari -

Na zaklade poziadaviek STN 92 0203 je potrebné zaistit bezpecné vypnutie dodavky el. energie
pre elektrické zariadenia v stavbe, vratane elektrickych zariadeni, ktoré musia zostat v prevadzke poc¢as
poziaru. Ovladaci prvok "CENTRAL STOP" sltzi na zabezpeclenie vypnutia dodavky elektrickej energie
pre elektrické zariadenia v stavbe, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poziaru.

Ovladaci prvok "TOTAL STOP" sluzi na zabezpecenie vypnutia dodavky elektrickej energie pre
v8etky elektrické zariadenia v stavbe, vratane zariadeni v prevadzke podas poZiaru.
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Priestor z ktorého sa elektricka energia vypne, musi byt v pripade poZiaru pristupny z vonkajsieho
priestoru, z priestoru CHUC.

Pretoze v rieSenom objekte reStauracie sa nenachadzaju ziadne zariadenia, ktoré ostavaju
v prevadzke pocas poziaru, nie je potrebné instalovat’ tladidlo "TOTAL STOP".

Na ucel vypinania dodavky el. energie pri poziari v stavbe bez poziarnych zariadeni je
navrhované previest osadenie tladidla ,CENTRAL STOP" vo vstupe na 1.NP v m.¢. 1.51 - chodba.

Napojenie tlac¢idla ,CENTRAL STOP" je navrhované kablom NHXH-O 3x1,5mm? FE180/E30.

4.06 - Kablové systémy pre funkénu odolnost v CHUC

V stlade s STN 92 0205 musia byt kablové systémy (t.z. silové kable, izolované vodice,
inStalacné kable a vodiCe pre telekomunikacie a zariadenia na spracovanie dat, pripojnice, kablové
kanaly, nastreky, natery a obloZenia spojovacich prvkov, nosné konstrukcie, drziaky a prichytky)
v sllade s tab.1 citovanej STN vyhotovené v triede funkénej odolnosti E 30 az E 90. Pre kazdy
konstrukény prvok funkéného kablového systému, ktory sa spolupodiela na udrzani funkénej odolnosti
celého kablového systému, vyhotovi vyrobca osvedCenie, v ktorom je potvrdena zhoda tohto prvku
s protokolom o skusSke podfa bodu 10 a 11 citovanej normy. Kablové Zlaby, rebriky, prichytky
s pozdiznou opierkou, jednotlivé prichytky, stipajuce trasy, kotviace a zavesné systémy, bezné
konstrukcie stavby (napr. podhladové dosky, omietky) sltziace na pripadné ulozenie funk&nych kablov,
dalej vSetky iné stavebné konstrukcie umiestnené nad funkénymi kablovymi systémami a tiez rozvody
akychkolvek dalSich inStalacnych potrubi a vedeni, ktoré nie su definované ako funkéné kablové
systémy a su umiestnené priamo nad instalovanymi funkénymi kablovymi systémami, musia byt
rovnako vyhotovené v triede funkénej odolnosti E 30 az E 90 podla bodu 2 az 4 citovanej normy, resp.
v poziarnej odolnosti min. R 30 minut az R 90 minut podla STN 92 0201 — 2. Funkéné kablové systémy
mdzu byt vedené v spolo¢nej trase s kablami bez poziadaviek na funkénu odolnost len za predpokladu,
ze celkova hmotnost ,nepoziarnych® kablov a funkénych ,poziarnych kablov t.z. celkova zatazitelnost
vSetkych kablov a funkénych ,poziarnych* kablov t.z. celkova zatazitelnost vSetkych kablov ulozenych
v trase, neprekro&i dovolenu uUnosnost nosnych systémov Zzlabov, rebrikov a dalSich konstrukcii
a prvkov sluziacich na ulozenie kablov, ktorou by doslo k znizeniu, resp. Uplnej strate stability
a unosnosti a teda k strate pozadovanej poziarnej resp. funk&nej odolnosti kablovych systémov.

Prestupy kablov medzi poziarnymi usekmi budu opatrené protipoziarnymi upchavkami
napr. f. Promat apod.

Pre funkéné kable pri poziari (tlacidlo ,,CENTRAL STOP“) je potrebné zriadit' funkcne
odolnu kablovu trasu PS30 - 30 minuat, ktora viest' nad urovinou ostatnych instalaénych
rozvodov. Je mozné pouzit’ napr. normova nosnu konstrukciu f. KOPOS Kolin - prichytky
6712_PO + Sraub SB6.3X35_POGMT, kotvenie po max. 30cm. Kotvenie spresnit’ podla tvaru
stropnej konstrukcie.

4.06a - PrisluSenstvo kablov

Ak sa pozaduje pouzitie kabla s triedou reakcie na ohen B2ca, musi byt pouzité prisluSenstvo
kablov spifiajuce poZiadavky suboru STN EN60695-9-1 na Sirenie plamefa a pokial sa pozaduje
pouzitie kabla s doplnkovou klasifikaciou a1, musi byt pouzité prisluSenstvo kablov vyhotovené
z materialov bez obsahu halogénovych prvkov.

Uvedené poZiadavky sa netykaju prisluSenstva kéblov uloZeného v stavebnych kon&trukciach
pod omietkou, v betdne alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na ohef najmenej
A2 - s1,d0 podra STN EN 13501-1 + Al s hrubkou krytia najmenej 10mm.

4.07 - Rozvadza€ RH - hlavny

Je navrhnuty ako oceloplechova rozvodnica s volitelnou naplfiou napr. f. OEZ na povrch, typ
DistriSet DN43-.... (... modulov TE), ktora bude osadena hlavnym isti€om, zvodi€om prepatia tr. I+l a
ostatnymi vyvodovymi prvkami napr. f. OEZ. V rozvadzaci RH bude na privode inStalovany hlavny isti¢
QFO01, ktory bude opatreny napatovou cievkou VC. Pomocou tejto napatovej cievky bude mozné
previest pri poziari vypnutie objektu tlacidlom "CENTRAL STOP" v m.¢. 1.51 - chodba.

Rozvadzac RH je umiestneny na 1.NP v m.¢. 1.54 - velin.

Krytie rozvadzacda 1P43/1P20.

4.08 - Rozvadza¢ R1.1, R1.2 - 1.NP, R2.1, R2.2, RKA - 2.NP

Su navrhnuté ako oceloplechova / plastova rozvodnica s volitelnou naplfiou napr. f. OEZ pod
omietku, typ DistriTon .... (... modulov TE), ktora bude osadena hlavhym vypinaom, zvodi€om prepéatia
tr. 1l a ostatnymi vyvodovymi prvkami napr. f. OEZ. Krytie rozvadzaca IP30/1P20.

Rozvadzac R1.1 (1.NP vpravo) je umiestneny na 1.NP v m.¢. 1.52 - chodba.
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Rozvadzac R1.2 (1.NP vlavo) je umiestneny na 1.NP v m.¢. 1.08 - chodba.

Rozvadzac R2.1 (2.NP vpravo) je umiestneny na 2.NP v m.¢. 2.51 - chodba.

Rozvadzac R2.2 (2.NP vlavo) je umiestneny na 2.NP v m.¢€. 2.02 - chodba.

Rozvadzal RKA (2.NP kaviareri) je umiestneny na 2.NP v m.¢. 2.40 - Satfia zamestnanci.

4.09 - Rozvadzac RK - kotolha

Je navrhnuty ako plastova rozvodnica s volitefnou naplfiou napr. f. OEZ na povrch typ DistriTon
RZI-N-2T36 (36 modulov TE), ktora bude osadena hlavnym vypinaom, zvodi€¢om prepatia tr. Il a
ostatnymi vyvodovymi prvkami napr. f. OEZ. Rozvadza¢ RK je umiestneny na 1.NP vm.¢. 1.33 -
technicka miestnost. Krytie rozvadzaca IP65/1P20.

4.10 - Rozvadzaé RV
Rozvadzac RV pre vytah (400V, 4,40kW) nie je rieSeny tymto projektom. Jedna sa o dodavku
vytahu.

4.11 - Hlavna uzemnovacia pripojnica EP.H
Je navrhnuta ako typova pripojnica napr. f. DEHN typ K12, PAS 11AK - &. 563 200 s krytom na
povrch. Pripojnica EP.H bude umiestnena na 1.NP v m.¢. 1.54 - velin pri rozvadzacdi RH.

4.12 - Podruzné uzemtovacie pripojnice EP1

Su navrhnuté ako typova ekvipotencialna svorkovnica napr. EPS2 v krabici KO125E pod omietku.
V objekte budu rozmiestnené podruzné uzemfovacie pripojnice EP1 pri podruznych rozvadzacoch
R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, RK, RKA. Pocet 6ks.

4.13 - Meranie spotreby el.energie

Jedna sa o rozvody za uctovnym meranim odberu el. energie. Meranie odberu celého arealu je
rieSené v trafostanici.

BlizSie vid. objekt SO 19 Elektrické arealové NN rozvody.

4.14 - Arealové rozvody NN vonkajSie
BlizSie vid. objekt SO 19 Elektrické arealové NN rozvody.

4.15 - Privod NN z PRIS €.3 do RH

Elektricka inStalacia v objekte Satni bude napojena z hlavného rozvddza¢a RH, ktory bude
napojeny pripojkou NN z rozpojovacej skrine areélovych rozvodov NN PRIS ¢&.3.

Zo skrine PRIS €.3 (istenie na vyvode poistky PN2 gG 200A) bude napojeny hlavny rozvadzad
objektu RH kablom CYKY-J 3x120+70mm2. Rozvadza¢ RH bude umiestneny na 1.NP v m.¢. 1.54 -
velin. Privod bude vedeny cez objekt Satni v podhlfade chodby na 1.NP.

4.16 - Bleskozvod - LPS

Trieda LPS : lll. v zmysle STN EN 62305-1,2,3.
Velkost ok mreze : 15x15m
Polomer valiacej sa gule :45m
Obvod stavby : 251,74 m
Max. vzdialenost zvodov : 15 m (pre LPS 111.)
Min. pocet zvodov : 17 ks
Lapacia sustava LPS : mreZova - neizolovany LPS upevneny na stavbe
Je zabranené priamemu uderu blesku do zariadeni na streche.
Zvodova sustava LPS : holé zvody - neizolovany LPS upevneny na stavbe
Zemniaca suUstava : z&kladovy zemni¢

Pocet napojeni lapacej sust. na zvody : 17 ks (strojena lapacia sustava LPS)
Ocenenie rizika v zm. STN EN 62305 : O.K. - v poriadku pre LPS IlI.
(vid. priloha €. xx v PD pre realizaciu)

Zberna sustava - vonkajSia ochrana LPS
Vonkajsia LPS strechy je rieSena pomocou mrezovej sustavy z drétu AIMgSi P 8mm ulozenym
na podperach ZIN, DEHN, apod. /uchytenie po max. 1m/ - vyber typu na stavbe podla podmienok
stavby. Na ploche strechy su uvaZované podpery PV21, prip. DEHN &. 253 050, na atike su
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uvazované podpery napr. DEHN ¢&. 297 110 lepené. Zberna sustava je doplnena tyCovym
lapacom na potrebnom mieste pri komine kotolne. Bude prevedené osadenie lapacej tyCe LT-1
priamo na konstrukciu komina pomocou distanénych drziakov DEHNiso. Je pouzita lapacia ty¢
AlIMgSi DEHN €. 104 150 o vy$ke 1,50m. Ty¢€ bude upevnena na distancnych drziakoch DEHNiso
106 245, na potrubie, I=530mm /izolaéna dizka 1=445mm/, so svorkou Zn/FeZn (vid. vykres &.
06).

Velkost ok mreZovej sustavy smie byt max 15x15m, o je dodrzané. Oplechovanie atiky bude
pripajané na zbernu sustavu svorkami SP napr. DEHN ¢&. 365 059 (plech ocelovy pozinkovany
hr. 0,6mm, poplastovany) a tak bude zahrnuté do lapacej ststavy ako nahodny lapa¢. Podla STN
EN 62305-3, ¢l. 5.2.5, pozn. - tenka vrstva ochrannej farby, alebo 1mm asfaltu, alebo 0,5mm PVC
sa nepovaZzuje za izolaciu.

Pre ochranu fotovoltaickych panelov je navrhované doplinenie mrezovej sustavy aj o tyCové
lapace LT2 - 10ks. Su pouzité napr. lapacie ty¢e AIMgSi DEHN ¢&. 103 241 o vySke 3,00m. Ich
rozmiestnenie je zrejmé z vykresu €. 06.

Pri umiestfiovani lapacej sustavy LPS na strechu je potrebné dodrzat dostatoéné vzdialenosti
bleskozvodu od chranenych zariadeni - konkrétne vzdialenosti vid. na vykrese &. 06 (v PD pre
realizaciu). V8etky zariadenia umiestnené nad strechou (odvetrania ZTI, VZT, kominy, antény,
apod.) musia byt v ochrannom priestore zbernej sustavy tak, aby nebol mozny priamy uder blesku
do zariadeni, prip. bude prevedené ich pripojenie na lapaciu sustavu.

Pri pripadnom styku s drevom dodrzat min. vzdialenost holého vodi¢a zbernej sustavy od dreva
100mm, pripadne pouzit izolovany vodi¢ AIMgSi P8mm.

V ramci realizacie stavby méze doéjst ku zmenam konkrétneho rieSenia vplyvom zmeny
konkrétnych vzdialenosti /odstup zariadeni apod./. VSetky pripadné napojovania zariadeni
na streche na bleskozvod musi rieSit’ iba zhotovitel bleskozvodu po konzultacii s
projektantom. Neodporiéam pobyt na streche pocas burky.

Zvodova sustava - vonkajSia ochrana LPS
Pozostava zo 17 zvodov (€. 1-17) prevedenych ako holé zvody izolovanym drétom ,DEHNALU*
AlMgSi P8mm. Pri styku s drevom dodrzat min. vzdialenost holého vodi€a zvodu od dreva
100mm, je navrhované pouzit na zvod izolovany vodi¢ AIMgSi P8mm.
Zvody su opatrené skusobnou svorkou SZ - napr. Dehn 459 129 (osadit’ vo vySke cca 1,50m),
ochrannym uholnikom OU s drziakmi DUz do muru a $titkom. So zvodovymi vodiémi sa svorkami
SO prepoja odkvapy (poplastované kovové - hr. 0,5mm), ako ndhodny zvod. Spojenie zvodov
s lapacou sustavou je rieSené svorkami SO odkvapovymi dvojitymi - napr. Dehn 339 119.
Bude prevedené taktieZ napojenie ocelového oplastenia objektu.

Zemniaca sustava - vonkaijSia ochrana LPS

Pozostava z pasika FeZn 30x4mm, ulozeného v zakladoch budovy pod izolaCnymi vrstvami cca
5cm nad dnom vykopu tak, aby pasik bol obklopeny beténovou zmesou, prip. v ryhe §. 35/70cm
zriadenej medzi pilétami. Vyvody od uzemnenia v zakladoch (FeZn 30x4mm) su navrhnuté
izolovanym drétom FeZn P10mm Dehn €. 800 110 - v zmysle STN EN 62305-3 nie je mozny
prechod drétu FeZn z beténu do zeme, prip. na vzduch - vznika korézia zemniaceho materialu
(prip. ochranit drét FeZn P10mm antikoréznou izolaciou). Okrem vyvodov od zemni€ov k zvodom
sa zo zakladov vyvedie drét FeZn P10mm pre uzemnenie pripojnice EP. UloZenie zakladového
zemnica vid. detail na vykrese €. 06. VSetky spoje v zakladoch budu chranené proti korézii
asfaltovou zalievkou.

Maximalny zemny odpor uzemnenia samostatného bleskozvodu je Rz=10Q. Pokial je uzemnenie
bleskozvodu pouZité aj na uzemnenie el. instalacie v zmysle STN 33 2000-5-54 ¢l. NA.4.4.1., spolocne
uzemnenie musi splfat podmienky STN 33 2000-4-41.

Vnutorna ochrana LPS

Pretoze je zabezpecené, ze neddjde k priamemu Uderu blesku do zariadeni na streche, prip. na
stene, je postaCujuce osadenie zvodiCov tr. I. iba na vstupe do budovy v rozvadzaci RH. Do
rozvadzaCa RH, je navrhované osadenie zvodi¢ov napr. f. OEZ typ SIBC-25E-3N-MZS /zvodi&
tr. 1.+11./. Do podruznych rozvadzacov R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, RK, RKA, je navrhované osadenie
zvodiCov napr. f. OEZ typ SVC-350-3N-MZ /zvodi€ tr. II./. Zvodi€e prepétia triedy Ill. méZe uZivatel
umiestnit’ iba do délezitych zasuviek - napr. pre napajanie televizora, poc&itaov apod.

Ekvipotencialne pospojovanie proti blesku je rieSené zakladovym uzemnenim, ktoré spdja
navrhované zvody &.1-17 navzajom. Je navrhované osadenie hlavnej uzemfiovacej pripojnice
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EP.H /pri rozvadzaci RH/, podruznych uzemnovacich pripojnic EP1 a nasledne pospojovanie
vstupujucich vedeni do budovy (voda, telefén, privod NN, plyn, apod.).

Ochranné opatrenia pred urazom os6b dotykovym a krokovym napéatim

V okoli zvodov LPS je potrebné previest opatrenia na zamedzeni nebezpeénych dotykovych
a krokovych napati. Je potrebné previest ochranu povrchu zeme v okoli zvodov do vzdialenosti
3m asfaltom o hrdbke 5cm, alebo Strkom o hribke 15cm. PretoZe toto opatrenie nie je mozné
celkom previest, budu v zmysle STN 62305-3 osadené bezpecnostné tabulky k zvodom (tabulky
Dehn ¢&. 480 699), prip. prevedené poucenie o nebezpecenstve pri burke.

4.17 - PouZitie pristrojov do materialov stupria horlavosti C2 (drevo ihliénaté)
Svietidla - pouzit iba svietidla s oznaéenim ,F* (montaz na horlavy
podklad)
Vypinace ABB 3558-Axx340 - tieto je mozné pouzit az do stupria C2
Vypinace ABB 3558-Axx345 - tieto je mozné pouzit az do stupria C2

Kryty ABB TANGO 3558A-Axx - tieto je mozné pouzit az do stupria C2 (iba Sedé a bézové)
Kryty ABB TIME 3558E-Axx H - tieto je mozné pouzit az do stupria C2 (iba titan a Sampan)
Vypinace ABB TIME, ELEMENT - tieto je potrebné podlozit doskou CEMVIN hr.5mm (mimo H)
Vypinace ABB PRAKTIK 3553 - tieto je mozné pouzit az do stupna C2 (iba bézové)
Vypinace ABB VARIANT 3558 - tieto je potrebné podlozit doskou CEMVIN hr.5mm

Vypina¢ ABB GARANT 3558 - tieto je mozné pouzit az do stupria C2

Zasuvka ABB TANGO 5518A - tieto je mozné pouzit az do stupna C2 (iba Sedé a bézoveé)
Zasuvka ABB TANGO 5519A - tieto je mozné pouzit az do stupna C2 (iba Sedé a bézoveé)
2-zasuvka ABB TANGO 5512A - tieto je mozné pouzit az do stupna C2 (iba Sedé a bézoveé)
2-zasuvka ABB TANGO 5513A - tieto je mozné pouzit’ az do stupria C2 (iba Sedé a bézoveé)
Zasuvka ABB TIME 5519E-x H - tieto je mozné pouzit’ az do stupfia C2 (iba titan a Sampan)
2-zasuvka ABB TIME 5513E-x H - tieto je mozné pouzit’ az do stupria C2 (iba titan a Sampani)
Zasuvka ABB TIME, ELEMENT - tieto je potrebné podlozit doskou CEMVIN hr.5mm (mimo H)
Zasuvka ABB PRAKTIK 5518 - tieto je mozné pouzit az do stupna C2 (iba bézové)

Zasuvka ABB VARIANT 5518 - tieto je potrebné podlozit doskou CEMVIN hr.5mm

Zasuvka ABB GARANT 5518 - tieto je mozné pouzit az do stupria C2

Sporakova pripojka 39563-x3C - tieto je mozné pouzit az do stupria C2, max. In=16A

Zasuvka IZS 1653 - tuto je potrebné podloZit doskou CEMVIN hr. 5mm

Krabica KU68 KOPOS - tieto je mozné pouZit az do stuprfia C2 (pri C3 pouzit sadrové
16Zko)

Krabica KI68L KOPOS - tieto je mozné pouZit az do stupria C3

Krabica LK 80x KOPOS - tieto je mozné pouzit az do stupria C2

Krabica SEZ 6457-12 - tieto je mozné pouzit az do stupria C2, max. In=20A

Krabica KO125 KOPOS - tieto je mozné pouzit az do stupria C2 (pri C3 pouzit sadrové
16zko)

Kable CYKY, vodi¢e CY - tieto je mozné pouzit az do stupria C3

Trubky FXP UNIVOLT - tieto je mozné pouZit az do stupria C3

El. konvektor TACTIC - tieto je potrebné podlozit doskou CEMVIN

Ostatné el. pristroje - musia byt z materidlu odolného proti Sireniu plamena,

pripadne oddelené vzduchovou medzerou 30mm, pripadne
ich podlozit doskou CEMVIN hr. 5mm, alebo zapustené
pristroje inStalovat' do sadrového 16Zka hr. Smm.

Ostatné el. spotrebice - musia byt z materialu odolného proti Sireniu plamena,
pripadne oddelené vzduchovou medzerou 50mm, pripadne
ich podlozit doskou CEMVIN hr. 10mm

Trieda reakcie na poziar (Stupne horlavosti)
Stupen horlavosti podFa STN 73 |Klasifikacia podfa STN EN 13501-

A
B
C1l

C2
C3

0862, STN 73 0861 1 pre stavebné vyrobky
nehorlavé Al
nelahko horlavé A2, B
tazko horlavé C
stredne horlavé D, E
fahko horlavé F
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4.18 - Dodrzanie projektu

Pri montazi navrhnutého elektrického zariadenia nie je potrebné dodrzat navrhnuté materialy a
pristroje. Je mozné previest nahradu vSetkych navrhovanych zariadeni zrovnatefnymi vyrobkami inych
vyrobcov. Materidly navrhované v tejto PD sluzia ako presny popis pozadovanych parametrov.

5./ Ochrana zdravia a bezpec¢nost’ pri praci
Pri montaznych pracach dodrziavat platné bezpeCnostné predpisy. Pri prevadzkovani
navrhovaného el. zariadenia dodrziavat ustanovenia STN 343100-08.

6./ Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni v P.D. podla § 4, odst. 1, zakona
€. 124/2006 Z.z.

1. Stanovenie rozsahu zariadenia - jedna sa o murovany objekt Satni a zazemia Sportovcov.
Jedna sa o priestory pristupné laikom. Elektrické zariadenie je chranené krytim, alebo inym
opatrenim (zabrana) a neumoznuje bez prekonania zabezpedovacich opatreni pristup k
Zivym Castiam.

2. ldentifikovanie ohrozenia - pri prevadzke moze déjst k nebezpecnym situaciam a aj k ohrozeni
zivota iba za poruchovych stavov, alebo pri umysle. Méze dbjst k poruche /skratu/ z réznych
pri¢in /mechanické, elektrické apod./.

3. Odhadovanie rizika — uvedené poruchové stavy spojené s nebezpeenstvom a ohrozenim
zivota mdézu vzniknut kedykolvek, ale ich pravdepodobnost je nizka. Pri vzniku vySSie
uvedeného ohrozenia méze dojst k ekonomickym Skodam na majetku /priama $koda na el.
zariadeni, Skoda spobsobena vypadkom el. pradu/, ale aj k zraneniu osdb. Uvedenym
nebezpecenstvam nie je mozné ale uplne zabranit. Je prevedena ochrana pred dotykom
zivych Casti aj nezivych €asti v zmysle platnych noriem radu STN 33 2000. Pri opravach,
Cisteni, vyhladavani poruch a udrziavani moéze dojst k obmedzeniu vysSie uvedenych
ochrannych opatreni, ktoré su dané STN. Pri tychto stavoch je potrebné postupovat v sulade
s bezpe€nostnymi predpismi a internymi smernicami prevadzkovatela — uvedené cinnosti
moézu prevadzat iba kvalifikované osoby s elektrotechnickou kvalifikaciou, riadne Skolené
a vedomé si mozného nebezpedenstva. Pri preruSeni bezpe€nostnych ochran previest riadne
zaistenie pracoviska v zmysle platnych predpisov a STN. Aj pri dodrzani vSetkych
bezpe&nostnych predpisov nie je ale zaistené, Ze nedéjde k ohrozeniu - bezpe&nostné
zariadenia je mozné vedome vyradit, prip. méze déjst’ k chybe obsluhy apod.

4. Hodnotenie rizika - rizika pri prevadzke nie je mozné uplne eliminovat, ale pri dodrzani
platnych STN, predpisov a vyhlaSok je mozné dosiahnut bezpeény stav. K ohrozeniu mbdze
dojst pri prevadzkovej poruche, chybe obsluhy, prip. laickom zasahu. Aj pri splneni vSetkych
bezpe&nostnych opatreniach ostava zostatkové nebezpe€enstvo ohrozenia majetku aj zivota.
Rieseny projekt je spracovany na zaklade platnych STN, platnych predpisov a vyhlasok -
jedna sa o maximalne mozné bezpecnostné opatrenia za su€asnej urovne znalosti. Uvedené
opatrenia je nutné dodrzat aj pri montazi a udrzbe.

5. Zariadenie je bezpe€né, supis pouzitych platnych noriem STN, PNE, zakonov, vyhlasok vid.
Cast &.8 tejto technickej spravy.

7./ Revizia el. zariadeni
Pred uvedenim navrhovaného el. zariadenia pod napétie vykonat vychodiskovu reviziu.
Pravidelné revizie vykonavat v lehotach podra STN 33 2000-6.

8./ Pouzité normy

STN EN 60073 ,Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek - stroj, oznacovanie a identifikacia.
Zasady kodovania indikatorov a ovladacov* (330170) - 06/2004

STN EN 60529 ,Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod)“ (33 0330) - 11/1993

STN 33 1310 .Bezpec. predpisy pre el. zariadenia ur€ené na pouzivanie osobami bez el.kvalifikacie“-04/1989

STN EN 61140 ,Ochrana pred zasahom elektrickym pradom, spolo&né hfadiska pre inStalaciu a zariadenia“
(33 2010) - 06/2018

STN 33 2030 ,Ochrana pred nebezpe&nymi U€inkami statickej elektriny” - 08/1984

STN 33 2130 ~Elektrotechnické predpisy - vnutorné elektrické rozvody“ - 05/1983

STN 33 2180 ~Pripajanie elektrickych pristrojov a spotrebiCov” - 04/1979

STN 33 3320 »Elektrické pripojky” - 03/2002
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STN EN 62305-1 ,0Ochrana pri zasahu blesku. Cast 1: V&eobecné principy” - 04/2012

STN EN 62305-2 ,Ochrana pri zasahu blesku. Cast 2: Manazérstvo rizika“ - 05/2013

STN EN 62305-3 ,Ochrana pri zasahu blesku. Cast 3: Fyzické poskodenie objektov a ohrozenie Zivota“-06/2012
STN 34 1610 +Elektricky silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach® - 02/1963

STN EN 12193 ,Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie $portovisk® (36 0071) - 06/2019

STN EN 12464-1 ,Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnutorné pracoviska“ (36 0074) - 03/2023

STN EN 12464-2 ,Osvetlenie pracovisk. Cast 2: VonkajSie pracoviska“ (36 0074) - 10/2015

STN EN 1838
STN 38 0810
STN 38 1754

STN 33 2000-1
STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42
STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-4-443
STN 33 2000-4-473
STN 33 2000-4-482
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-6
STN 33 2000-7-701

»Svetlo a osvetlenie. Nudzové osvetlenie” (36 0075) - 01/2014
.Pouzitie ochran pred prepatim v silnoprddovych zariadeniach® - 09/1986
,=Dimenzovanie elektrického zariadenia podla u€inku skratovych prudov” - 07/1974

,El. inStalacie nizkeho napatia, Zakladné principy, charakteristiky, definicie* - 04/2009
,Ochrana pred zasahom elektrickym prudom* - 03/2019

,Ochrana pred ucinkami tepla“ - 04/2012

»Ochrana pred nadpradom® - 12/2010

»Ochrana pred prepatiami atmosf. pévodu a spinacimi prepatiami“ - 03/2017
»Opatrenia na ochranu proti nadpradom® - 02/1995

»Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecéenstve® - 08/2001
,Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla“ - 05/2010

,Vyber a stavba elektrickych zariadeni, elektrické rozvody* - 04/2012

,Jzemnovacie sustavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné pospajanie“ - 08/2012
,Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia“ - 07/2018

LPriestory s variou alebo sprchou” - 10/2007

ako aj s nimi suvisiace STN a zmeny uvedenych STN

Bezpecénostné predpisy :

STN 34 3100 .Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach” - 08/2001
STN 34 3101 .Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach® - 02/1987

STN 34 3103 .Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch a rozvadza¢och® - 02/1967
STN 34 3104 .Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v elektrickych prevadzkarfiach* - 02/1967
STN 34 3108 .Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim laikmi“ - 05/1968

PNE 33 2101 ,Bezpecnostné pravidla pre obsluhu a pracu na rozvodnych elektrickych instalaciach

prenosovej a distribuénej sustavy”
STN EN 50110-1 ,Prevadzka elektrickych intalacii (33 2100) - 04/2014

Zakon €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
Zakon €. 125/2006 o inSpekcii prace
Zakon €. 251/2012 o energetike

Nariadenie vlady ¢. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci

Nariadenie vlady ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady ¢. 393/2006 o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
vo vybusnom prostredi

Nariadenie vlady ¢. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Vyhl. MPSVaR ¢&. 508/2009 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych

zariadeni

ktorou sa meni a doplifia vyhl. &. 508/2009 Z.Z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany

zdravia pri praci a bezpec&nosti technickych zariadeni

o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

Vyhl. MPSVaR €. 234/2014

Vyhl. MPSVaR €. 147/2013
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9./ Opravnenie spracovatela projektu
Spracovatel projektu je opravneny vykonavat odborné Cinnosti vo vystavbe podla zakona SNR
€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov na zaklade autorizatného osvedcéenia. Spracovatel projektu bol dna 20.9.2006
zapisany do zoznamu autorizovanych stavebnych inzZinierov ako autorizovany stavebny inZinier
v kategorii :
- reg. €. 4790*TSP*A2 Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo /2.3 - liniové vedenia energetické/
- reg. €. 4790*TSP*14  InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
/5.3 Elektrotechnické zariadenia/

Banska Bystrica, 09.2023 Vypracoval : Kotrle Antonin
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