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I. VSEOBECNA CAST

Predmetom rieSenia tejto Casti projektovej dokumentacie je navrh stavebného objektu Satni azazemia
Sportovcov, jeho osadenie na pozemku a napojenie na jestvujuce areélove siete.

Objekt, oznadeny ako stavebny objekt SO 05 - Satne a zazemie Sportovcov, je situovany na pozemku KN-C
1978/1 v Aredly futbalovej Skoly Mareka Hams3ika, ktory je vo vlastnictve stavebnika, je nezastavany, mé rovinaty
charakter. Objekt bude dopravne napojeny na vnitroarealovi komunikaciu.

Pre realizaciu stavby nebude potreba zabratia verejného priestoru. Skladky materidlu budd na pozemku
stavebnika. Prijazd na stavenisko bude z verejnej komunikacie ul. Mareka Culena a zo severovychodnej strany z polne;j
cesty, ktora je napojena na cestu 111/2432.

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Podklady pre vypracovanie dokumentacie

Kopia z katastralnej mapy a vypis z katastra nehnutelnosti

DUR spracovatel : Staving Projekt, 09/2020

Polohopisné a vy3kopisné zameranie, ktoré zhotovila geodeticka kanceldria Geopoz, s.r.o.
Inzinierskogeologicky prieskum, ktory zhotovila firma HES — COMGEO spol. s r.o.

Zamer stavebnika

Konzultacie so stavebnikom

Normy STN

Objekt 3atni a zazemia $portovcov bude nepodpivniceny, dvojpodiazny objekt obdiznikového tvaru rozmerov 114,59
x 8,87 m s plochou strechou. Nosny systém objektu tvoria murované obvodové a vnutorné nosné steny z porobetdnovych
tvamic Ytong. Zakladové konstrukcie st navrhnuté ako zékladové armované rosty. Stavba je rozdelena na dva dilataéné
celky.

Architektonicky vyraz objektu Satni a zazemia Sportovcov je moderny a Ucelny. Z dispozitného a prevadzkového
hladiska moZno objekt rozdelit na viac funkénych celkov, Cast verejné toalety, Cast Satni Sportovcov so zazemim,
kaviaren, priestor pre fitness so zazemim urenym pre futbalistov a ¢ast pre zazemie techniky a strojov.

Na prvom nadzemnom podlazi sa nachadzaju verejné toalety, ktoré budd slUZit navstevnikom arealu a to
bezprostredne pri navrhovanych triblinach. Dispoziéne st rozdelené na WC — Zeny s upratovacou komorou, WC — MuZi a
WC - Imobilni. Dalej sa na 1.NP nachadza vstup do objektu so schodiskom pre kaviarefi a osobnym vytahom. Vstup do
chodby z ktorej sa vstupuje do Satni Sportovcov su zo zapadnej strany. Kazda dvojica Satni bude mat hygienicky uzol
vybaveny samostatnymi sprchami a toaletami, taktieZ Satfia rozhodcov a miestnost pre regeneraciu Sportovcov bude s
hygienickym uzlom so sprchami a toaletami. Zazemie tvoria sklady, pracovia, upratovacka, technicka miestnost - kotolfia,
miestnost VZT, chodba, schodisko, na juznom konci objektu je Cast pre zazemie techniky a strojov, miestnost’ spravcu,
velin a vonkajSie schodisko.

Na druhom nadzemnom podlazi sa nachadza kaviareri. Zazemie kaviarne tvori priestor baru, skladovych priestorov a
$atni personalu s hygienou. Cast toaliet tvoria WC - Zeny, WC — muZi a upratovacia komora. Z architektonického hfadiska
je presklena zapadna fasada kaviarne, navrhnuta tak aby zabezpecila o najlepsi kontakt s hlavnym futbalovym ihriskom a
z Casti aj tréningové ihriska. Vlavo od schodiska su situované oddychové miestnosti pre Sportovcov s hygienickym uzlom
so sprchami a toaletami. Miestnosti su pristupné zo spoloénej chodby. Kazda imiestnost ma lodZiu.

Na druhom nadzemnom podlazi su situované kanceléria, zasadacka a Satfia trénerov s hygienickym uzlom so
sprchami a toaletami pristupné z chodby a tiez VIP miestnost s kuchynkou a hygienou.

Dal$i funkény celok na 2. NP. bude fitness (posilfioviia) vyuzivana futbalistami. Fitness bude pristupné nie len
interiérovym ale aj exteriérovym schodiskom tak aby hraci mohli vstupovat' do posiliiovne z okolia ihriska. Ku posiliovni
prislichaju Satne s hygienami. Ostatné priestory si pomocné prevadzky, upratovacka a sklad.

Strop nad 1.NP bude tvorit' Zelezobeténova monoliticka stropna doska. Nosnu Cast' streSného plasta tvoria ocelové
profily tvaru I, ktoré budu ukladané na obvodové nosné steny a vnutorné steny. Na ocelové profily bude ukladany
profilovany trapézovy plech, parozabrana, vrstvy tepelnej izolacie z minerélnej viny. Vrchni krytinu navrhujeme
z hydroizolacnej folie TPO. StreSné konstrukcia bude uZ v nosnych prvkoch realizovang ako plytka pultova so spadom
k zadnej Casti objektu. Strecha bude odvodnena pododkvapovym zlabom a nasledne zvislymi zvodmi.

Na streche rieSeného objektu je uvazované s osadenim fotovoltickych panelov pre vyrobu el. energie. Vyrobenu
el. energiu bude investor spotrebovavat na prevadzku objektu.
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Fasady objektu budu rieSené ako prevetravacie, zateplené zateplovacim systémom s mineralnou vinou a z exteriéru
oblozené obkladom z trapézového plechu a vysunuta ¢elna zapadna fasada na 2.NP a Cast fasady na 1.NP bude
oblozena obkladom Alucobond.

V Casti kaviarne bude stenovy systém kombinovany so sklenenymi hlinikovymi fasadnymi stenami. VonkajSie
ocelové schodisko bude ohradené tahokovom. Vstup na 1.NP bude prestreSeny ocelovou konstrukciou oblozenou
obkladom z Alucobondu.

Vnutorné deliace priecky hr. 100 a150 mm budu systémové sadrokarténové s povrchovou Upravou malbou, alebo
keramickym obkladom v hygienach. Podhlady v objekte su navrhnuté sadrokarténové.

Vytahova 8achta je monoliticka Zelezobetonova. Na streche vytahovej Sachty je navrhnuté krytina z hydroizolaénej
félie TPO. Dvere budl drevené osadené do typovych ocelovych zarubni. VonkajSie vyplne otvorov budi tvorit plastové
okna, hlinikové dvere a vrata. Podlahy su navrhnuté podfa prevadzky a Ucelu miestnosti. NaSlapné vrstvy su navrhnuté
z PVC heterogénneho, koberca, gresu, keramickej dlazby a keramickej protiSmykovej dlazby. Klampiarske vyrobky budu
z poplastovaného plechu .

Il. ROZSAH SPRACOVANIA PD

Projekt je spracovany v rozsahu stanovenom vyhlaskou 453/2000 Zb. z. v zmysle § 9. Projektova dokumentacia
sluzi ako podklad pre vydanie stavebného povolenia a nenahradza dokumentaciu na realizaciu stavby.

lIl. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
2. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat iba v mieste navrhovanych zakladovych konstrukcii. Pred zagatim stavebnych prac
sa na ploche odkope zemina na pozadovanu droveri. Od takto upraveného terénu sa budu realizovat' vykopové prace pre
zakladové konstrukcie.

V priestore staveniska bol zrealizovany geologicky prieskum spolo¢nostou HES - COMGEO spol. s r.o.. Pre zistenie
inZinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov bolo realizovanych 18 inZinierskogeologickych vrtov o hibkach 5 - 10
m. V blizkosti stavby sa nachadzaju tri sondy VS-09, VS-14 a VS-15. Zakladovl Skaru bude tvorit pravdepodobne zemina
triedy S4. Pod pieskami sa nachadza pieskovec R5, ktory na svahu vystupuje na povrch. Vzhfadom na to bude potrebné
zakladovl karu pri vykopovych pracach overit a prijat pripadné zmeny v navrhu. Unosnost zakladovej $kary bola
uvazovana pri navrhu Rd=175-300kPa. Zeminu pred betondZou podkladnych betdnov prehutnit.

3. ZAKLADANIE

Zakladové konstrukcie su navrhnuté ako zakladové armované rosty. Pod ro$tmi sa zrealizuje betonova podklad
z prostého betonu. Jeho hrubka sa mbZe menit v zavislosti od kvality podloZia.

Nearmované zaklady budu z beténu C16/20, armované zaklady a steny budu z betdnu C20/25. Spatné zasypy pred
opornymi muarmi zhutnit' po vrstvach max. 300mm na mieru zhutnenia Edef2=65,0MPa. SlUzia na zabezpedenie proti
posunutiu. Spodna hrana bude osadena do rastiého terénu v nezamrznej hibke, minimalne 1000 mm pod droviiou
upraveného terénu.

Podkladny betdn hrabky 150 mm bude tvorit podklad hydroizolacie a bude uloZeny na zakladovych pésoch
a vystuzeny sietovinou pri obidvoch povrchoch. Pod podkladnym beténom zrealizovat Strkové [6Zko. Zaklady pod
obvodovymi murmi opatrit perimetrickou tepelnou izolaciou Roofmate SL-AP hr. 70 mm.

Pri betonazi zékladovych pasov zabudovat' zakladovy Uzemnovac z pasovej ocele FeZn 30 X 4 mm (vid. projekt
elektro) od ktorého sa v naznaCenych miestach vyvedu vyvody k bleskozvodom.

Po odkryti zakladovej Skary pre zaklady je potrebné prizvat projektanta statiky k overeniu Unosnosti zakladovej
Skary.

4. ZVISLE KONSTRUKCIE

Zvislé nosné konstrukcie objektu bude tvorit stenovy murovany systém doplneny o zelezobetonové konStrukcie
a ocelové stipy. Obvodové steny hr.300 mm su navrhnuté z murovanych presnych tvarnic Ytong P3-450, vnitorné nosné
steny hr.250 mm su navrhnuté z murovanych presnych tvaric Ytong. Vytahova Sachta bude Zelezobetdnova. Atika je
navrhnuta z presnych tvarnic Ytong P3-450 hr. 300 mm. Kominové teleso bude @ 130 mm s presahom 1,0 m nad atikou.
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Deliace priecky st navrhované so sadrokarténového systému s kovovou podkonstrukciou s hrabkou 100 a 150 mm
s dvojitym oplaStenim. Priecky s inStalaCnymi rozvodmi vody hrubky 110, 145, 170, a 210 mm su navrhované s dvojitym
oplastenim z impregnovanych dosiek.

5. VODOROVNE KONSTRUKCIE

Nad 1.NP je navrhnuta zelezobeténova monoliticka stropna doska hr.250mm.

Stropné konStrukcie nad 2.NP budl z ocelovych nosnikov a trapézového plechu. Nosniky IPE240, budl ukladané
v prienom smere. V mieste konzoly na prednej fasade budu konzoly realizované z IPE160. Osova vzdialenost nosnikov
bude 1,50 az 1,80m, pola rozponu medzi nosnymi stenami. Na nosnikoch bude uloZeny trapézovy plech vysky 85mm, ktory
bude ako nosna konsStrukcia pre streSné vrstvy. Na trapézovom plechu bude ulozena parozabrana, tepelna izolacia
z mineralnej viny a hydroizolatna félia Firestone UltraPly TPO. StreSné konstrukcia bude uz v nosnych prvkoch realizovana
ako pultova so spadom k zadnej Casti objektu.

Preklady budu zelezobeténové monolitické, v miestach kde si schopné preniest dané zatazenie mézu byt aj
prefabrikované. Vence ukonéujuce murivo pod stropmi budu Zelezobetdénové monolitické.

Konstrukcia vnatornych schodisk bude tak isto Zelezobetdnova monoliticka. Ramena budl uloZzené na nosnych
stenach a votknuté do stropnej dosky.

Vonkajsie ocelové schodisko bude oplastené tahokovom

Na pultovej streche rieSeného objektu je uvazované s osadenim fotovoltickych panelov pre vyrobu el. energie. Pri
navrhu bolo uvazované s pritazenim 1,50kN/m2 (panely + pomocné konstrukcia so zavazim).

Viyrobenu el. energiu bude investor spotrebovavat na prevadzku objektu. BlizSie podrobnosti budd uvedené v
samostatnom projekte po vybere dodavatela fotovoltickych panelov a po ur€eni pripajacich poZiadaviek SSE-D.

6. UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE OTVOROV, PODHLADY

Upravy povrchov
al vonkajSie Upravy povrchov

- fasdda - prevetravana fasada zateplend zateplovacim systémom s mineralnou vinou z exteriéru obloZzenad obkladom z
trapézového plechu a vysunuta éelna zapadna fasada na 2.NP a ¢ast fasady na 1.NP oblozena obkladom Alucobond.

b/ vnitorné Upravy povrchov
- omietky : - jednovrstvové sadrova omietka strojova
- sadrokarténové dosky, povrch vytmeleny v kvalite povrchu Q2 - Standardné tmelenie, malba - disperzna farba na
akrylalovej baze
¢/ obklady: v socialnych zariadeniach a v kuchynke je navrhnuty keramicky obklad
Podlahy

Podlahy s navrhnuté podla prevadzky a Ucelu miestnosti. NaSlapné vrstvy st navrhnuté z PVC heterogénneho,
kaucukovej podlahy, gresovej dlazby, gresovej protiSmykovej dlazby, keramickej dlazby a keramickej protiSmykovej dlazby.
Vyplne otvorov

Vstupné dvere do objektu, balkénové dvere a zasklené steny 1. NP budu z hlinikové, ostatné vonkajSie vyplne
otvorov ako okna budu plastové. Na 2. NP je navrhnuta vonkajSia zasklena hlinikova stena s poziarnym pasom $=900
mm z protipoZiarneho bezpeénostného skla. Okna na 2.NP vysky 2600 mm budu v spodnej ¢asti (v=1000 mm) s pevnym
zasklenim z bezpe€nostného skla.

Vnatorné dvere budu tvorit typové drevené kridla s CPL laminatom, osadené v typovych ocelovych zarubniach
alebo v drevenych obloZkovych zarubniach. Navrhované su dve otvaravé sekcionalne brany do skladu techniky.
Podhlady

Znizené podhlady su navrhnuté sadrokartonové ,hladké® z dosiek Rigips RB a RBI v priestoroch so zvySenou

vinkostou. Podhlady v 1. NP. na zakrytie rozvodov su navrhnuté zo sadrokarténovych dosiek, na kovovom roste z CD
profilov a zavesoch.

7.1ZOLACIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI

Hydroizolaény systém vodorovny aj zvisly proti zemnej vihkosti je navrhnuty naterovy zo ,Dickbeschichtung 2K*.
Pod murivom a zelezobetonovymi stenami z dvojzlozkového materidlu na béze cementu ,K11 Flex schlamme grau®. Na
lodziach je pod keramickou dlazbou navrhnuta hydroizolacia ,Ardalon 2K Plus®. HydroizolaCny systém realizovat podla
technologického predpisu a konstrukénych detailov navrhnutého.
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8. KRYTINA
Na plochej streche objektu je navrhnuta krytina z hydroizolacnej folie TPO napr. Firestone UltraPly TPO, ktora bude
mechanicky kotvena do trapézového plechu, na rohoch a kitoch kotvena na profily z poplastovaného plechu UltraPly
TPO (sucast dodavky stresnej krytiny).
Na streche vytahovej Sachty, nad vysunutou ¢astou 2.NP, na prestreSeni vstupu nad v1.NP bude navrhnuta krytina
z hydroizolacnej félie TPO napr. Firestone UltraPly TPO. Hydroizolaény systém realizovat podla technologického predpisu
a konstrukénych detailov navrhnutého systému.

9. IZOLACIE TEPELNE

Obvodovy plast objektu bude zatepleny zateplovacim systémom s tepelnou izolaciou z dosiek mineralnej viny hr.
160 mm (murivo.), reakcia na ohen A1 - nehorfavé. V styku s terénom a min. 300 mm nad nim bude pouzity extrudovany
polystyrén. Tepelnoizolaény systém realizovat podla technologického predpisu a konStrukénych detailov vybraného
kontaktného zateplovacieho systému vratane rohovych ochrannych profilov s integrovanou sietovinou, uzatvaracich
profilov s odkvapovym nosom, dilataénych profilov, vystuznych sietok pre rohy a fasadne otvory a pod.

V streSnom plasti tepelna izolacia z dosiek z mineralnej viny s celkovou hriubkou 360 mm. Strop na 2.NP v ¢asti nad
vonkajSim prostredim bude zatepleni extrudovanym polystyrénom.

V podlahéch na teréne a 1. NP je navrhnuta tepelné izolacia z penového podlahového polystyrénu.

10. IZOLACIE PROTIHLUKOVE
V skladbe podlah nadzemnych podlazi sa navrhuji pouzit dosky z elastifikovaného polystyrénu na kro¢ajovy utim.

11. KONSTRUKCIE STOLARSKE
Navrhnuté su drevené dverné kridla v ocelovych zarubniach, kuchynska linka, skrinky v $atniach a pod.

12. KONSTRUKCIE ZAMOCNICKE

Zamocnicke vyrobky su navrhnuté typové ako aj atypické. Typovymi su napr. vetracie mriezky, ocelové zarubne,
komin a Cistiaca rohoz a pod. Atypickymi su vonkaj$i ziarovopozinkovany rebrik s ochrannym koSom, fasadne obklady
z trapézového plechu Alucobondu, tahokovu, vnutorné ocelové zabradlia vySky 1000 mm s tyCovou vyplfiou
(s medzerami max. 120 mm). VonkajSie celopresklené zabradlie vysky 1000 mm na 2.NP bude z bezpec¢nostného skla.

13. KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

Klampiarske vyrobky ako oplechovania parapetov st navrhnuté z hlinikového poplastovaného plechu (sucast
dodavky vonkajdich vyplni otvorov). Strecha a prestreSenie vstupu je doplnené o klampiarske vyrobky ako dazdovy zlab,
zvod, horné koleno, oplechovanie atiky a pod. z poplastovaného plechu

Ostatné klampiarske vyrobky st z poplastovaného plechu. V3etky klampiarske vyrobky musia byt bezpodmieneéne
zhotovené a prace vykonané podia STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné.

12. NATERY, POVRCHOVE UPRAVY
Stolarske vyrobky (dverné prahy)
- 2 x lak nitrocelulézovy matny bezfarebny

Zamocnicke vyrobky:

-1 x S 2005 Farba synteticka miniova zakladna
- 2 x S 2038 Email synt. Rychloschnuci

Rebrik - Ziarovo pozinkovany

Tahokov - komaxitovanie RAL 7016

13. MALBY
Povrchové upravy SDK prieCok budu opatrené 1 x pacok a 2 x malba (napr. “Primalex Polar”, “Primalex Fortisimo”,
“Primalex Standard”), podfa U¢elu miestnosti.

15. ZASKLIEVANIE
Vo vonkajSich vypliniach otvorov, ktorymi su okna, balkonové dvere a zasklené steny, je navrhnuté izolacné trojsklo.
Zasklena fasada na 2.NP bude presklennd izolatnym trojsklom .
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16. VYTAH
V schodistovom priestore je navrhnuty osobny lanovy vytah Schindler 3300 s nosnostou 675 kg / 9 0séb s poCtom
2 stanic. Vytahova Sachta je o vnutornom pddorysnom rozmere 1600 x 1750 mm. Exektivna plocha klietky je 1,68 m2.
Menovita rychlost 1,0 m/s. Vytah nepotrebuje strojoviiu, vytahovy stroj je vo vnutri Sachty.
Hlavné parametre vytahu:
Zariadenie v sulade s platnou legislativou
Nosnost: 675 kg
PoCet 0sob: 9
Rychlost : 1.0 m/s
Typ pohonu: Trakény lanovy vytah s bezprevodovym pohonom
Menovity vykon motora PMN:4.6 kW
Riadenie: Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice 1KA
Umiestenie rozvadzaca: OznaCenie stanice
Pocet jazd za hodinu: 120
Pocet stanic: 2
Pocet vstupov do kabiny: 1
Pocet nastupisk: 2
Strojoviia: MRL — bez samostatne;j strojovne
Hlavny privod: 400 V, 50 Hz
Privod Sachtového osvetlenia: 230V, 50 Hz
Zdvih: 9,76 m
Priehlberi: 1060 mm
Hlava $achty: 3600 mm
Sachta: $irka x hibka1600 x 1750 mm, kabina: 1200 x 1400 x 2100 mm, dvere 900 x 2000 mm
Typ dveri: 2-panelové teleskopické pravé
Typ motora: S frekvenénym menicom
Sachta Betonova $achta
MozZnosti ovladania: Automaticka evakuacia do najblizSej stanice pri vypadku el. napajania
Automaticky névrat do hlavnej stanice, PoZiarne riadenie Alarmy a komunikaéné vlastnosti: Telealarm Standard (dvojsmerna
hlasové komunikécia medzi kabinou vytahu a dispeingom), Osvetlenie $achty: Osvetlenie $achty - dodavka zhotovitela
(spoloCnost Schindler), Frekvenény menié Frekventny meni¢ s uzatvorenou sluckou riadenia
Tento typ vtahu je certifikovany poda EG typovej skisky. Zariadenie ma osvedéenie podia smemice ¢&. 2014/33/EU o
vytahoch s obojsmernou komunikaciou medzi kabinou a nepretrzitou vyslobodzovacou sluzbou.

IV. ZAVER

Pri uskuto&riovani prac je nutné dodrzat ustanovenia vSeobecnych zasad prevencie a zékladné podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri uskuto&fiovani prac je nutné dodrzat poZiadavky tykajlce sa bezpecnosti a ochrane zdravia podla nariadenia
vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie viady SR €.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznaenia pri praci,
nariadenia vlady SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov a vyhl. SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poZiadavky na zaistenie bezpegnosti
prace a technickych zariadeni (hlavne § 3-17) .

V zmysle §47 Stavebného zakona €. 50/76 Zb. je zhotovitel diela povinny pouZit vyrobky, ktoré maju certifikat
pripadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu. Z tohto dévodu doporuCujeme vySSiemu dodavatelovi stavby tuto
skutoCnost preverit u subdodavatelov este pred uzavretim zmluvy o dielo.

v Banskej Bystrici 0972023
vypracoval: Ing. Julius Ziska
Ing. Jana ZiSkova

Nazov a miesto AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Datum:  09/2023
stavby: RUDLOVA - BANSKA BYSTRICA
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