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LEGENDA HMOT

~ OBVODOVE MURNO HR. 300 MM Z PRESNYCH TVARNIC UNIVERZAL PD YTONG P3-450 (300x249x599 MM)
SOC. PRESTUPU TEPLA U= 0,362 W/m2K) NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU YTONG

o~~~ — KONTAKTNY ZATEPLOVACT SYSTEM ETICS S TEPELNQU IZOLACIOU Z MINERALNEJ VLNY HR. 160 MM
SUC. TEPELNEJ VODIVOST| 0,038 W/mK)

~ EXTERIER FASADNY SYSTEM Z TRAPEZOVEHO PLECHU

~ OBVODOVE MURNO HR. 300 MM Z PRESNYCH TVARNIC UNIVERZAL PD YTONG P3-450 (300x249x599 MM)
SUC. PRESTUPU TEPLA U= 0,362 W/m2K) NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU YTONG +0,000 = 422,45 m n. m.
~ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS S TEPELNOU IZOLACIOU Z MINERALNES VLNY HR. 160 MM \
(SUC. TEPELNEJ VODNOSTI 0,038 W/mK) \ STAVEBNIK : RSC HAMSIK ACADEMY s. r. o.
— EXTERIER FASADNY OBKLADOVY SYSTEM Z PLATNI ALUCOBOND ZVOLENSKA CESTA 15451/46B, 974 05 BANSKA BYSTRICA STAVING STAVING PROJEKT s.r.o.
- _ . ] < s Na Troskach 3
[7°7-7-7] - NOSNE MURNO HR. 250 MM Z PRESNYCH TVARNIC UNIVERZAL PD YTONG P3-450 (249x249x599 M) ARCHITEKT : ING. ARCH. DUSAN KOLENKAS PROJEKT 974 01 Banska Bystrica
SUC. PRESTUPU TEPLA U= 0,429 W/m2K) NA TENKOVRSTVO LEPIACU MALTU YTONG Z0DP. PROJEKTANT TING. JOLIUS 7I%KA www.staving-projekt.sk
H_” ~ OCELOVE PRVKY (V. STATIKA) VYPRACOVAL L ING. JANKA ZISKOVA omail Ziske@otuing ool ok
1 — SDK PRIECKA HR. 150 MM, NA KOVOVEJ PODKONSTRUKCII R—CW 100 E\Noﬁmmg ARCHITEKTORICKO _STAVEBNE RIESENTE ISR 5D PRE STAVEBNE POVOLENE
] - SOK PRIECKA HR. 100 MM, NA KOVOVEJ PODKONSTRUKCI R—CW 50 NAZOV-A MIESTO STAVEY: 5 » B0 2003 08 70
777 7] — SOK INSTALACNA PREDSTENA PRE 7T INSTALACIE V KOMBINYCI S MUROVANOU AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA AN : 09/ 2003 Z VKR
— STENOU HR. 110, 145, 170, 210 MM (VYSKA PRIECOK VID. PODORYS) A A ” : :
E=———] - SDK VNOTROSTENOVA INSTALACNA PRIECKA PRE ZTI INSTALACIE _NCD_u\O<> BANSKA w<m._._ﬂ_0>~ . FORMAT 23 A
) ) STAVEBNY OBJEKT : SO 05 - SATNE A ZAZEMIE SPORTOVCOV MIERKA 175
[ ~777] - BETON PROSTY e om
7777771 — [ELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCIE (VID. STATIKA) NAZOV VYKRESU -REZA-A",REZB-B’

Firma STAVING PROJEKT s.r.o. je majitefom autorskych prav na tato projektovii dokumentaciu. Kopirovanie, pouZitie PD alebo jej Easti na iny GEel a stupedt na aky bola spracovand, je moZné len s jej sthlasom.



