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1.0 Uvod

Ulohou projektu vzduchotechniky je navrhnit systémy vzduchotechniky a Klimatizacie v objekte SO05-$atne a zazemie
Sportovcov v arealy futbalovej $koly Mareka Hams$ika v Banskej Bystrica.
Zariadenie a jeho funkcia je navrhnuté tak, aby sa zabezpecila pozadovana hygiena a kvalita prostredia, splnili sa

poZiadavky technoldgie MR zariadenia a reSpektovali sa smernice pre navrhovanie VZT zariadeni.

2.0 Podklady pre navrh
Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

projekt stavebnej Casti

Viyhlaska €. 259/2008 Z. z. - o podrobnostiach o poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych
poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia

e  Zbierka zakonov ¢€.391/2006 o minimalnych bezpe€nostnych poziadavkach na pracovisko
e Nariadenie viady SR ¢. 247/2006 Z.z.o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri praci
e Nariadenie viady SR €. 40/2002 - Ochrana zdravia pred hlukom a vibraciami

e smernica 2009/125/ES o stanoveni ramca pre urenie poziadaviek na ekodesign vyrobkov spojenych so spotrebou
energie

e zakon €. 286/2009 Z.z. o fludrovanych sklenikovych plynoch
e Nariadenie eurépskeho parlamentu a rady (EU) &. 517/2014 zo 16. aprila 2014 o fludrovanych sklenikovych plynoch

e predpis &. 508/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

e  STN 730802 — PoZiarna bezpetnost stavieb. Spoloéné ustanovenia
e  STN 730872 — Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim

e  STN EN 12237 - Vetranie budov. Potrubna siet. Pevnost a tesnost kovovych plechovych vzduchovodov kruhového
prierezu

e  STN EN 12097 - Vetranie budov. Vzduchovody. PoZiadavky na su¢asti vzduchovodov na Udrzbu systémov potrubnej
siete.
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e  STNEN 13779 - Vetranie nebytovych budov. VSeobecné poZiadavky na vetracie a klimatizaéné zariadenia.

e  Technicka podpora od jednotlivych vyrobcov VZT zariadeni

Miesto: Banskéa Bystrica

zima: -18°C
leto: 32°C
3.0 Popis VZT zariadenia

Systémy vzduchotechniky a klimatizacie su rozdelené do samostatnych technologickych celkov:
1. Vetranie Satni a zazemia Satni na 1.NP
2. Vetranie a klimatizacia kaviarne a baru na 2.NP
3. Vetranie a klimatizcia fitness a kancelarskych priestorov na 2.NP
4

Vetranie oddychovych miestnosti pre Sportovcov

3.1 1. VETRANIE SATNi A ZAZEMIA SATNi NA 1.NP
Vetranie Satni a zazemia Satni na 1.NP zabezpecuje nizkotlakovy VZT systém pozostavajuci z VZT jednotky, potrubnych rozvodov
a distribuénych prvkov.
3.1.1 VZT zariadenie:
Vzduchotechnicka jednotka bude umiestnena v strojovni VZT na 1.NP miestnost 1.21. Navrhované VZT zariadenie bude
obsahovat tieto komponenty (v smere pridenia vzduchu):
Privod vzduchu:
e  uzatvaracia klapka
e  kapsovy filter F7
e doskovy rekuperator SZT s obtokovou klapkou
e  privodny volnobezny ventilator s EC motorom
e vodny ohrievaé
e  DXchladi¢
Odvod vzduchu:
e  kapsovy filter M5
e  doskovy rekuperator SZT
e odvodny volnobezny ventilator s EC motorom

e uzatvaracia klapka

VZT jednotka bude zabezpeCovat vetranie priestorov na 1.NP:

o  Satni Sportovcov

e velina

e regeneracnej miestnosti

e hygienickych zariadeni
Koncepcia vetrania Satni — privod Cerstvého vzduchu v &asti Satne, odvod v pridruZenych priestoroch spfch a toaliet. Pre
umoznenie prudenia vzduchu budu medzi $atdiami a sprchami inStalované stenové mriezky. Intenzita vymeny vzduchu v Satniach

bude 2-6 x hod podlfa obsadenosti priestoru pomocou snimafa koncentracie CO a reguldtorov prietoku na privodnych
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a odvodnych potrubnych vetvach. V ostatnych priestoroch sa bude udrziavat kontantny prietok pomocou manuélne nastavenych
regulatorov prietoku pri montazi VZT rozvodov. Systém bude zabezpeCovat nutené vetranie bez hradenia tepelnych strat
a Ciastoénym hradenim tepelnych ziskov v letnom obdobi. Zariadenie bude pracovat v plne automatickej prevadzke ktoru

zabezpedi systém MaR ktory bude v dodavke zariadenia.

3.1.2 Distribucna siet’

Privod vzduchu:

Nasavanie Cerstvého vzduchu bude rieSené cez protidazdovl Zaliziu osadend na vychodnej fasadde objektu, vzduch potom
pokracuje cez kulisovy timi¢ hluku do VZT jednotky. Vo VZT jednotke prebehne kompletnd Uprava vzduchu: filtracia,
predohrev(predchladenie) v rekuperatore, ohrev, chladenie na pozadované parametre.

Distribu&né potrubie pre privod vzduchu bude vedené pozdi? zapadnej fasady nad komunikagnym priestorom. Za hlavnej potrubnej
vetvy budu cez regulétory prietoku pripajané privodné vetvy do jednotlivych priestorov. Ako distribuné prvky budu pouZite virivé
vyustkové krabice s pevnymi lamelami osadené v SDP podhladoch.

Odvod vzduchu:

Hlavna potrubna vetva odvodu vzduchu bude vedena pozdiz objektu popri vychodnej fasade. Z hlavnej potrubnej vetvy budt cez
regulatory prietoku pripdjané odvodné potrubné vetvy pre jednotlivé vetrané priestory. Ako distribuné prvky budd pouzité
tanierové ventily osadené v SDK podhladoch. Hlavna potrubna vetva bude nasledne privedena do strojovne VZT kde bude cez
kulisovy tlmi¢ hluku zaustena do odvodnej Casti VZT jednotky. Vo VZT jednotke vzduch odovzda svoju energiu v rekuperatore

a cez vyfukové potrubie vyvedené na vychodnu fasadu bude vyfukovany do exteriéru.

3.1.3 Zdroj chladu pre VZT jednotku 1.102

Ako zdroj chladu bude pouzitd kondenzaéna jednotka LG UU85W.U74 pripojena na DX chladi¢ vo VZT jednotke v kombinacii s
riadiacim modulom PAHCMS000. Kondenza¢na jednotka bude pripojend k priamemu DX-chladi€u pomocou izolovaného Cu
potrubia dimenzie 9.52/25.4 (kvapalina/plyn).

Podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., par. 4, priloha €. 1, €ast' IV sa jedna o vyhradené technické zariadenie od 3kg do 25 kg plynu
(skupiny Bfi).V zmysle STN EN 378 sa jedna o priamy uzavrety systém chladenia v objekte kategérie B. Chladiaci systém s
kompresormi, odluovaémi kvapaliny a kondenzatormi su umiestnené na volnom priestranstve. Pouzité chladivo R410A
patri do bezpecnostnej skupiny A1. Objem chladiva v systéme je 5.5 kg. So zariadenim je potrebné zaobchadzat v zmysle STN
EN 378.

Montaz moze prevadzat len pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora je zamestnavatelom, len na zaklade opravnenia vydaného
opravnenou pravnickou osobou v zmysle §15 zakona ¢.124/2006 Z.z. Poziadavky na odborne spdsobilé osoby v zmysle §7 pism.
b) vyhl. €. 508/2009 Z.z..

Technické parametre VZT zariadeni:
Zariadenie 1.101-VZT jednotka
e Privodny ventilator: 5100m3/h / 500Pa (Prikon 2.5kW)
e  Odvodny ventilator: 5100m3/h / 500Pa (Prikon 2.5kW)
e Doskovy rekuperator: H1, 89.9%, -15.0 -> 16.5°C, REK+53_COMBI-800
e  DXchladi¢: 24.2kW , 32.0 -> 20.0°C, R410A, 7.0°C
e Vodny ohrievaé: 25.5 kW, 7.0 -> 22.0°C, voda 70.0 -> 50.0°C, regulaény uzol
e Privodny filter: (F7) ePM10 75% - kapsovy filtr 635 mm
e Odvodny filter: (M5) Coarse 80% - kapsovy filtr 500 mm

Zariadenie 1.102 — Kondenza¢né jednotka LG UU85W.U74
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e Vykon: 23.0kW (Prikon 8.19kW)
e Napli chladiva v systéme: 5.5kW (R410A)

3.2 VETRANIE A KLIMATIZACIA KAVIARNE A BARU NA 2.NP
Vetranie a klimatizaciu kaviarne a baru na 2.NP zabezpec€uje nizkotlakovy VZT systém pozostavajuci z VZT jednotky, potrubnych
rozvodov a distribuénych prvkov.
3.2.1 VZT zariadenie:
Vzduchotechnicka jednotka bude umiestnena v strojovni VZT na 1.NP miestnost 1.21. Navrhované VZT zariadenie bude
obsahovat tieto komponenty (v smere prudenia vzduchu):
Privod vzduchu:
e  uzatvaracia klapka
e kapsovy filter F7
e doskovy rekuperator SZT s obtokovou klapkou
e  privodny volnobezny ventilator s EC motorom
e vodny ohrieva¢
e  DXchladi¢
Odvod vzduchu:
o (G3) Coarse 50% - lapa¢ tuku 25 mm, (M5) Coarse 80% - kapsovy filter 360 mm
e  doskovy rekuperator SZT
e odvodny volnobeZny ventilator s EC motorom

e uzatvéracia klapka

Koncepcia vetrania kaviarne — privod erstvého vzduchu bude v gasti kaviarne pozdiz zapadnej fasady, odvod vzduchu v &asti
baru abufetu a ststredenym odvodom nad pracovnym miestom pripravy rychleho obCerstvenia. Intenzita vymeny vzduchu
v kaviarni bude 2-10 x hod podla obsadenosti priestoru pomocou snimaca koncentracie CO resp. tyzdennym programom
nastavenym v systéme MaR. Systém bude zabezpeCovat nltené vetranie bez hradenia tepelnych strat a hradenim tepelnych
ziskov v letnom obdobi. Zariadenie bude pracovat v pine automatickej prevadzke ktorl zabezpeli systém MaR ktory bude

v dodavke zariadenia.

3.2.2 Distribucna siet’

Privod vzduchu:

Nasavanie Cerstvého vzduchu bude rieSené cez protidazdovu Zaliziu osadend na vychodnej faséde objektu, vzduch potom
pokracuje cez kulisovy timi¢ hluku do VZT jednotky. Vo VZT jednotke prebehne kompletna Uprava vzduchu: filtracia,
predohrev(predchladenie) v rekuperatore, ohrev, chladenie na pozadované parametre.

Distribuéné potrubie pre privod vzduchu bude stupackou vyvedené nad podhlad 2.NP v priestore kaviarne kde bude rozvetvené
k jednotlivym distribucnym prvkom. Ako distribuéné prvky budu pouzite virivé vyustkové krabice s pevnymi lamelami osadené
v SDP podhladoch.

Odvod vzduchu:

prvky budd pouzité odvodné vyustky a odsavacie zakryty. Hiavna odvodna potrubna vetva bude stbezne s privodnou privedena do
strojovne VZT kde bude cez kulisovy timi& hluku zaustena do odvodnej asti VZT jednotky. Vo VZT jednotke vzduch odovzda svoju

energiu v rekuperatore a cez vyfukové potrubie vyvedené na vychodnu fasadu bude vyfukovany do exteriéru.
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3.2.3 Zdroj chladu pre VZT jednotku 2.102

Ako zdroj chladu bude pouZitd kondenzacna jednotka LG UU70W.U34 pripojena na DX chladi¢ vo VZT jednotke v kombin&cii s
riadiacim modulom PAHCMS000. Kondenzac¢na jednotka bude pripojena k priamemu DX-chladi€u pomocou izolovaného Cu
potrubia dimenzie 9.52/25.4 (kvapalina/plyn).

Podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., par. 4, priloha €. 1, ¢ast IV sa jedna o vyhradené technické zariadenie od 3kg do 25 kg plynu
(skupiny BYi).V zmysle STN EN 378 sa jedna o priamy uzavrety systém chladenia v objekte kategdrie B. Chladiaci systém s
kompresormi, odluovaémi kvapaliny a kondenzatormi su umiestnené na volnom priestranstve. Pouzité chladivo R410A
patri do bezpecnostnej skupiny A1. Objem chladiva v systéme je 5.2 kg. So zariadenim je potrebné zaobchadzat v zmysle STN
EN 378.

Montaz moze prevadzat len pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora je zamestnavatelom, len na zaklade opravnenia vydaného
opravnenou pravnickou osobou v zmysle §15 zékona ¢.124/2006 Z.z. Poziadavky na odborne spdsobilé osoby v zmysle §7 pism.
b) vyhl. €. 508/2009 Z.z..

Technické parametre VZT zariadeni:
Zariadenie 1.101-VZT jednotka
e Privodny ventilator: 3000m3/h / 500Pa (Prikon 2.4kW)
e Odvodny ventilator: 3000m3/h / 500Pa (Prikon 2.4kW)
e Doskovy rekuperator: H1, 85.1%, -15.0 -> 14.8°C, KV-100/P3/0535
e DXchladi¢: 18.9,32.0 -> 17.0°C, R410A, 7.0°C
e Vodny ohrievac: 15.0 kW, 7.0 -> 22.0°C, voda 70.0 -> 50.0°C, regula¢ny uzol
e Privodny filter: (F7) ePM10 75% - kapsovy filtr 635 mm
e Odvodny filter: (G3) Coarse 50% - lapa¢ tuku 25 mm, (M5) Coarse 80% - kapsovy filtr 360 mm

Zariadenie 1.102 — Kondenza¢na jednotka LG UU70W.U34
e Vykon: 19.0kW (Prikon 7.0kW)
e Napli chladiva v systéme: 5.2kW (R410A)

3.3 VETRANIE A KLIMATIZACIA FITNESS A KANCELARSKYCH PRIESTOROV NA 2.NP
Vetranie a klimatizaciu kaviarne a baru na 2.NP zabezpec€uje nizkotlakovy VZT systém pozostavajlci z VZT jednotky, potrubnych
rozvodov a distribuénych prvkov.
3.3.1 VZT zariadenie:
Vzduchotechnicka jednotka bude umiestnena v technickej miestnosti 2.61. Navrhované VZT zariadenie bude obsahovat tieto
komponenty (v smere prudenia vzduchu):
Privod vzduchu:
e uzatvaracia klapka
e  kapsovy filter F7
e doskovy rekuperator SZT s obtokovou klapkou
e privodny volnobezny ventilator s EC motorom
e vodny ohrievaé

e  DXchladi¢
Odvod vzduchu:
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e (M5) Coarse 80% - kapsovy filter 360 mm
e doskovy rekuperator SZT
e odvodny volnobeZny ventilator s EC motorom

e uzatvaracia klapka

Koncepcia vetrania fitness — privod ¢erstvého vzduchu bude rovnomerne distribuovany po celom priestore fitness. Odvod vzduchu
bude sustredeny pri miestnosti s VZT jednotkou. Intenzita vymeny vzduchu bude 2-7 x hod podla obsadenosti priestoru pomocou
snimaca koncentracie CO resp. tyzdennym programom nastavenym v systéme MaR. Systém bude zabezpecovat nutené vetranie
bez hradenia tepelnych strat a hradenim tepelnych ziskov od vetraného vzduchu. V pinej letnej prevadzke bude v €innosti Multisplit
systém ktory zabezpe€i odvedenie vnutornych a vonkajSich tepelnych ziskov priestoru. Zariadenie bude pracovat v plne

automatickej prevadzke ktorl zabezpedi systém MaR ktory bude v dodavke zariadenia.

3.3.2 Distribu¢na siet’

Privod vzduchu:

Nasavanie Cerstvého vzduchu bude rieSené cez protidazdovi Zaliziu osadend na vychodnej fasadde objektu, vzduch potom
pokraCuje cez kulisovy timi¢ hluku do VZT jednotky. Vo VZT jednotke prebehne kompletna Uprava vzduchu: filtracia,
predohrev(predchladenie) v rekuperatore, ohrev, chladenie na pozadované parametre.

Distribuéné potrubie pre privod vzduchu bude rovnomerne rozvetvené po priestore fitness. Ako distribuéné prvky budu pouzite
virivé vyustkové krabice s pevnymi lamelami osadené v SDP podhladoch.

Odvod vzduchu:

Odvodné potrubie pre fitness bude vedené v miestnosti 2.61 popri spojovacej stene s fitness, odvodné vyustky budd cez stenu
vyvedené do priestoru fitness. Odvodna potrubna vetva bude zaustena do odvodnej Casti VZT jednotky. Vo VZT jednotke vzduch

odovzda svoju energiu v rekuperatore a cez vyfukové potrubie vyvedené na vychodnl fasadu bude vyfukovany do exteriéru.

3.3.3 Zdroj chladu pre VZT jednotku 3.102

Ako zdroj chladu bude pouzitd kondenzacna jednotka LG UUC1.U40 pripojena na DX chladi¢ vo VZT jednotke v kombinacii s
riadiacimi modulmi PAHCMS000. Kondenzacné jednotky budd pripojené k priamemu DX-chladiéu pomocou izolovaného Cu
potrubia dimenzie 9.52/15.88 (kvapalina/plyn).

Podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., par. 4, priloha €. 1, ¢ast IV sa jedna o vyhradené technické zariadenie od 3kg do 25 kg plynu
(skupiny Bfi).V zmysle STN EN 378 sa jedna o priamy uzavrety systém chladenia v objekte kategérie B. Chladiaci systém s
kompresormi, odluCovaémi kvapaliny a kondenzatormi si umiestnené na volnom priestranstve. Pouzité chladivo R32 patri do
bezpecnostnej skupiny A2L. Objem chladiva v systéme je 1.9kg. So zariadenim je potrebné zaobchadzat v zmysle STN EN 378.
Montaz moze prevadzat len pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora je zamestnavatelom, len na zaklade opravnenia vydaného
opravnenou pravnickou osobou v zmysle §15 zakona ¢€.124/2006 Z.z. PoZiadavky na odborne spdsobilé osoby v zmysle §7 pism.
b) vyhl. €. 508/2009 Z.z..

Technické parametre VZT zariadeni:
Zariadenie 1.101-VZT jednotka
e Privodny ventilator: 3000m3/h / 500Pa (Prikon 2.4kW)
e Odvodny ventilator: 3000m3/h / 500Pa (Prikon 2.4kW)
e Doskovy rekuperator: H1, 85.1%, -15.0 -> 14.8°C, KV-100/P3/0535
e DXchladi¢: 18.9,32.0 -> 17.0°C, R410A, 7.0°C
e Vodny ohrievaé: 15.0 kW, 7.0 -> 22.0°C, voda 70.0 -> 50.0°C, regulaény uzol
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e Privodny filter: (F7) ePM10 75% - kapsovy filtr 635 mm
e Odvodny filter: (G3) Coarse 50% - lapa¢ tuku 25 mm, (M5) Coarse 80% - kapsovy filtr 360 mm

Zariadenie 1.102 — Kondenzacna jednotka LG UU70W.U34
e Vykon: 19.0kW (Prikon 7.0kW)
o Napli chladiva v systéme: 5.2kW (R410A)

3.3.4 Klimatizacia fitness a kancelarskych priestorov na 2.NP

Kancelarske priestory na 2.NP a priestor fitness budd klimatizované multi-split systémom zlozenym z jednej vonkajSej
kondenzacnej jednotky typu Lg FM48AH U34 umiestnenej vedla objektu a vnutornych klimatizanych jednotiek v celkovom pocte
5ks. Systém bude prepojeny izolovanymi Cu potrubiami s komunikaénymi kablami doplnenymi o rozboCovace a distribu¢né boxy v
Cu potrubi. Celkovy chladiaci vykon systému bude 14.90kW. Dimenzie rozvodov, dispoziéné rozmiestnenie a vykony vnutornych
jednotiek st uvedené vo vykresovej dokumentacii.

Podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., par. 4, priloha €. 1, ¢ast IV sa jedna o vyhradené technické zariadenie od 3kg do 25 kg plynu
(skupiny B/i).V zmysle STN EN 378 sa jedna o priamy uzavrety systém chladenia v objekte kategdrie B. Chladiaci systém s
kompresormi, odlu¢ovaémi kvapaliny a kondenzatormi s umiestnené na vofnom priestranstve. Pouzité chladivo R410A
patri do bezpe€nostnej skupiny A1. Objem chladiva v systéme je 4.20 kg. So zariadenim je potrebné zaobchadzat' v zmysle STN
EN 378.

Montaz moze prevadzat len pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora je zamestnavatelom, len na zaklade opravnenia vydaného
opravnenou pravnickou osobou v zmysle §15 zakona ¢.124/2006 Z.z. Poziadavky na odborne spdsobilé osoby v zmysle §7 pism.
b) vyhl. €. 508/2009 Z.z..

Technické parametre zariadeni: Kondenza¢na jednotka Lg FM48AH U34

e  Chladiaci vykon 14.90kW
e  Prikon kondenzaénej jednotky 5.3kW / 230V
e  chladivo R410A, objem 4.20kg

3.4 VETRANIE ODDYCHOVYCH MIESTNOSTI PRE SPORTOVCOV
Oddychové priestory Sportovcov budu vybavené lokalnymi rekuperaénymi VZT jednotkami ktoré budl zabezpecovat hygienickl
davku Cerstvého vzduchu. Celkovo bude instalovanych 4 ks jednotiek — jedna VZT jednotka na 2 oddychové miestnosti. Privod
vzduchu bude situovany v obytnych priestoroch, odvod bude v priestoroch sprchy a toaliet. Nasavanie vzduchu bude rieSené
z vychodnej fasady, vyfuk znehodnoteného vzduchu bude vyvedeny nad strechu objektu.
Technické parametre zariadeni:
4x VZT jednotka Domekt R150FC8

e Privodny ventilator: 140m3/h / 150Pa (Prikon 41W)

e Privodny ventilator: 140m3/h / 150Pa (Prikon 41W)

o  Rotacny rekuperator

e  El ohrieva¢ 500W

e Privodny filter: (F7) ePM10 75%

e Odvodny filter: (M5) Coarse 80%
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4.0 Zdroje energie a celkové bilancie
al elektricky prikon:

Zariadenie 1

VZT jednotka P =5.00 kW
Kondenzacna jednotka P=8.2kW
Zariadenie 2

VZT jednotka P =4.80 kW
Kondenzacna jednotka P=7.0kW
Zariadenie 3

VZT jednotka P =270 kW
Kondenzacna jednotka P =314 kW
Kondenzacna jednotka P =5.6 kW
Zariadenie 4

VZT jednotka 4x P =2.60 kW
Spolu 3x400 V, 50 Hz, P= 39,04 kW

Potreba tepla voda 70/50:

VZT jednotka 1.101 25.50 kW
VZT jednotka 2.101 15.00 kW
VZT jednotka 3.101 15.00 kW
Spolu 55.50kW

5.0 POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY A PRVKY ROZVODU VZDUCHU

Pre rozvody VZT sa navrhnuté Stvorhranné potrubia VZT SK.I, z pozinkovaného ocelového plechu - vrstva zinku
275g/m2 podla normy PA 120403, trieda tesnosti B. Upevnenie profilovych prirub nitovanim alebo zvaranim, miesta po bodovom
zvarani zafarbit zinkovou farbou, rohové oblasti utesnit’ silikdnovym tmelom s odolnostou do 80°C. Medzi prirubové spoje bude
vlozené samolepiace tesnenie.
Rozvody kruhového prierezu su navrhnuté typ SPIRO z pozinkovaného ocelového plechu -vrstva zinku 275g/m2. Spoje potrubi
nitovanim, utesnené silikdnovym tmelom a prelepené hlinikovymi paskami.
Vetky vnuatorné potrubné rozvody pre privod vzduchu budu izolované samolepiacou izolaciou s AL polepom Mirelon hr.20mm.
Potrubie pre nasavanie a vyfuk vzduchu v strojovni VZT budu izolované samolepiacou izolaciou s AL polepom Mirelon hr.40mm.
Zavesy vzduchovodov je nutné realizovat z pozinkovanych elementov porovnatelnej kvality. Spdsob kotvenia uréi montazna firma.

Potrubie, priruby, konzoly, podpery, zavesy je nutné opatrit ochrannym naterom.
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6.0 POZIADAVKY NA PROFESIE
Stavba:
o  riesit stavebné Upravy pre prestupy VZT potrubia cez stavebné konstrukcie a ich nasledné zapracovanie podla PD -
VZT.

o riesit nosnu konstrukciu pre osadenie kondenzacnych jednotiek na teréne vedla objektu

®  zabezpecit silové napojenie rozvadzacov VZT jednotiek, kondenzacnych jednotiek v zmysle odovzdanych podkladov

e zabezpecit odvod kondenzatu od vnutornych klimatizagnych jednotiek, VZT jednotiek

e  zabezpecit pripojenie VZT jednotiek v zmysle odovzdanych podkladov

7.0 PROTIPOZIARNE OPATRENIA
Véetky VZT potrubia s prierezovou plochou viac ako 0.04m? prechadzajlice cez poZiarnodeliace konstrukcie budd
opatrené poziarnymi klapkami s poziarnou odolnostou min. 90min. VZT potrubia prechadzajlce cez chranenu unikovu cestu budu

opatrené poziarnou izolaciou s predpisanou odolnostou v zmysle poZiarneho projektu.

8.0 MONTAZ ZARIADENIA
Montéz vSetkych zariadeni sa prevedie podfa montéZnych predpisov vyrobcov a pokynov uvedenych v projektovej
dokumentacii.
Pri vykonavani montaznych préc je nutné dodrZiavat nasledovné bezpe¢nostné predpisy :
- pri manipulécii s materialom
- pri montaznych pracach

- pri praci vo vySkach

Veduci montaznej skupiny je povinny v priebehu montaZe kontrolovat :
- akost materialu
- Cistotu potrubia pred jeho montéZou

- postup vykonavania montaze, naterov a izolacii

O priebehu montaze je potrebné viest stavebny dennik a dennik montaznych prac. Postup montaze sa nepredpisuije.
Zvoli si ju dodavatel na zaklade svojich skusenosti. Pre priebeh montaze vypracuje dodavatel technologicky postup montaze.
Za Ucelom plynulosti montaze je potrebné pred za hajenim montaze skontrolovat kompletnost dodavky na zaklade dodavatelskej

dokumentacie.

Predmetom dodavky je uvedenie zariadenia do prevadzky vratane odovzdania investorovi a to v zmysle pravnych
predpisov vo vyhotoveni, ktoré spifia kvalitativne, bezpe&nostné, vykonové, hospodarne a estetické podmienky dané projektom,
prisluSnymi pravnymi predpismi a TDP jednotlivych zariadeni.

Montézna organizacia zodpoveda za vady spdsobené nespravnou montdZzou resp. nedodrZzanim montaznych,
technicko-dodacich predpisov ako i nedodrzanim projektovej dokumentacie, resp. odsuhlasenych zmien, pripadne nedodrzanim

pravnych a suvisiacich predpisov.
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9. SKUSKY ZARIADENIA
Kazdé zmontované zariadenie musi byt pre uvedenim do prevadzky vyskiSané. Montazna organizacia po ukonceni

montaZe VZT zariadenia vykona prevadzkovu skusku.

Skuska prevadzkova sa vykona za Ucelom zistenia funkcie, nastavenia a zoradenia zariadenia. Skuska sa doporucuje
prevadzat po instalacii celého rozsahu VZT zariadenia.
Zariadenie sa mdze povazovat za spdsobilé pre spolahlivu a bezpeénl prevadzku ak:
1)  spifia poziadavky a predpoklady projektu.
2)  VZT zariadenia su zaregulované
3) v priebehu prevadzkovej skusSky bola overena spravna funkcia systému, vSetky distribuéné prvky maju
zaregulované mnoZstvo vzduchu, v priestore sa dosahuje predpisana vnatorna teplota a dosiahnuta oCakéavana

pohoda prostredia

Prevadzkova skuSka sa prevedie za UCasti investora, uzivatela, dodavatela, prip. projektanta. O jej priebehu a

vysledku sa spi8e protokol, alebo zaznam do stavebného ¢i montazneho denniku.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Navrhnuté zariadenie zabezpecuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udrZiavat v prevadzkyschopnom stave.
Projektované zariadenie musi byt uzemnené. Pred prvym spustenim musi byt vykonana revizia elekirického vybavenia. Zariadenie
nesmie byt pouzité na inU prevadzku, nez na aku bolo navrhované.
Pocas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat vietky bezpeCnostné predpisy v zmysle vyhlasky ¢&. 147/2013 Z. z,
ako aj dalSie predpisy dodavatela technického vybavenia a bezpecnosti prace.
ElektroinStalacia musi byt vykonana tak, aby vyhovovala STN 341050 a stvisiacim normam. Pred prvym spustenim systému musi
byt vykonana revizia elektrického zariadenia podla STN 331500 a ochrana pred nebezpegnym dotykovym napéatim podla STN
332000-4-41.
Pri uvedeni do prevadzky je potrebné vykonat premeranie nastavenia, prekontrolovanie E&innosti a prevadzkyschopnosti
jednotlivych Casti a celkového technického vybavenia systému a to v ramci komplexnych skisok.
Montaz technickych zariadeni mbze prevadzat len pravnicka osoba alebo fyzicka osoba, ktora je zamestnavatelom, len na zaklade
opravnenia vydaného opravnenou pravnickou osobou v zmysle §15 zakona ¢.124/2006 Z.z. PoZiadavky na odborne spdsobilé
osoby v zmysle §7 pims. b) vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.
Vaetky navrhované zariadenia v tomto projekte spifiajli technické a bezpegnostné poziadavky v zmysle nariadenia viady SR ¢&.
392/2006 Z.z., nariadenia vlady SR ¢&. 436/2008 Z.z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES. VSetky zariadenia a vyrobky musia mat
ES vyhlasenie o zhode, navod na pouZitie, montaz, opravy, Udrzbu a skusky.
V' zmysle STN EN 378-1 sa jedna o spdsob chladenia priamym uzavretym systémom. Vyparnik je umiestneny na volnom
priestranstve. Pouzité chladivo R410A (CH2F2+CF3CHF2 ) patri do ekologickej skupiny HFC chladiv (v zmysle STN EN 378-1 sa
predpoklada zatriedenie do bezpecnostnej skupiny A1/A1). Kriticka koncentracia je 0,44kg/m3, potencial globalneho oteplovania
GWP100=2088, potencial rozkladu 0zénu ODP=0.

11. POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATELA

11.1 Vzduchotechnické zariadenia a ventilatory:
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Pre zaistenie spolahlivej prevadzky vzduchotechnického zariadenia prevadzkovatel musi zabezpecit riadne vy$kolenie
uréenych os6b v obsluhe a udrzbe zariadeni.
Pokyny pre obsluhu a udrzbu zapracuje prevadzkovatel do "Prevadzkového predpisu” objektu a vyvesi ho v mieste obsluhy.
Projektované zariadenie si vyzaduje pravidelnd kontrolu a Gdrzbu:
- udrziavanie zariadeni v Cistote
- kontrolu spravnej funkcie zariadeni
- mazanie a kontrolu loZisk
- opravu pohyblivych mechanizmov
- jednotiek motorov ventilatorov
Zanedbanie prevadzkovych povinnosti moéze mat za nasledok podstatné znizZenie U¢innosti zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie
jeho funkcie.
PoZadovana kontrola sa mdze vykonavat len pri vypnutom stave a mdZe ju vykonavat len osoba na tento Ucel

sposobila. Pri obsluhe zariadeni je potrebné reSpektovat bezpeénostné pokyny uvedené vyrobcom zariadeni.

11.2 Chladiace zariadenia - vyhradené technické zariadenia:
Zariadenia mdZu obsluhovat a udrzbu vykonavat len k tomu ur€eni pracovnici, ktori musia mat vydané doklady:
Pre vyhradené technické zariadenie B/i podia § 17 ods. 3 sa odborna sposobilost preukazuje v zmysle § 15 ods. 1 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov osved&enim na vykonavanie Cinnosti .
Viyhradené technické zariadenie B/i podla § 17 ods. 3 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov mdze obsluhovat
len osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktora ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti vyhotoveny
reviznym technikom.
Podla §13 ods.1 zak. &. 124/2006 Z.z. + prilohy €.9 a 10 vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. je konStrukéna dokumentacia spracovana v zmysle
platnych pravnych predpisov a noriem, v ktorych su pripadné neodstranite/né nebezpecenstvéa eliminované.

Zamestnavatel je povinny poCas uzivania stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, prevadzky pracovnych
prostriedkov a pouzivania pracovnych postupov zabezpecit vedenie predpisanej technickej dokumentécie tak, aby zodpovedala
skutoénému stavu. podla §13 ods.2 zak. €. 124/2006 Z.z

Prevadzanie prehliadok a skuok pred spustenim do prevadzky :

- na plynovom zariadeni skupiny B/i - odborna prehliadka alebo odborna skuska RT
RT - Revizny technik
0 - Prevadzkovatelom ur¢ena osoba

OPO - opravnena pravnicka osoba

Prevadzanie prehliadok a skusok v priebehu prevadzky :

- na plynovom zariadeni skupiny B/i - odborna prehliadka O/TPV2)
- odborna skuska TPV
- skuiSka po oprave RT1)

RT - Revizny technik

O - Prevadzkovatefom ur¢en4 osoba

TPV - Podra technickych podmienok vyrobcu
r — Roky

1) — Opravou je zasah do €asti, ktora je v priamom styku s plynom
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2) — Lehoty sa pocitaju do konca kalendarneho mesiaca

3) — Len po oprave tlakového celku zvaranim

Za opravu sa povazuje zasah do Casti v priamom styku s plynom, alebo z&sah do tlakového celku.
Vy3Sie uvedené skusky prevadza revizny technik (RT), podfa vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. par. 16.alebo ( OPO )
opravnena pravnicka osoba podla vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. par. 15.

12. SKUSKY MEDENEHO POTRUBIA

Pevnostna tlakova skuska:

Po montazi potrubia z Cu sa na rozvode chladiva prevedd tlakové skisky o skiSobnom tlaku 41,5 bar v zmysle STN EN 378-2
vypocitany z max. pracovného tlaku 29 bar vynasobenym koeficientom 1,43. ( 29 x 1,43 = 41,5 bar ). Tlakova skuSka sa bude
vykonavat po dobu 30 mindt. Pocas trvania pevnostnej tlakovej skusky nie st zamontované tlakové poistné zariadenia a ovladacie
zariadenia. Po uspe3nej tlakovej skuske sa tieto zariadenia opdt namontuji a vykond sa skudka tesnosti. Meranie sa bude
vykonavat' U- tlakomerom (presnost merania 1%). . O vykonani skusky sa vykona zépis. Pevnostné skisky musia byt dolozené
protokolarnym zapisom s podpisom a s uvedenim kalibraného protokolu skuSobného manometra.

Skuska tesnosti:

Chranicky je potrebné po pevnostnych tlakovych skuskach a zaizolovani potrubia utesnit makkym tesnenim. Spoje sa musia
skusat detekCnou supravou alebo metddou s takou citlivostou, ktora zodpoveda citlivosti skusky pomocou bublin (pouZitim
kvapaliny), ako sa uvadza v EN 1779:1999, ak sa sku$a tlakom 1x PS (maximélny povoleny tlak). V pripade nelspesnej skusky
tesnosti sa musia vSetky spoje opravit a skuska tesnosti zopakovat, az kym nebude skuska Uspesna.

Po pevnostnej skuske a skuske tesnosti a predtym ako sa zariadenie prvykrat spusti, musi sa vykonat funkéna skuska
vSetkych elektrickych rozvodov. Zariadenie nesmie byt dané do prevadzky bez vykonanej tesnostnej a pevnostnej skisky! Pred
naplnenim chladiva je potrebné zo zariadenia odstranit nekondenzujice plyny (vzduch) a zariadenie riadne vysusit vakuovanim.
Po vékuovani prevedieme napustenie okruhov chladivom a prevadzkovymi kvapalinami.

Montaz modze prevadzat len pravnicka osoba alebo fyzickd osoba, ktora je zamestnavatelom, len na zaklade
opravnenia vydaného opravnenou pravnickou osobou v zmysle §15 zakona ¢.124/2006 Z.z. PoZiadavky na odborne spdsobilé
osoby v zmysle §7 pims. b) vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.

13. VYHODNOTENIE RIZiK A NAVRH OPATRENI

Ugelom vyhodnotenia rizika je dosiahnutie vy$ej bezpegnosti pri montaZi a prevadzke strojnych zariadeni. Posudzovanie rizika
nasleduje vzdy vtedy, ak je nevyhnutné zniZit toto riziko pomocou ochrannych opatreni na prijate/n mieru.

Neodstranitelné nebezpecenstva (zostatkové rizika) st vSetky faktory, ktoré nie je mozné odstranit pomocou mechanickych
ochrannych a bezpec¢nostnych prvkov ako su ochranné kryty a iné opatrenia na zabranenie Urazu alebo ochranu zdravia.

S neodstranitefnymi nebezpecenstvami musi byt pracovnik resp. prevadzkovatel oboznameny, aby ich mohol eliminovat napr.
pouzitim osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, mechanickymi pomdckami, organizaénymi opatreniami a pod.

Posudenie rizik a navrh opatreni na ich eliminaciu ohladne plynovych zariadeni su popisané v projekte plynoinstalacia.

13.1 Posudenie rizik pre vzduchotechniku podla zakona 124/2006 Z. z.:

Zariadenie je skonStruované a vyhotovené v sulade s platnymi predpismi a normami.
Pri prevadzke méze dojst k tymto ohrozeniam:
Typ ohrozenia: Pad v dosledku pokiznutia, zakopnutia

Eliminacia:
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- poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- pouzitie vhodnych pracovnych pomdcok a ochrannych pombcok
- udrZiavanie ciest pre chddzu v bezpecnom stave
- zabezpedit aby okolie stroja bolo Cisté, upratané a bez prekazok
- poskytovat vhodnu obuv zamestnancom
- zabezpedit aby stroje obsluhovali vySkoleni a na dand ¢innost opravneni pracovnici
- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstrafiovanim nebezpecénych stavov
- dodatoCné istenie 0sdb a predmetov proti pAdu v miestach, kde nie je mozné
zriadenie zabran

- poucenie 0sdb s pristupom do priestorov s rizikom padu z vysky

13.2 Typ ohrozenia: Elektricky skrat, vznik poziaru
Eliminacia:
- poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- pouzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomécok
- v8etky Udrzbarske, servisné, montazne prace vykonavat len s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou
- ochrana pred Urazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke — zaistenie
bezpecnosti ochrana pred zasahom elektrickym prudom podfa platnych predpisov
- pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- vzduchotechnické potrubia a vzduchotechnické prvky vyrobené z elektricky vodivého materialu vedené v exteriéry musia byt

uzemnené.

13.3 Typ ohrozenia: Ohrozenie el. prudom po dotyku Zivej €asti pri poruche
Eliminacia:
- poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- pouzitie vhodnych pracovnych pomdcok a ochrannych pomdcok
- v8etky Udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat s pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou
- pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou

- vystrazné znacenie miest s predmetnym rizikom

13.4 Pri montazi moze dojst’ k tymto ohrozeniam:

Typ ohrozenia: Pad z vysky

Eliminacia:

- pri montazi potrubi alebo technologickych zariadeni dbat na dodrziavanie bezpeénostnych predpisov.

- pri pracach vo vySkach pouzivat leSenia resp. zdvizné ploSiny v nepoSkodenom a bezchybnom stave, pouzivat osobné
istiace a viazacie prostriedky.

- pouZitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomécok
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13.5 Typ ohrozenia: Ohrozenie el. pridom po dotyku Zivej ¢asti
Eliminacia:

Pred prvym spustenim el. zariadeni do prevadzky premerat spravnost pripojenia vodi¢ov meracim pristrojom.

13.6 Typ ohrozenia: Uder / naraz

Eliminacia:
Pri montazi potrubi alebo technologickych zariadeni dbat na dodrziavanie bezpeénostnych predpisov.
Pouzivat len neposkodené néradie
pouZitie vhodnych pracovnych pomdcok a ochrannych pomécok

Rozsiahlejsi popis rizik a ohrozeni je uvedeny a rieSeny v suvisiacich normach STN EN.

14. VYHRADENE TECHNICKE ZARIADENIA

Charakteristika zariadenia
Jedna sa o zariadenie plynové pracujlce s nebezpecnymi plynmi uréené na chladenie. Podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., par. 4,

priloha €. 1, €ast IV sa jedna o vyhradené technické zariadenie a to nasledovne:

Klimatizané zariadenie pozicia €islo CH:1.102 systém split LG UU85W.U74
s mnozstvom plynu 5,5 kg par. 4, priloha €. 1, €ast IV — skupiny B/i

Klimatizacné zariadenie pozicia ¢islo CH:2.102 systém split LG UU70W.U34
s mnozstvom plynu 5,2 kg par. 4, priloha €. 1, Cast' IV — skupiny Bii

Klimatiza¢né zariadenie pozicia €islo CH:3.102 systém split LG UUC1.U40
s mnozstvom plynu 1,9 kg par. 4, priloha €. 1, €ast IV — skupiny B/i

Klimatiza¢né zariadenie pozicia ¢islo CH:3.103 systém split LG UU70W.U34
s mnozstvom plynu 5.2 kg par. 4, priloha €. 1, €ast' IV — skupiny Bfi

V Banskej Bystrici, september 2023 Vypracoval: Ing. Miroslav Lievaj

PD na stavebné povolenie Strana 14



