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ZOZNAM PRILOH

Technicka sprava

Vypis zariadenia

Vypocet tepelnych strat

Vykresy
01 - pddorys prizemia 1.NP
02 - pddorys poschodia 2.NP
03 - schéma strojovne
04 - napojenie radiatorov VK
05 - vrstvy podlahového vykurovania
06 - legenda
07 - pddorys 1.NP kotolna

TECHNICKA SPRAVA

1. RIESENIE PROJEKTU

Projekt vykurovania rie§i vykurovanie objektu a plynovu kotoliiu pre Satne pri futbalovom
ithrisku v Rudlovej, Banska Bystrica.

Zdroj tepla je centrdlna nizkotlakd plynova kotolia teplovodnd, ktora je umiestnena v
samostatnej miestnosti na 1.NP.

Vykon kotolne je 3 x 63,1 kW pre vykurovanie, vzduchotechniku a ohrev TUV.
Zaradenie kotolne je do skupiny kotly - zariadenia skupina C
Zaradenie kotolne je do skupiny tlakovych stab. nadob - zariadenia skupina A/b1

Vychodzie podklady
Pri spracovani tejto PD boli pouzité a zohladnené nasledovné podklady, normy a
vyhlasky :



- Poziadavky a konzultacie s investorom, architektom a ostatnymi profesiami,

- Vykresovéa dokumentécia stavebnej Casti,

- STN 73 0548 - Vypocet tepelnej zat'aze klimatizovanych priestorov

- STN 730802 - Poziarna bezpec¢nost’ stavieb

- STN EN 12831 - Vypocet projektovaného tepelného prikonu

- Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z.z. - O ochrane pred poZziarmi,

- Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 - Technic. poziad. na poziar. bezpecnost’ pri vyst.

- Nariadenie vlady SR ¢. 45/2002 - O ochrane zdravia pri praci s chemic. faktormi,
- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 - O min. bezpecn. a zdravot. poziad. na prac.,

- Nariadenie vlady SR 339/2006 — 0 pripust. hodn. hluku, infrazvuku a vibracii...,

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 - na zaist. bezpecn. a ochrany zdravia pri praci
- Vyhlaska MVaRR SR ¢. 311/2009 - 0 vypocte energetickej hospodarnosti budowv...,
- Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 - 0 ochrane zamestn. pred expoz. chemic faktor.
— Technické podklady od jednotlivych vyrobkov a ostatné firemné materialy.

Zakladné udaje pre dimenzovanie zariadeni
Pri dimenzovani zariadeni boli uvazované nasledovné vstupné tidaje :
miesto stavby : Banska Bystrica
vypoct. vonkajsia teplota :
max. : 32°C, entalpia 58 KJ/kg s.v.

min. :-15°C
vypoct. vnutornd teplota :
- obytné miestnosti (kupelne) : zima : 22°C —2°C (24°C)

leto :26°C — 2°C

2. BILANCNE POTREBY
Straty tepla st ur¢ené podl'a stavebnych podkladov a STN 06 0210 .

Hodinova strata tepla ¢ini: vykurovanie 62,0 kW
vzduchotechnika 70,0 kW
ohrev TPV 62,0 kW

Hodinova potreba max. spolu 194,0 kW

Ohrev TUV prednostne, ovladanim obehového ¢erpadla. Ohrev TUV je plynovym kotlom.
Navrhovany vykon kotolne

Qk = /62+50+20/ x 0,8/ + 62,0 = 167,6 kW

prikon kotolne 3 x 65,0 = 195,0 kW

zaradenie kotolne podl'a Vyhl.92/96 Zz. :

Kotolna je zdrojom znecistenia malym do prikonu 0,3 MW .
Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Zdroj tepla je plynova nizkotlakova kotolia na zemny plyn 1,8 - 2,4 kPa
Vykon kotolne 195,0 KW max.



kotol kondenza¢ny Vaillant VU 656/5-5 vykon 63,5 kW / prikon 65,0 KW 3 ks
horak nizkotlakovy modulovany

palivo zemny plyn 34,3 MJ/m3

ucinnost’ 98-106 %

Roc¢na potreba tepla pre vykurovanie ¢ini :
24 x 0.4 x 62,0 x 223(20-2.8)
Qr= = 65230 kWh/zimu
20- /-15/
Roc¢na potreba tepla pre vzduchotechniku ¢ini :
8x0.4 x 70,0 x 223(20-2.8)

Qr= = 24 550 kWh/zimu
20- /-15/
Letna potreba - ohrev TPV
62,0x3,0x365
Qr= = 86 580 kWh/rok
0.98x0,80x1.0 letnd potreba tepla 43 290 kWh/leto

Roc¢na potreba tepla Qr 176,36 MWh/rok

Parametre oblasti :
pocet vykurovacich dni 223 priem. ro¢na teplota +2,8 C

vonkajsia teplota - 15 C vnutorna teplota + 20 C

POTREBA PALIVA:
Hodinové potreba paliva - zemny plyn 34.3MJ/m3 spolu
/132+30/ x 3.6
M= — = 17,3m3/hod
0.98 x 34.3
prev.potreba plynu hodinova 17,3 m3/h
max.potreba kotla je 3 x 6,9 m3/hod = 20,7 m3/hod

Rocna potreba paliva - zemny plyn 34.3MJ/m3
176360x3.6
Mr= ——— = 18 880 m3/rok
0.98x34.3



z toho letna potreba paliva
43290x3.6
Mr= —— = 4640 m3/rok
0.98x34.3

celkova potreba zemného plynu za rok ¢ini 18 880 m3/rok

Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Zdroj tepla je plynova nizkotlakova kotoliia na zemny plyn 2 kPa

Vykon kotolne 191,0 kKW max.

kotol kondenza¢ny Vaillant VU 656/5-5 vykon 63,5 kW / prikon 65,0 KW 3 ks
horak nizkotlakovy modulovany

Kotolia je zdrojom znecistenia malym do 0.3 MW .

vypoc¢.emisie :

vyrobok ma oznacenie ekologicky Setrny vyrobok

teplota spalin 37 C prevadzkova, 78 C max.

Mnozstvo spalin 3 x 27,0 g/s

3.TECHNICKE RIESENIE

Vykurovanie je teplovodné dvojrirové s dolnym rozvodom. Vykurovacie médium je tepld voda
o tepelnom spade 70/55 C s nitenym obehom pre radiatorové okruhy a voda o tepelnom spade
75/50°C pre napojenie vzduchotechniky a ohrevu TPV. Podlahovy okruh bude mat’ regulovana
vodu na teplotu 38/30°C.

Vykurovanie a uvedenie do prevadzky musi zodpovedat STN EN 12 822+Al (06 0310) a
zdkona NR SR ¢.330/1996Z.z. Montaz vykurovacieho zariadenia moZze prevadzat iba
opravnend organizacia s osvedcenim TI , vyhl. ¢.124/2006 Z.z. § 16. Montaz reguldcie iba
Specializovana firma pre MaR.

Plynova kotolna:

Kotolia zodpoveda zakonu SR ¢.25/1984 Z.z. ¢.75/1996. Montédz vykurovacieho zariadenia
modze prevadzat’ iba oprdvnena organizicia s osvedéenim TI , vyhl. ¢.124/2006 Z.z. § 16.a
vyhl.508/2009 Zz.

Navrhujeme 3 ks kotol Q = 63,5 kW teplovodny na zemny plyn zavesny kondenzacny typ
Vaillant VU 656/5-5. Tlak plynu 1,8 kPa Sposob regulacie horenia - modulovany .

KOTOL -

vykon 12,2 - 63,5 kW prikon 65,0 kW
ucinnost’ 106 % tlak plynu 2,0 kPa
t'ah komina vent.2,5mbar kontrola tesnosti

pripustny prac.pretlak 4 bar
max.tepl.vody 85C palivo zemny plyn
Komin kotlovy spolo¢ny DN80/130 mm. Komin je vyvedeny nad strechu objektu typovym



kominom DN 130mm Schiedel - dodavka stavby. Soptich je spajany zasunutim. Dymovod
musi mat’ kontrolny otvor. Vyska komina je 1,00m nad atiku strechy.

Privod vzduchu na horenie je stabilnym otvorom cez obvodovu stenu, nad podlahou kotolne,
min. 0,4 m nad podlahou.

Emisie : Vyrobca plynovych kotlov garantuje v celom vykonovom rozsahu neprekrocenie
emisnych limitov CO,NOx,SO2 podl'a zakona ¢. 410/2003 a 388/2009.

Osvetlenie kotolne je elektrické. Vetranie kotolne je nutné, kotol s uzatvorenou spalovacou
komorou, vykon do 63,5 kW x 3ks.

Je zabezpecena 3-nasobna vymena vzduchu za hodinu.

objem kotolne V= 2,4x4,95x 2,93 =34,8m3

mnozstvo potrebného vzduchu pri 3-nasobnej vymene 104,4 m3/h

Mnozstvo vzduchu na horenie 63,5x3x 3.6
V= —— x 10.64 = 206,81 m3/h
0,98 x 34,3
Plocha otvoru privod ~ 206,1
F=——=0.096 m2
3600x0,6

Privod vzduchu je otvorom s mriezkou cez stenu nad 1.NP a ukoncené nad podlahou kotolne,
min. 0,4 m nad podlahou.

Odvod vzduchu je pod stropom kotolne, cez potrubie vzt vylstené cez stenu, na ktoré sa v
kotolni osadi mriezka proti hmyzu.

Velkost’ otvoru min. 350x300mm , min. ¢istd plocha 0,096 m2.

V kotolni nie je potrebna vyfukova plocha — kotolfia do 500 kW.

Zabezpecenie vykurovacieho systému je tlakovou expanznou nadobou Flamco - Flexcon C
EXPANZOMAT obsahu 140 1/150kPa - doplnkova .

V kotloch nie st zabudované expanzné nadoby.

V 170,0 x 10
Ve=exX ————= 222X ----m-mm-mmm- = 37,741
100 100
35+1
Vexp=/3774+3 /X ------------- =73,31

35-12



Poistny ventil na strane vody 3 X DN 25 otv.pretlak 400 kPa - dodavka kotla
Staticka vyska 70 kPa

Prevadzkovy tlak 280 kPa

Havarijny tlak 400 kPa

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné pre expanzomat vykonat’ iradnu skasku v zmysle §12
vyhlasky MPSRV SR ¢.508/2009Zz, a zakona 124/2006 Z.z. §16.

Uprava napajacej vody pre dopliiovanie vykurovacieho systemu. Voda musi vyhovovat
kvalitou STN 38 3350 ¢1.86 a STN 07 7401.

Uprava napajacej vody pre dopliiovanie vykurovaciecho systemu. Voda musi vyhovovat
kvalitou STN 07 7401. Tvrdost’ vody pri spusteni Strojovne je potrebné zistit' rozborom a
konzultovat' s dodavatelom kotla. Dopiiianie vody do systému bude ru¢né. Navrhujeme
jednoduchu upravitu vody EVZ — L20, max. vykon 500 l/hod aj s néapliiou. Prepojenie na
vypustaci kohut pri expanznej nadobe, hadicou.

Ohrev TPV bude prednostnym ohrevom v zasobnikovom ohrievaci s predohrevom el. $pirdlou
vykon 4,0kW/230V- vyuZitie fotovoltariky .

Ohrievac teplej pitnej vody o obsahu 15001 typ VAILLANT VIH R 1500, rozmer DN 1010,
v.2000mm Mnozstvo ohriatej vody 2380 I/h, 1280 1/ 10min.. Regulécia teploty vody bude
ovladanim obehového ¢erpadla pre vetvu TUV. Umiestnenie ohrievaca na podlahe kotolne.

max. tlak 0,7MPa na strane TPV a 0,6 MPa na strane vykurovania

max. teplota +55°C na strane TPV a +85°C na strane vykurovania

Armatury

Hlavné armatiry musia byt opatrené Stitkami s oznacenim funkcie armatiry. Na poistnom
potrubi je inStalovany tlakomer s uzatvaracim trojcestnym kohutom. Teplomer a tlakomer je
sucastou dodavky kotla.

Potrubie bude z ocelovych bezSvovych rar,akost’ materialu 11 353.1, spajanych zvéranim .
Spad potrubia je 2 %o smerom k anuloidu. Iny smer je vyznaceny v pddorysoch. Na najvysSom
mieste musi byt rozvod odvzdusneny a na najniz§om odvodneny. Upevnenie potrubia je na
stropnych a strmeniovych konzoléch.

Farebné oznacenie potrubi musi byt prevedené v zmysle STN 13 0072.

Armatary su s konSrukénym tlakom 0.6 MPa

Nuteny obeh vykurovacej vody z kotolne do objektu zabezpecia cerpadla do potrubia Grundfos.
Kotlovy okruh ma vlastné ¢erpadla v dodavke kotla.

8- Obehova cerpadlova skupina ohrevu TUV bez reguldcie MEIBES
- okruh TUV cerpadlo typ GRUNDFOS Alpha2 32-60 menic otac¢ok
V=4,2m3/h H=1,2 mH20 N=9-110W/0,09-0,91A/230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa 1 ks



9- Obehova Cerpadlova skupina ohrevu TUV bez regulacie MEIBES
-okruh VZT  Cerpadlo typ GRUNDFOS Alpha2 32-60 meni¢ otac¢ok
V=4,7m3/h H=20,0 mH20 N=9-110W/0,09-0,91A/230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa 1 ks
10 - Obehova cerpadlova skupina regulacna MK MEIBES
- vykurovanie radiatory 1.NP ¢erpadlo typ GRUNDFOS Alpha2 25-60 meni¢ otacok
V=1,1m3/h H=1,8 mH20 N=9-110W/0,09-0,91A/230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa / regula¢ny ventil 3/4" 1ks
11 - Obehova cerpadlova skupina regulacnd MK MEIBES
- vykurovanie radiatory 2.NP ¢erpadlo typ GRUNDFOS Alpha2 25-60 meni¢ otac¢ok
V=1,32m3/h H=2,0 mH20 N=9-110W/0,09-0,91A/230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa / regula¢ny ventil 3/4" 1ks
12 - Obehova cerpadlova skupina regulaéna MK MEIBES
- vykurovanie podlahovka cerpadlo typ GRUNDFOS Alpha2 32-60 menic otac¢ok
V=1,92m3/h H=2,8 mH20 N=9-110W/0,09-0,91A/230V EEI 0,19
tlak 0.6 MPa / regula¢ny ventil 1" 1ks

Kotlovy okruh bude od vykurovacieho okruhu oddeleny hydraulickym vyrovnavacom
VAILLANT WH 160 do 12,0m3/h DNG65.

Meranie a regulacia:

Meranie a regulécia je cez kotlovy regulator Vaillant multiMATIC 700 kaskadovy s doplnenim
VR.

- ekvitermicka regulacia vykurovania , radiatory 1.NP

- ekvitermicka regulécia vykurovania , radiatory 2.NP

- ekvitermicka regulacia vykurovania , podlahové ktrenie

- ohrev TPV prednostny

- vzduchotechnika ¢erpadlo / vlastny reg. uzol v klim. jednotkach/

- kaskadové zapinanie kotlov

Obsluha kotolne bude pochdodzkova. Vedenie prevadzkového dennika kotolne zabezpeci
prevadzkovatel’ podl'a vyhl.€.75/1996 Zz. Skasky a uvedenie do prevadzky musia vyhovovat
STN EN 14336 (060812) a vyhl. 508/2009 Zz. Kazdy rok sa prevedie odborna prehliadka
kotolne. Montaz kotolne moze prevadzat’ iba opravnend organizacia alebo osoba s platnymi
sktiskami T - §16 zakona ¢.124/2006. Montaz a skiisky musia vyhovovat’ vyhlaske SUBP 8, a
STN 06 0830 vyhl.508/2009 Zz.

Obsluha tlakovych zariadeni musi spiiiat’ poziadavky zdkona 124/2006 §16, SUBPE.25/84 Zz
§14 a STN 13 0108/76 ¢l.6a7, STN 69 0012/86



VYKUROVANIE OBJEKTU :

Rozvodné potrubie v kotolni a pod stropom 1.NP je ocel'ové zvarané, akost’ materialu 11 353.1.
Jednotlivé vetvy su s uzatvaracim kohitom gulovym a regulatnym ru¢nym ventilom
uzatvaracim. Dilatacia potrubia je zachytend v prirodzenych lomoch trasy a vetva pre VZT
vlnovcovymi kompenzatormi. Potrubie je upevnené do steny strmenovymi konzolami, alt.
jednotlivymi stropnymi zavesmi s pruznou vystelkou. Na najvy$Som mieste musi byt
odvzdus$nené a najnizSom odvodnené. Pri prechode stavebnymi konStrukciami sa opatri
prestupovou manzetou. Vzdialenost’ upevnenia potrubia je min. 2,0 m.

V podlahach je potrubie plasthlinikové s tepelnou izolaciou 1,0 cm. Pred zabetonovanim musi
byt’ odtlakované a zaizolované. Pri montazi potrubia je potrebné dodrziavat’ montazne predpisy
dodavatel’a systému.

Potrubie zdravotechniky bude vedené nad potrubim kurenia. Pr'pojky UK st vedené nad ZTI.

Vykurovacie telesa st ocel'ové panelové radiatory U.S.Steel typ KORAD P90 Kompact vyska
600mm. Prevedenie konfortné s bo¢nymi li§tami. Vykurovacie telesa sa osadia pomocou
typovych konzol do steny.

Telesa Kompakt st napojené zospodu, cez rohovy baypass ventil uzatvaratelny s vypuastanim,
tej istej dimenzie, ako pripojka. Ventil je s termostatickou hlavicou.

V miestnosti fitness na 2.NP budu na radiatoroch ochranné kryty a termostatické hlavice s
oddelenym c¢idlom.

V kupelniach su zvislé rebrikové telesa s jednobodovym napojenim a kombinované s el.
Spirdlou vykonu 400 W/230V.

Skrtenie ventilov sa doreguluje pri vykurovacej skugke.

Natery celého vykurovacieho systému st syntetické dvojnasobné s 1x emailovanim. Zariadenie
kotolne, plasthlinikové potrubie a radiatory si dodané s kone¢nou povrchovou tGpravou.

Tepelna izolacia sa prevedie na leZatom rozvodnom ocel’'ovom potrubi vedenom pod stropom
1.NP a v kotolni. Izolacia potrubia ocelového je skruzami polyuretanovymi hribky 2 cm
systém Nobasil.

Tepelna izolacia plasthlinikového potrubia v podlahach a stenach je hrubky 1,0 cm.

PODLAHOVE VYKUROVANIE :

V kaviarni, na chodbach a fitness 1.NP bude inStalované podlahové vykurovanie.

Navrhujeme systém podlahového vykurovania GABOTHERM s upeviovacou doskou
RAS50mm, hrabky 1,0cm. Rurky z polybuténu DN15x2mm. Regulécia teploty vykurovace;j
vody bude na samostatnej vetve v Cerpadlovej skupine s regulatorom - kotolna.

Privodny rozdel'ovac sa opatri odvzduSiiovacim ventilom, regulacnym a gulovym kohutom. Na
rozdel'ova¢ sa napoja jednotlivé hady podlahového vykurovania. Teplota podlahy nesmie
prekrocit’ 29 C v kupelni . Hady sa kladu na izola¢nu vrstvu hrabky min. 6 cm nad terénom a 3
cm nad vykurovanymi miestnostami a prikryja sa liatym beténom s plastifikdtorom, hrubky
5cm nad rarky.Max.diZka hadov je 125 m.Vzdialenost pri ukladani je 10,0 az 25,0 cm

Pri krizovani rar dilatacnej Spary sa tieto opatria chranickou , aby sa zabranilo jeho poskodeniu



vplyvom pnutia.
Betonovanie vykurovacich hadov :

Pred samotnym zahdjenim betonovania je potrebné cely systém natlakovat’ na 250 kPa. Tento
tlak je nutné udrzat min.24hodin.Tlak pri beténovani sa znizi na 150kPa.Ak by sa pocas
betdonovania znizil tlak, je to znamenim, Ze sa poSkodil vykurovaci had.Kladenie obkladu je
mozné po dozreti beténu / 28 dni /.Pred polozenim krytiny sa musi objekt min.5 dni
temperovat’,aby sa zabranilo vznikaniu pary po nalepeni krytiny. Pri drevevenej podlahe 14 dni.
Pre prvé naplnenie systému doporucujeme doviest’ upravenu vodu z vaésej kotolne. Beton musi
byt B20 s plastifikatorom. Zrnitost’ 60% 0-4 mm a 40% 4-8mm.

Upozornenie: Dilatd¢né Spary v podlahach s povrchom keramickym a kamennym sa
prisposobia dilatacii podlahového vykurovania. Dilataciu je potrebné vyviest' az po vrchna
vrstvu. Vhodna konzulticia s architektom.

SKUSKY ZARIADENIA

Kazdé zmontované vykurovacie zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky vyskuSané.
- skuska tesnosti

- prevadzkova skuska

Pred zahajenim skasok musi byt zariadenie preplachnuté upravenou vodou pri 72 hodinovej
prevadzke obehovych cetpadiel. Na vSetkych vypusStacich miestach je nutné prevadzat
intenzivne odkalenie , az do tiplného vycistenia.

Skuska tesnosti :

Zariadenie okruhu teplovodného vykurovacieho systému sa napusti vodou a po dosiahnuti
pracovného pretlaku 0,12-0,15 MPa sa celé prehliadne. Okruh TUV sa napusti na pretlak 0,3
Mpa. Vsetky spoje a armatury nesmu vykazovat’ vidite'né netesnosti. V zariadeniach sa udrzuje
voda po dobu 6 hodin. Potom sa prevedie nova prehliadka. Vysledok skusky sa povaZzuje za
uspesny, ak sa pri novej prehliadke neobjavi netesnost’ a neprejavi sa znatel'ny pokles tlaku v
jednotlivych okruhoch. Voda pre skusku tesnosti nesmie byt teplejsia ako 50°C. Doporucena
teplota 10-20°C. Skuska sa prevadza za pritomnosti investora a o jej vysledku sa urobi zapis do
stavebného dennika. Plnenie zariadenia bude vyhradne cez upraviiu vody. Natlakovanim
vykurovacieho systému, postupne do 0,3MPa , sa overi funk¢nost’ poistnych ventilov a ich
spravna funkcia.

Prevadzkova skuska :
Prevadzkova skuska pozostava zo skusky dilatacnej a skiiSky vykurovace;.

Dilatac¢na sktiSka - sa musi urobit’ pred inStalaciou tepelnej izolacie. Vykurovacia voda sa ohreje
na najvyssiu prevadzkovu teplotu / UK max.85°C a TUV max.55°C /. Potom sa necha
vychladnit’ na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa opakuje a potom sa zariadenie
podrobne prehliadne a zistuje sa netesnosnost’, pripadne iné zavady. Predmetom dilatacne;
skusky byva aj skuska dilatacie komina a dymovodov. Pri tejto sktiSke sa sleduje hlavne vplyv
dilatacie na uchytenie a stabilitu komina. SkuSa sa prevadza za pritomnosti investora, alebo
jeho zastupcu/ dozor/. Jej vysledky sa zapiSu do stavebného dennika, alebo sa vytvori
samostatny protokol.

Po skonceni tycho skuSok , pri ktorych sa kontroluje kvalita montaznych prac, funkénost’
jednotlivych komponentov, je mozné pristipit’ k vykurovacej skuske.

Vykurovacia skuska - sa prevadza za ucelom zistenia funkcie nastavenia a zoradenia



vykurovacieho zariadenia. Vykurovacia skuska trva bez prestavky 72 hodin a doporucuje sa
robit’ ju po instalécii celého rozsahu zariadenia, najvhodnejsSie v zimnom obdobi. Predmetom
vykurovacej skusky je aj hydraulické zaregulovanie obehu vykurovacej vody.

Hygiena a bezpeénost’ prace, starostlivost’ o Zivotné prostredie a poZiarna ochrana

Obsluha kotolne bude pochddzkova. Vedenie prevadzkového dennika kotolne zabezpeci
prevadzkovatel’ podla vyhl.c.75/1996 Zz. Skisky a uvedenie do prevadzky musia vyhovovat
zakonu NR SR ¢.330/1996 Zz, STN EN 14336 (060812) a vyhl. 508/2009 Zz. Kazdy rok sa
prevedie odborna prehliadka kotolne. Montaz kotolne moéze prevadzat iba opravnena
organizacia alebo osoba s platnymi skuskami TI - §16 zdkona ¢.124/2006. Montaz a skusky
musia vyhovovat vyhlaske SUBP a SBU ¢.86/78,a STN 13 0020, 38 3365 a 06 0830
vyhl.508/2009 Zz.

Obsluha tlakovych zariadeni musi spifat’ poziadavky zakona 124/2006 §16, SUBP¢&.25/84 Zz
§14 a STN 13 0108/76 ¢l.6a7, STN 69 0012/86

Hluc¢nost technologickych zariadeni (kotla, Cerpadla) je pod hranicou 80 dB.

V kotolni sa musia dodrziavat’ predpisy pre pracu v plynovych kotolniach v zmysle zdkona
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaSky 508/2009 . Montovat’
zariadenie kotolne, kotly, plynové zariadenia moze len opravnena organizacia v zmysle
zakona 124/2006 a vyhlasky 508/2009. Zvaracské prace moézu vykondvat’ len zvaraci

s uradnou skuskou, podl'a STN 05 0710. Pri praci v kotolni je potrebné venovat’ pozornost’
bezpecnosti prace vzhl'adom na zvySené riziko mechanického a tepelného ohrozenia,
zadusenia a nebezpecenstva urazov el. pradom. Z toho dévodu sucast'ou miestnych
prevadzkovych predpisov st bezpecnostné a protipoziarne predpisy vypracované v sulade s
vyhlaskou ¢.25/84.

Kotolila musi byt trvalo udrziavand v Cistote a bezprasnom stave.

osudzovanie neodstranitel’nych rizi
Posud dst tePnych k

V STN EN 1050 (83-3008/89) Bezpetnost strojov, principy posudzovania rizika
a suvisiacich normach EN 292-1, EN 292-2, EN 294 Bezpecnost' strojovych zariadeni s
uvedené principy postupu posudzovania rizika, pri ktorom sa musi prihliadat’ na poznatky
a skusenosti z konstruovania, pouzivania, z nehdd a $kdd zariadeni instalovanych v kotolni.
V pripade kotolni st aktudlne pripady:
C.2.2 Dotyk 0s6b so zivymi ¢astami, ktoré sa stali Zivymi poskodenim izolacie
C.3.1 Popalenie, obarenie
C.8.6 Cudské chyby a spravanie

V Banskej Bystrici 09/2023

vypracoval : Skybova — drzitel’ osvedeenia vydaného Slovenskou komorou stavebnych inZinierov v Bratislave, dita
22.3.2002 ¢.j.: T2-183/2002 podla $43c zakona NR SR ¢.138/1992 (Zakon o autorizovanych architektoch a inZinieroch) a je
podla $2,0ds.4 zakona ¢.136/1995Zz o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe zapisany na zaklade odbornej
sposobilosti V registri odborne sposobilych technikov , vedeného Slovenskou komorou stavebnych inzinierov s tymto
rozsahom odbornej sposobilosti:

PROJEKTOVANIE STAVIEB
TECHNICKE VYBAVENIE STAVIEB — vykurovanie a zdroje tepla



