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ZAKLADNE UDAJE O STAVBE.

Posudok bol spracovany na zaklade dodanej projektovej dokumentacie, ktora
riesi stavebno-technicku ast SO 05 — SATNE A ZAZEMIE SPORTOVCOV. Objekt

Satni a zazemia Sportovcov bude nepodpivniCeny, dvojpodlazny objekt

obdiZnikového tvaru rozmerov 114,59 x 8,87 m s pultovou strechou.
PODKLADY.

Ako podklady pre spracovanie projektu sluZzili:

- architektonicka Cast' projektovej dokumentacie
- geologicky prieskum

- obhliadka staveniska

- Slovenské technické normy a odborna literatura

UDAJE O ZATAZENI.

Pri navrhu uzitoéného normového zatazenia som vychadzal z STN EN 1991-1

az 4, — Eurokod 1. Navrhovanie murovanych konstrukcii, STN EN 1996-1 az 3, —
Eurokdd 6. Navrhovanie beténovych konstrukcii, STN EN 1992-1 az 3, — Eurokdd 2.
Navrhovanie ocelovych konstrukcii, STN EN 1993-1 az 6, — Eurokdéd 3,
s prislusnymi prilohami a suvisiace normy.

STATICKA SCHEMA, POPIS NOSNYCH KONSTRUKCIi, POUZITE
MATERIALY.

SPODNA STAVBA:
V priestore staveniska bol zrealizovany geologicky prieskum spolo¢nostou HES

- COMGEO spol. s r.o.. Pre zistenie intinierskogeologickych a hydrogeologickych
pomerov bolo realizovanych 18 inZinierskogeologickych vrtov o hibkach 5 — 10 m.
V blizkosti stavby sa nachadzaju tri sondy VS-09, VS-14 a VS-15. Zakladovu Skaru
bude tvorit pravdepodobne zemina triedy S4. Pod pieskami sa nachadza pieskovec
RS, ktory na svahu vystupuje na povrch. Vzhfadom na to bude potrebné zakladovu
8karu pri vykopovych pracach overit a prijat pripadné zmeny v navrhu. Unosnost
zakladovej Skary bola uvazovana pri navrhu Rg=175-300kPa. Zeminu pred
betonazou podkladnych beténov prehutnit’.

Zakladové konstrukcie su navrhnuté ako zakladové armované rosty. Pod roStmi
sa zrealizuje betonova podklad z prostého beténu. Jeho hrubka sa mdze menit
v zavislosti od kvality podloZia.

Nearmované zaklady budu z betonu C16/20, armované zaklady a steny budu z



betonu C20/25. Spatné zasypy pred opornymi murmi zhutnit po vrstvach max.
300mm na mieru zhutnenia E4:,=65,0MPa. Sluzia na zabezpecenie proti posunutiu.
VRCHNA STAVBA:

Zvislé nosné konstrukcie objektu budu tvorit murované steny z presnych tvarnic
YTON P3-450, hr.300mm. Doplnené budu dvomi zelezobeténovymi a ocelovymi

stipmi a Zelezobeténovymi stenami.

Preklady budu Zelezobetonové monolitické, v miestach kde su schopné
preniest dané zatazenie mézu byt aj prefabrikované. Vence ukoncujuce murivo pod

stropmi budu Zelezobetonové monoltické.

Nad 1.NP je navrhnuta zelezobeténova monoliticka stropna doska hr.250mm.
Stropné konStrukcie nad 2.NP budu z ocefovych nosnikov a trapézového plechu.
Nosniky 1240, budu ukladané v pricnom smere. V mieste konzoly na prednej fasade
budu konzoly realizované z IPE160. Osova vzdialenost nosnikov bude 1,50 az
1,80m, pola rozponu medzi nosnymi stenami. Na nosnikoch bude ulozeny trapézovy
plech vysky 85mm, ktory bude ako nosna konstrukcia pre streSné vrstvy. Na streche
budu ulozené fotovoltaické panely. Pri navrhu bolo uvazované s pritazenim
1,50kN/m? (panely, +pomocna konstrukcia so zavazim).

Konstrukcia schodisk bude tak isto zelezobetonova monoliticka. Ramena budu

ulozené na nosnych stenach a votknuté do stropnej dosky.

Navrhované exteriérové schodisko bude rieSené ako ocelové, samostatne
osadené na zakladové pasy. Kotvené bude cez platne a lepené kotvy. Zvislé nosné
konStrukcie budu tvorit' jaklové profily 100x100x5mm kotvené cez platne do novych
zakladov. Schodisko bude schodnicové s dvomi boénymi schodnicmi. Stupne a
podesty budu tvorit plechové korytka s dlaZzbou. StreSnu kon$trukciu bude tvorit ram
z jaklovych profilov 100x100x5mm, nosniky stropu budu tvorit drevené hranoly

prierezu 80x200m v osovej vzdialenosti max.850mm.

Monolitické konStrukcie vrchnej stavby budu navrhované pre betén, C25/30 a
vystuz 10505R. Ocelové prvky budu z ocele triedy S235. Drevo triedy C24.

ZASADY VYHOTOVENIA KONSTRUKCIi

Pri vyhotoveni vSetkych konStrukcii je nutné reSpektovat platné normy a

technologické predpisy suvisiace so stavebnymi pracami a materialmi, ktoré

vyplyvaju z projektu. Prace na stavbe je potrebné vykonavat tak, aby nebola



ohrozena bezpecnost pracovnikov na stavbe (napr. pri oddebriovani, vykopovych
pracach, pracach v stavebnej jame, pracach vo vySkach a pod.) Povinnostou
dodavatela stavebnych prac je vytvorit podmienky na zabezpelenie bezpec€nosti
prace v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢&. 147 Z.
z.2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

Vzhladom na to Ze sa jedna o naro¢né konstrukcie pre realizaciu, akékolvek
zmeny a nezrovnalosti projektu arealnej konsStrukcie dotykajuce sa nosnych

konStrukcii je nutné vopred konzultovat’ s projektantom statiky!

Pri realizacii jednotlivych konstrukcii je nutné skontrolovat’ ich navaznost’
na konstrukcie nad a pod nimi a osadit’ do nich vSetky prvky pre ich vzajomné
previazanie. Tak isto je potrebné tvar jednotlivych konstrukcii skonfrontovat’
s ostatnymi profesiami a zabudovat’ do nich potrebné prvky, pripadne nechat’

pre ne priestor.

ZAVER POSUDKU.

Na zaklade vykonanych statickych prepoc¢tov konstatujem, ze navrhnuté

nosné konstrukcie stavby budu po predlozeni podrobnejsej dokumentacie
vyhovovat’ kritériam spolahlivosti podla technickych noriem.

Sucastou tejto dokumentacie je aj predbezny staticky vypocet nosnych
konstrukcii objektu.

Tento staticky posudok je vyhotoveny pre ucely stavebného konania. Pre ucely
vystavby je potrebné spodrobnit staticky vypoCet a predlozit podrobnejSiu
dokumentaciu (vid. §66 ods. 3 pism. a a g Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov), ktora bude obsahovat’

-vykres tvaru

-vykres vystuze

-zostavny vykres spolu s detailmi.

V Banskej Bystrici, 09 / 2023

Vypracoval : Ing. Jan Schneider



STATICKE VYPOCTY A POSUDENIE ZAKLADNYCH

NOSNYCH KONSTRUKCIi

Vypocet zat'azenia od vetra:

Vetrova oblast’:

Vetrova oblast’:

Zakladna rychlost vetra: vb= 24,0 m/s
Referencny zakladny tlak vetra (hustota vzduchu 1,25
kg/m®) gqb= 0,360 kN/m2
Kategoria terénu:
Kategoria terénu: (otvorena krajina s nizkou vegetaciou) Il
Dizka drsnosti: zo= 0,050 m
Minimalna vyska: Zmin= 2 m
Sucinitel terénu: kr= 0,190
Referenéna vyska:
Vyska nad terénom: h= 7,250 m
Referencna vyska: z= 7,250 m
Vypocet Spickového tlaku vetra vo vyske
"z“
Sucinitel turbulencie: ki= 1,0
Sucinitel orografie: co(z) = 1,0
Intenzita turbulencie: Iv(z) = 0,201
Sugcinitel drsnosti: cr(z) = 0,946
Stredna rychlost vetra: vm(z) = 22,69 m/s
Sugcinitel vystavenia vetru: ce(z) = 2,152
Spickovy tlak vetra: gp(z) = 0,775 kN/m?
Zat'azenie snehom:
Charakteristicka hodnota zataZzenia snehom na zemi:
Zoéna: 4
Nadmorska vyska: 425 m.n.m
Sucinitef: a= 0,716
Sucinitel: b= 430
Charakteristicka hodnota zataZzenia snehom na zemi: sk= 1,704 kN/m?
Navrhova hodnota vynimoéného zataZzenia snehom na zemi:
Region: 1
Sucinitel vynimoéného zatazenia snehom: Cesl= 2,1
Navrhova hodnota vynimoéného zatazenia snehom na zemi: sAd= 3,579 kN/m?
Sdcinitel’ expozicie:
Topografia: normalna
Sugcinitel expozicie: Ce= 1,00

plochy, kde sa nevyskytuje vyrazné odfukovanie snehu G€inkami vetra

Tepelny sucinitel’




Vysoky prestup tepla (vyhrievané strechy, presklené strechy ...) nie
Tepelny sucinitel: Ct= 1,00
Tvarovy sucinitel’:
Sklon strechy: o= 3,00 °
Vysledny tvarovy sucinitel: pi= 0,800
Sucinitele zataZenia a kombinacii zataZenia:

YQ y o 1 2
Vietor: 1,50 0,7 0,2 0,0
Sneh: 1,50 0,5 0,349 0,063
Zat'aZenie snehom na streche:
Charakteristicka hodnota zatazenia snehom: sk= 1,363 kN/m?

1,363

Staticka schéma:

LT LTI T

|




Finl0 - Zdivo YTONG P3-450 - [stena 300mm]
Posouzeni zdéného prufezu: Rez 1

Vstupni data: Rez 1

Prafez: obdélnik
Vyska prlfezu h = 0.30 m
Sitka prufezu b = 1.00 m

Materidl: POROTHERM 30 AKU vnit¥ni zd.
Namdhéani v rovné spéate.

Trida zdiva P = 15.0

Trida malty M = 2.5

Pevnost v tlaku Rd = 1.500 MPa

Pevnost v tahu Rt = 0.080 MPa

Souc¢initel pretvarnosti alfa = 750.0

ZatizZeni
Nd Nser N1t e elt
[kN] [kN] [kN] [m] [m]

200.00 190.00 180.00 0.050 0.050

Tlakovad sila N plusobi v tézisti prurezu, kladnd excentricita e je smérem
nahoru.

Ostatni vstupni data

Vzpérnd délka = 2.75 m

Typ konstrukce - sténa
Soucinitel k3 = 1.00
Souc¢initel k4 = 1.00
Souc¢initel k5 = 1.00
Soucinitel k6 = 1.00

Posuzovano dle €SN 73 1101

Vysledky: Rez 1

Posouzeni sStihlosti prutu:
Gamau = 0.800
Fi 0.831

Lambda = 36.67 < 76.21 = Beta,lim
Stihlost vyhovuje.

Posouzeni uUnosnosti prufezu:

C. Klt Eta e Nd Nud Vysl.
[-] [-] [m] [kN] [kN]
1 0.777 0.196 0.050 200.00 209.10 0.K.

Prlfez VYHOVUJE
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Finl0 - Beton 3D EC [Rozne]
Posouzeni Zelezobetonového prufezu: Doska

Vstupni data: Doska

Prafez: obdélnik
Vyska prlfezu h = 0.25 m
Sitka prufezu b = 1.00 m

Material: Beton C 25/30, Ocel 10505 (R)

Vnit¥ni sily - zatiZeni

Cislo NEd MyEd MzEd
[kN] [ kNm] [ kNm]

1 0.00 -87.00 0.00

2 0.00 60.00 0.00

Tabulka vyztuZe

Cislo Y A Profil
[m] [m] [mm]
1 0.000 0.027 18.0
2 0.473 0.027 18.0
3 -0.473 0.027 18.0
4 0.237 0.027 18.0
5 -0.237 0.027 18.0
6 0.000 0.152 16.0
7 0.472 0.152 16.0
8 -0.472 0.152 16.0
9 0.236 0.152 16.0
10 -0.236 0.152 16.0

Vysledky: Doska

Plochy vyztuZeni'
Posouzeni min. a max. plochy vyztuzZe:
Asmin= 243.36mm2 < As= 1775.00mm2
=> VYHOVUJE
Asmax = 7200.00mm2 > As= 1775.00mm2
=> VYHOVUJE

Posouzeni prifezu pro zadand zatizeni:

S tlacenou vyztuzi je pociténo.

(N < 0 => tlak ; My > 0 => spodni vlakna tazena
Mz > 0 => vlékna vlevo tazZend)

NEd MyEd Myd MzEd Mzd Muy Muz Vysl.

[kN] [ kNm] [ kNm] [ kNm] [ kNm] [ kNm] [ kNm]

0.00 -87.00 -87.00 0.00 0.00 -87.96 0.00 vyhovuje

0.00 25.00 60.00 0.00 0.00 60.53 0.00 Vyhovuje
Mezni normélové sily: Neu = -3710.00 kN, Nteu = 771.74 kN

Prurez na namdhéani M+N VYHOVUJE



Posudok ocele — Nosnik stropu 2.NP - 1240:

Posudenie EC3
[Prat B5 [1240 [S 235 [CO1/1 [0.93 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd [ Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [KN] | [kN] |[kNm] | [KNm] | [kNm]
-16.27 [0.00 |0.64 |-0.00 [61.71 |-0.01

Kriticky posudok v mieste 4.30 m

Parametre vzperu yy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 174.49 |105.88
Redukovana S&tihlost 1.86 1.13
Vzper. krivka a b
Imperfekcie 0.21 0.34
Reduké&ny sucinitel 0.26 0.52
Dizka 8.25 2.75 m
Sudinitel vzperu (vzp.dizky) [2.03 0.84
Vzperna dizka 16.75 2.32 m
Kritické Eulerovo zatazenie [313.81 |852.24 kN

LTB

LTB dizka [2.75 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.06
C2 0.06
C3 1.00

zatazenie v tazisku

POSUDOK UNOSNOSTI
Vy 0.00<1
Vz 0.00<1
M 0.49<1
Stabilitny posudok
Vzper 0.06<1
LTB 0.90<1
Tlak + moment 0.86<1
Tlak + LTB 0.93<1

Posudok ocele — Nosnik stropu 2.NP os- IPE160:

Posudenie EC3
[Prat B6 [IPE160[S 235 [CO1/2 [0.80 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] [KN] | [KNm] | [KNm] | [kNm]
-0.14|-0.01 |15.39 |-0.00 |-18.23 |0.00

Kriticky posudok v mieste 0.00 m
Parametre vzperu yy 7z

typ posuvné |neposuvné

Stihlost 81.43 77.59




Posudok ocele — Hlavny nosnik stropu 2.NP os 9-14 — 2xU400:

Posudenie EC3

Redukovana Stihlost’ 0.87 0.83
Vzper. krivka a b
Imperfekcie 0.21 0.34
Reduké&ny sucinitel 0.76 0.71
Dizka 2.23 2.23 m
Suginitel vzperu (vzp.dizky) [2.40 0.64
Vzperna dizka 5.36 1.43 m
Kritické Eulerovo zatazenie [628.30 691.94 kN
LTB
LTB dizka [2.23 |m
k 1.00
kw 1.00
Cl 1.79
C2 0.08
C3 0.94
zatazZenie v tazisku
POSUDOK UNOSNOSTI
Vy 0.00<1
Vz 0.13<1
M 0.48<1
Stabilitny posudok
Vzper 0.00<1
LTB 0.80<1
Tlak + moment 0.69<1
Tlak + LTB 0.80<1

[Prat B712 [2U box

[S235 [CO1/1 ]0.76 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd Mz.Sd

[kN] [kN] [KN] | [kNm] | [kNm] [kNm]
-33.71 [48.60 |122.98 |-10.72 [-138.94 |-58.72
Kriticky posudok v mieste 0.00 m

Parametre vzperu vy 7z

typ posuvné posuvné
Stihlost 15.29 344.34
Redukovand Stihlost 0.16 3.67
Vzper. krivka b b
Imperfekcie 0.34 0.34
Reduké&ny sucinitel 1.00 0.07
DIzka 1.18 20.13 m
Sudinitel vzperu (vzp.dizky) [1.94 1.52
Vzperna dizka 2.28 30.61 m
Kritické Eulerovo zataZenie |162151.06 [319.86 |kN

LTB
LTB dizka [20.13 |m
k 1.00

kw 20.00

C1 1.87

C2 0.00

Cc3 0.94




zatazenie v tazisku

POSUDOK UNOSNOSTI
Vy 0.05<1
Vz 0.09<1
M 054<1
Stabilitny posudok
Vzper 0.13<1
Priestorovy vzper 0.13<1
LTB 0.32<1
Tlak + moment 0.76<1
Tlak + LTB 0.74<1

Posudok ocele — Stipy pod Hlavny nosnik stropu 2.NP os 9-14 :

Posudenie EC3

[Prat B716 |CFRHS200X200X6 [S 235 [CO1/1 [0.47 |

NSd Vy.Sd | Vz.Sd
[kN] [kN] [kN]

Mt.Sd | My.Sd
[KNm] | [KNm]

Mz.Sd
[kNm]

-257.51 |-5.96 |1.16

0.09 |-3.90 [8.59

Kriticky posudok v mieste 0.00 m

Parametre vzperu vy zz
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 43.67 22.31
Redukovana Stihlost 0.46 0.24
Vzper. krivka C c
Imperfekcie 0.49 0.49
Redukény sucinitel 0.86 0.98
Dizka 3.35 3.35 m
Suginitel vzperu (vzp.dizky) [1.03 0.52
Vzperna dizka 3.44 1.76 m
Kritické Eulerovo zatazenie |4959.37 [18998.20 |kN
LTB
LTB dizka [3.35 |m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.87
C2 0.00
C3 0.94
zataZzenie v tazisku
POSUDOK UNOSNOSTI
Vy 0.02<1
Vz 0.00<1
M 0.03<1
Stabilitny posudok
Vzper 031<1
LTB 0.06<1
Tlak + moment 047<1
Tlak + LTB 0.44<1

Banskej Bystrici, 09 / 2023
Vypracoval : Ing. Jan Schneider



