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PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Predmetom rieSenia tejto Casti projektovej dokumentéacie je navrh stavebného objektu Satni a zazemia Sportovcov,
jeho osadenie na pozemku a napojenie na jestvujuce arealové siete.

Objekt, oznageny ako stavebny objekt SO 05 - Satne a zazemie $portovcov, je situovany na pozemku KN-C 1978/1
v Arealy futbalovej Skoly Mareka HamsSika, ktory je vo vlastnictve stavebnika, je nezastavany, ma rovinaty charakter. Objekt
bude dopravne napojeny na jestvujicu vnutro arelovi komunikaciu.

RieSeny areal, v ktorom je navrhnuty objekt SO 05 sa nachadza na parcelach KN-C 1978/1, 1978/4, 2741/16, 197/5,
211/1, 212/1 k.u. Sasova.

Pre realizaciu stavby nebude potreba zabratia verejného priestoru. Skladky materialu budd na pozemku stavebnika.
Prijazd na stavenisko bude z verejnej komunikacie ul. Mareka Culena a zo severovychodnej strany z polnej cesty, ktora je
napojena na cestu 111/2432.

Stavba nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie.

Dispozi€¢no-prevadzkové rieSenie:

Architektonicky vyraz objektu Satni a zazemia Sportovcov je moderny a Ucelny. Z dispoziéného a prevadzkového
hfadiska mozno objekt rozdelit na viac funkénych celkov, ¢ast verejné toalety, ¢ast Satni Sportovcov so zazemim, kaviaren,
priestor pre fitness so zazemim ur¢enym pre futbalistov a ast pre zazemie techniky a strojov.

Na prvom nadzemnom podlaZzi sa nachadzaju verejné toalety, ktoré budu sluzit navstevnikom areélu a to bezprostredne
pri navrhovanych triblinach. Dispoziéne st rozdelené na WC — Zeny s upratovacou komorou, WC — Muzi a WC — Imobilni.
Dalej sa na 1.NP nachadza vstup do objektu so schodiskom pre kaviarefi a osobnym vytahom. Vstup do chodby z ktorej sa
vstupuje do Satni Sportovcov su zo zapadnej strany. Kazda dvojica Satni bude mat hygienicky uzol vybaveny samostatnymi
sprchami a toaletami, taktiez $atfia rozhodcov a miestnost pre regeneraciu Sportovcov bude s hygienickym uzlom so
sprchami a toaletami. Zazemie tvoria sklady, pracovia, upratovacka, technicka miestnost - kotolfia, miestnost VZT, chodba,
schodisko, na juznom konci objektu je ast pre zazemie techniky a strojov, miestnost spravcu, velin a vonkajSie schodisko.

Na druhom nadzemnom podlaZi sa nachadza kaviarefi. Zazemie kaviarne tvori priestor baru, skladovych priestorov a
Satni personalu s hygienou. Cast toaliet tvoria WC - Zeny, WC — muzi a upratovacia komora. Z architektonického hfadiska je
presklena zapadna fasada kaviarne, navrhnuta tak aby zabezpecila ¢o najlep$i kontakt s hlavnym futbalovym ihriskom a z
Casti aj tréningové ihriska. Vlavo od schodiska su situované izby s hygienickym uzlom so sprchami a toaletami, urené pre
pohotovostné ubytovanie. Izby su pristupné zo spolocnej chodby. Kazda izba ma lodZiu.

Na druhom nadzemnom podlaZi su situované kancelaria, zasadacka a Satna trénerov s hygienickym uzlom so sprchami
a toaletami pristupné z chodby a tiez VIP miestnost s kuchynkou a hygienou.

Dal$i funkény celok na 2. NP. bude fitness (posilfioviia) vyuZivana futbalistami. Fitness bude pristupné nie len
interiérovym ale aj exteriérovym schodiskom tak aby hraci mohli vstupovat' do posilfiovne z okolia ihriska. Ku posilfiovni
prislichaju Satne s hygienami. Ostatné priestory s pomocné prevadzky, upratovacka a sklad.

Posudenie stavby z hfadiska protipoziarnej bezpesnosti stavby je navrhnuté v zmysle
vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z.,

vyhl. MV SR €. 401/2007 Z.z.,

vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z.,

STN 92 0201-1 az STN 92 0201-4

STN 92 0241,

STN 73 0872,

STN 92 0400,

STN 92 0202-1,

STN EN 13 501-1 + A1,

a dalSie vyhlasky a STN z oboru poziarnej ochrany.

Predmetna stavba bola z hfadiska poziarnej bezpeénosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poziaru:

a) zostala na Cas urceny technickymi Specifikciami zachovana jej nosnost a stabilita,

b) bola umoznena bezpetna evakuacia 0sdb z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na volné priestranstvo alebo do
iného poziarom neohrozeného priestoru,

C) sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi Usekmi vnutri stavby alebo na int stavbu,

d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,

N&zov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Datum: 09/2023

RUDLOVA - BANSKA BYSTRICA
S0 05 - SATNE A ZAZEMIE SPORTOVCOV
Nazov vykresu: TECHNICKA SPRAVA PBS Strana: 1



e) bol umozneny G¢inny a bezpeény zasah jednotky poziarnej ochrany pri zdolavani poZziaru a vykonavani zachrannych
prac.

Projektova dokumentacia objektu z hfadiska protipoziarnej bezpecnosti obsahuje najma:
¢lenenie stavby na poziarne Useky,

uréenie poZziarneho rizika,

uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby,

zabezpecenie evakuécie 0sob,

uréenie poziadaviek na Unikové cesty,

uréenie odstupovych vzdialenosti,

uréenie poziarnobezpecnostnych opatreni,

uréenie zariadeni na protipoziarny zasah.

—_—— — — —
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1. KONSTRUKCNY SYSTEM

Objekt 3atni a zazemia $portovcov bude nepodpivnideny, dvojpodiazny objekt obdiznikového tvaru rozmerov 114,59 x
8,87 m s pultovou strechou. Nosny systém objektu tvoria murované obvodové a vnutorné nosné steny z pérobetonovych tvarnic
Ytong. Objekt bude zaloZeny na zakladovych pasoch. Stavba bude rozdelena na dva dilatatné celky.

Strop nad 1.NP bude tvorit' Zelezobetonova monoliticka stropna doska. Nosnu &ast streSného plasta tvoria ocelové
profily tvaru I ktoré budu ukladané na obvodové nosné steny a vnutorné steny. Na ocelové profily bude ukladany profilovany
trapézovy plech, parozabrana, a vrstvy tepelnej izolacie z mineraingj viny. Vrchnu krytinu navrhujeme z hydroizolacnej félie
TPO. StreSna konstrukcia bude uz v nosnych prvkoch realizovana ako pultova so spadom k zadnej Casti objektu. Pultova
strecha bude odvodnené Zfabom a zvislymi zvodmi.

Na streche rieSeného objektu je uvazované s osadenim fotovoltickych panelov pre vyrobu el. energie. Vyrobenu el.
energiu bude investor spotrebovavat na prevadzku objektu.

Fasady objektu budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s mineralnou vinou s tenkovrstvovou omietkou a
z exteriéru oblozené obkladom z trapézového plechu a Cast' vysunutej Celnej zapadnej fasady na 2.NP bude oblozena
obkladom Alucobond, &ast fasady na 1.NP pri verejnych toaletach bude obloZena obkladom Alucobond.

V &asti kaviarne bude stenovy systém kombinovany so sklenenymi hlinikovymi fasadnymi stenami. VonkajSie ocelové
schodisko bude ohradené tahokovom.

Vstup na 1.NP bude prestreSeny ocelovou konstrukciou oblozenou obkladom z Alucobondu.

Vnatorné deliace prie¢ky hr. 100 a150 mm budd systémové sadrokarténové s povrchovou Upravou malbou, alebo
keramickym obkladom v hygienach. Podhlady v objekte su navrhnuté sadrokarténové.

Vytahova Sachta je monoliticka Zelezobetonova. Na streche vytahovej Sachty je navrhnutd rovnaka krytina ako na
hlavnej streche.

Dvere budu drevené osadené do typovych ocefovych zarubni. VonkajSie vyplne otvorov budl tvorit plastové
okna, hlinikové dvere a vrata. Podlahy su navrhnuté podla prevadzky a Gcelu miestnosti. Naslapné vrstvy st navrhnuté z PVC
heterogénneho, koberca, gresu, keramickej dlazby a keramickej protiSmykovej dlazby.

Klampiarske vyrobky budu z poplastovaného plechu .

Nosny systém
Konstrukény systém objektu je navrhnuty ako priecny nosny stenovy systém na rozpon max 7,00 m. Konstrukéna vyska 1.NP

je 3,3 m, konstrukéna vyska ostatnych podlazi je 2,95 m.
Zvislé konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie objektu bude tvorit stenovy murovany systém doplneny o zelezobetonové konstrukcie.
Obvodové steny hr.300 mm su navrhnuté z murovanych presnych tvarnic Ytong, vnutorné nosné steny hr.250 mm su navrhnuté
z murovanych presnych tvarnic Ytong. Vytahova Sachta bude Zelezobetdnova. Atika je navrhnuta z presnych tvaric Ytong hr.
300 mm. Kominové teleso je suCastou navrhovaného kondenzacného kotla.

Deliace priecky su navrhované so sadrokartonového systému s kovovou podkonstrukciou s hribkou 100 a 150 mm
s dvojitym oplastenim. Priecky s indtalatnymi rozvodmi vody hribky su navrhované s dvojitym opl&Stenim z impregnovanych
dosiek.
Vodorovné konstrukcie
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Stropnu konstrukciu objektu na 1.NP bude tvorit’ Zelezobeténova monoliticka doska, hrubka je prispésobena rozponom
a zatazeniu pdsobiacemu na dosku. Preklady nad otvormi v murovanych prieCkach budl prefabrikované, zo systému
murovacich tvarnic.
Strop nad 2.NP bude tvoreny z vodorovnych prvkov z IPE profilov, na ktoré sa ulozi trapézovy plech, na streche bude na plechu
parozabrana, tepelna izolacia a folia. Hrubka plechov bude 85 a 153 mm.
Strecha

Na streche rieSeného objektu je uvazované s osadenim fotovoltickych panelov pre vyrobu el. energie. Vyrobenu el.
energiu bude investor spotrebovavat na prevadzku objektu. BlizSie podrobnosti budl uvedené v samostatnom projekte po
vybere dodavatela fotovoltaickych panelov a po ureni pripéjacich poziadaviek SSE-D.
Vlylez na strechu je navrhnuty z priestoru schodiska sklapacimi stropnymi schodmi segmentovymi s ocelovym rebrikom
s tepelne izolovanym poklopom cez vystupny komin s poklopom z ocelového plechu.
Na streche rieSeného objektu je uvaZované s osadenim fotovoltaickych panelov pre vyrobu el. energie. Vyrobenu el. energiu
bude investor spotrebovavat na prevadzku objektu, prip. na predaj SSE-D (podfa aktualneho stavu podmienok na SSE-D). Od
rozvadzaca FVE na strechu pripravit trubky 2 x FXP P50mm pre solarkable.

Rozvadzac pre fotovoltaiku FVE a striedace bude mozné umiestnit v m.¢. 1.04 - technicka miestnost, v blizkosti
rozvadzaca RD. Rozvody od panelov fotovoltaiky do rozvadza¢a FVE budu predmetom dodavky dodévatela fotovoltaiky. Z
rozvadzaca FVE bude mozné previest napojenie do rozvadzaca RD k&blom CYKY-J 5x..mm2 s istenim ..A. Takto bude mozné
dodavat el. energiu do vlastnej spotreby objektu, prip. aj na predai.

Bliz8ie podrobnosti budu uvedené v samostatnom projekte po vybere dodavatela fotovoltaickych panelov a po urceni
pripajacich poziadaviek SSE-D.

Schodisko

Vnutorné schodisko je navrhnuté monolitické zo Zelezobetonu, kotvené do stien. LodZie tvoria Zelezobetonové dosky s
prerusenim tepelného mostu.

VonkajSie ocelové schodisko bude ohradené tahokovom

Upravy povrchov
al vonkajSie Upravy povrchov
- fasada — kontaktny zateplovaci systém s mineralnou vinou a s tenkovrstvovou omietkou.
- odvetrana fasada so vzduchovou medzerou a fasadnym obkladom z trapézového plechu a Alucobondu

b/ vnutorné upravy povrchov
- omietky : - jednovrstvova sadrova omietka strojova
- sadrokarténové dosky, povrch vytmeleny v kvalite povrchu Q2 - Standardné tmelenie, malba - disperzna farba na akrylalovej
baze
¢/ obklady: v socialnych zariadeniach a v kuchynke je navrhnuty keramicky obklad
Podlahy

Podlahy sU navrhnuté podla prevadzky a UcCelu miestnosti. NaSlapné vrstvy st navrhnuté z PVC heterogénneho,
koberca, gresu, keramickej dlazby a keramickej protiSmykovej dlazby.

Vyplne otvorov

Vstupné dvere do objektu a zasklené steny 1. NP budu z hlinikové, ostatné vonkajSie vyplne otvorov ako okna a
balkénové dvere budu plastové. Na 2. NP je navrhnuta vonkajSia zasklena hlinikova stena s poziarnym pasom $=900 mm
z protipoziarneho bezpecnostného skla. Okna na 2.NP vySky 2600 mm budd v spodnej Casti (v=1000 mm) s pevnym
zasklenim z bezpegnostného skla.

Vnutorné dvere budu tvorit typové drevené kridla s CPL laminatom, osadené v typovych ocelovych zarubniach alebo v
drevenych oblozkovych zarubniach. Navrhované su dve otvaravé sekcionalne brany do skladu techniky.
Podhlady

Znizené podhlady su navrhnuté sadrokartonové ,hladké” z dosiek Rigips RB a RBI v priestoroch so zvySenou

vihkostou. Podhlady v 1. NP. na zakrytie rozvodov su navrhnuté zo sadrokartonovych dosiek, na kovovom roste z CD
profilov a zavesoch.

2. ZATRIEDENIE STAVBY

Z hladiska poziarnej bezpecnosti sa jedna o nevyrobnu stavbu.
V zmysle § 94 ods. 5 vyhl. 94/2004 sa jedna o stavbu na byvanie skupiny B
Poziarna vySka objektu je:... h = 3,3 m....nadzemnej Casti
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Konstrukény celok je podfa §13 ods. 2 vyhl. 94/2004 nehorfavy, nakolko nosné a poZiarne deliace stavebné konstrukcie su
konstrukEnych prvkov druhu D1.

3. ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Jednym z najdélezitejSich protipoziarnych opatreni je Clenenie stavebného objektu do poZiarnych Usekov, ktorych cielom je
branit’ Sireniu poziaru vo vnutri objektu. Poziarny Usek je Castou stavebného objektu oddelenou od ostatnych priestorov a
objektov poziarne deliacimi konStrukciami.

Samostatné poziarne Useky v zmysle prilohy 1 vyhl. 94/2004 musia tvorit’

- Obytné bunky;

- Chranené Unikové cesty;

- spolo¢na komunikacia

- Strojoviia VZT

- Plynova kotoliia

N 1.01/N2, N1.09/N2 - Schodisko (CHUC typu A)

podla tab. 1 STN 92 0201-3 je stupen protipoZiarnej bezpeénosti stanoveny na .°PB

vytahova Sachta

Vytahova Sachta, tvori v zmysle § 47 ods. 1 vyhl. 94/2004(dalej len ,vyhlaska®) sucast poziarneho Useku chranengj Unikovej
cesty A—N 1.01/N2.

Vytahova kabina je vyhotovena zo stavebnych vyrobkov triedy reakcie na ohen A1 alebo A2.

N 1.02 - hygiena
Vysledné hodnoty za cely poZiarny usek:

Vypoétové poziarne zatazenie pv= 7.48 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p= 7.31kg.m2
Sucinitel horfavych latok a= 0.83

Sucinitel stavebnych podmienok b= 1.228
Pédorysna plocha poZiarneho Useku S= 67.84m2
Priemerna vyska poziarneho useku hs= 2.62m
Plocha otvorov poziarneho useku So=0.00m2
Priemerna vySka otvorov poziarneho useku ho=  0.00 m

Poziarny usek je bez poziarneho rizika.
Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podla §37 ods.8 vyhl..

N 1.03 - Satne

Vysledné hodnoty za cely poZiarmny Usek:

Vypoétové poziarne zatazenie pv= 15.46 kg/m2
Priemerné poZiarne zatazenie p=21.95kg.m2
Sucinitel horfavych latok a= 089

Sucinitel stavebnych podmienok b= 0.791
Pddorysna plocha poZiarneho useku S= 167.37T m2
Priemernéa vyska poziarneho Useku hs= 267m
Plocha otvorov poZiarneho useku So=31.56 m2

Priemerna vy3ka otvorov poZiarneho iseku ho=  1.87m

Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

N 1.04 - strojoviia vzt ]
Vypoctové poziame zatazenie PU pv= 25.00
Sucinitel horfavych latok PU a= 0.90

Nézov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Datum: 09/2023
RUDLOVA - BANSKA BYSTRICA
SO 05 - SATNE A ZAZEMIE SPORTOVCOV

Nézov vykresu: TECHNICKA SPRAVA PBS Strana: 4



Pocet nadzemnych podlazi stavby npn= 2
Pocet podzemnych podlaZi stavby npp= 0
Konstrukény celok je nehorlavy

Poziarna vySka nadzemnej Casti stavby: 3.30 m

Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

N 1.05/N2 - Satne, hygiena, kaviaren, zasadacka, fitness

Vypoctové poZiarne zataZenie pv= 18.64 kg/m2
Priemerné poZziarmne zatazenie p= 2458 kg.m2
Sucinitel horfavych latok a= 092

Sucinitel stavebnych podmienok b= 0.825
Pddorysna plocha poZiarneho useku S= 98557 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs= 261m
Plocha otvorov poziarneho useku So=187.97m2

Priemerna vySka otvorov poziarneho Useku ho=  2.25m
Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

N 1.06 - sklad ¢istého pradia

Vypodtové poziarne zatazenie PU pv = 95.00
Suginitel horfavych latok PU a= 1.05
Pocet nadzemnych podlazi stavby npn= 2
Pocet podzemnych podlaZi stavby npp= 0
Konstrukény celok je nehorlavy

Poziarna vySka nadzemnej Casti stavby: 3.30 m

Poziarny Usek je zaradeny do III.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

N 1.07 - sklad techniky

Vypoctové poZiarne zataZenie pv=116.34 kg/m2
Priemerné poziame zatazenie p=105.00 kg.m2
Sucinitel horfavych latok a= 090

Sucinitel stavebnych podmienok b= 1.231
Pddorysna plocha poziarneho Useku S= 56.72m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs= 293m
Plocha otvorov poZiarneho useku So= 3.40m2

Priemerna vySka otvorov poZiarneho Useku  ho= 0.80m

Poziarny Usek je zaradeny do III.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

N 1.08 - velin, spravca,...

VypoCtové poZiamne zatazenie pv=22.30 kg/m2
Priemerné poZiarne zatazenie p= 25.37 kg.m2
Sucinitel horfavych latok a= 0%

Sucinitel stavebnych podmienok b= 0.932
Pddorysna plocha poZiarneho useku S= 37.99m2
Priemernéa vyska poziarneho Useku hs=  279m
Plocha otvorov poZiarneho useku So=  234m2

Priemerna vySka otvorov pozZiarneho Useku ho=  2.60 m

Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

N 1.10 - kotolna

Vlypoctové poziarne zatazenie pv=18.42 kg/m2

Priemerné poZiarne zataZenie p=20.00 kg.m2
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Sucinitel horfavych latok a= 1.05

Sucinitel stavebnych podmienok b= 0877
Pddorysna plocha poziarneho useku S= 12,0m2
Priemerna vyska poziarneho useku hs= 293m
Plocha otvorov poziarneho useku So=  0.72m2

Priemerna vyska otvorov poziarneho Gseku ho= 0.80m

Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podfa tab. 2 STN 92 0201-2.

Poschodie (2.NP)

N 2.01 - spoloéna komunikacia

pv = 7,5 kg.m2 (stanovené podla pol. 21 tab. K.1 STN 92 0201-1) je priestorom bez poziarneho rizika.
Priestor tvori CCHUC podla § 51 ods. 4 pism. a) vyhl. 94/2004.

Poziarny Usek je zaradeny do I.°PB podfa § 37 ods. 8 vyhl. 94/2004.

N 2.02 az 2.09 - obytné bunky(oddychové miestnosti)

pv = 40 kg.m2 (stanovené podla pol. 16 tab. K.1 STN 92 0201-1)

a=1,0

podla tab. 3 STN 92 0201-2, je stupen protipoziarnej bezpecnosti stanoveny I. °PB.

4. VELKOST POZIARNYCH USEKOV :
Plochy poziarnych usekov v stavbe nepresahuje dovolené plochy jednotlivych poziarnych usekov a je podrobne
uvedena vo vypoctovej ¢asti dokumentacie PBS.
Pre poziarne Useky, ktoré nepresahuju plochu 300 m?, sa podfa § 4 ods. 2 vyhl. 94/2004 sa dovolena plocha PU
neurcuje.
Vsetky dovolené plochy poziarnych Gisekov vyhovuju poziadavkam STN 92 0201-1.
Poziarny usek :N 1.05/N2

Podorysna plocha PU , S= 98557 m2
Vypoctové poziarne zat’aZe’nie PU pv= 18.64 kg/m2
Sucinitel horfavych latok PU a= 092

Pocet nadzemnych podlazi stavby ~ npn= 2

Pocet podzemnych podlazi stavby — npp= 0

Podet nadzemnych podlazi PU npn= 2

Podet podzemnych podlazi PU npp= 0

Poziarny usek je v Nadzemnych podlaziach

Konstrukény celok je nehorfavy

Poziarna vyska stavby: hp= 3.30m

Dovoleny poget podlazi PU z1 = 5 (§ 6 ods. 2 Viyhl. MV SR &. 94/2004)
Skutoény pocet podlazi PUz = 2

Podlazie Skutoéna plocha[m2]  Smax [m2]

1. podlazie PU 0.00 5014.91
2. podlazie PU 0.00 5014.91

5. STAVEBNE KONéTR}JKCIE :
Stavebné konstrukcie musia splfiat’ poZiadavky STN 92 0201-2 pre max. [Il.°PB.

Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii
PoZiarna odolnost vybranych poziarnych konstrukcii podfa tab.5 STN 92 0201-2:
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Pol. PozZiarna konStrukcia POPK |.SPB [11.SPB

1b) PoZiarne steny v nadzemnych podlaziach nosné REI 30 60
1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlaZi nosné REI15 45
1b) Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nenosné El 30 60
1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlaZi nenosné El15 45
1b) Poziarne stropy v nadzemnych podlaziach nosné, REI 30 60
1c) Poziare stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC REI 15 45
1c) PoZiarne stropy v posl. nadzem. podlaZi nosné, nad ktorym nie je pn RE 15 45
2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vonk. str. REI 30 60
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vonk. str. REI 15 45
2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vnut. str.  REW 30 60
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 15 45
2b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu stavby z vonk. str. El15 45
2b) Obvodové steny nezaistujlice stabilitu stavby z vnut. str. EW 15 45
4b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach El30 45
4c) PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi El15 30
4b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaZiach EW 30 45
4c) PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi EW 15 30
5)  Nosné konstrukcie schodisk

) .
7)  Nosné konstrukcie striech R

b) Nosné konstrukcie vnutri stavby zabezpe€. stabilitu stavby R 30 60
8c) Nosné konstrukcie vnutri stavby zabezpeg. stabilitu stavby R
10  Nosné konstrukcie mimo poZiarneho Useku zabezpe€ stabilitu R

Nosné zvislé konstrukcie

Nosné konstrukcie prizemia st murované YTONG.,.

Na poschodiach je navrhnuty prie¢ny nosny stenovy systém.

Obvodové muriva st vymurované z tehal , so zateplenim.

Izolant v zateplovacom systéme je. mineralna vina.

Vnutorné nosné steny st vymurované z tehal.

Nenosné poZziarne prie¢ky st zo sadrokarténu

ZB, sadrokarténové a murované konstrukcie vykazujii podstatne vyssiu poziaru odolnost ako je poZadovana, t. z. najviac 60
mintt, resp. 15 minit v poslednom nadzemnom podlazi. PoZiarna odolnost ZB a murovanych konstrukcii je najmenej 120
minat.

Cast zasklenej steny medzi Giastocne chranenou tinikovou cestou a chranenou Unikovou cestou spifia poziadavku § 41 ods. 12
vyhl. 94/2004 a jej poZiarna odolnost je EI 15 D3, resp. EI 30D3.

Nosné vodorovné konstrukcie

Stropy st monolitické zelezobetonové bezprieviakové. Preklady su taktiez zelezobeténové monolitickeé.

7B konstrukcie vykazuju podstatne vysSiu poZiamu odolnost ako je poZadovand, tz. najviac 60 mindt, resp. 15 mindt
v poslednom nadzemnom podlazi. PoZiarna odolnost ZB konstrukcii je najmenej 120 mintit.

Podhlad na 2.NP je sadrokartonovy s pozadovanou poziarnou odolnostou najmenej 15 mindt. Strop nad CHUC musi byt
v zmysle § 52 ods. 3 vyhl. 94/2004 Z. z. poziarnu odolnost 30 min D1.

Schodiska a vytahy

Schodiska su navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové dosky Vytahové Sachty su navrhnuté Zelezobeténové monolitické.

ZB konstrukcie vykazuju podstatne vy$$iu poZiarnu odolnost ako je pozadované, t.z. najviac 30 minut. PoZiarna odolnost' ZB
konstrukcii je najmenej 120 minut.

Poziarne uzavery
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Poziarny uzaver sa musi automaticky uzatvarat' po kazdom otvoreni alebo pri vzniku poZiaru;

Poziarny uzaver medzi jednotlivymi poziarnymi usekmi musi byt typu EW. Poziarny uzaver typu EW mozno nahradit poziarnym
uzaverom typu El.

V/ Poziarny uzaver do chranenej unikovej cesty musi byt typu El. PoZiarny uzaver, ktory oddeluje chranenu unikovu cestu od
poziarneho Useku bez poziarneho rizika alebo od iného priestoru bez poZiarneho rizika, alebo od vonkaj$ej komunikacie, méze
byt typu EW.

Podla § 5 ods. 2 pism. ¢) aods. 7 pism. b) vyhl. 478/2008 Z. z. nemusi byt neaktivne kridlo poziarneho uzéveru medzi
chrénenou tnikovou cestou a Ciastocne chranenou tnikovou cestou, ktoré nie je urCené na evakudciu 0s6b (otvara sa iba pri
prechode materialu) vybavené zatvaracim mechanizmom a koordinatorom postupného zatvarania.

Poziarne pasy musia byt vyhotovené so Sirkou najmenej 0,9 m resp. 1,2 m. vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu
D1 s vonkaj$ou povrchovou tpravou s indexom Sirenia plameia is = 0. Jedna sa o poziarne pasy v mieste CHUC.
Poziarny strop sa musi stykat' s poziarnou stenou.

Prestupy
Otvory v poziarnych stenach a otvory v poziarnych stropoch musia byt poziarne uzatvaratelné. Vzduchotechnické potrubia s

prierezovou plochou najviac 0,04 m2 mézu prestupovat poziarnymi deliacimi kon$trukciami bez poziarnych uzaverov; ich
vzajomna vzdialenost musi v8ak byt najmenej 0,5m. Celkova plocha poZiarne neuzatvératelnych prestupov
vzduchotechnickych potrubi méze byt najviac 1/200 plochy poziarnej deliacej kon$trukcie konstrukéného prvku, ktorou
vzduchotechnické potrubia prestupuju.

Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia byt utesnené konstrukénymi prvkami takého
druhu ako st poziarne deliace konstrukcie, ktorymi prestupuji. Utesneny prestup musi spifiat poZiadavky na poziarnu odolnost
poziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje, najviac véak EI 90 min.

Prestupy rozvodov a intalacii cez poziarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m? sa oznacuju viditelnym,
Citatelnym a tazko odstranitelnym napisom PRESTUP umiestnenym priamo na konstruk&nom prvku, ktory ho utesriuje alebo
v jeho tesnej blizkosti. Vyhovuje systém HILTI.

Stitok oznacenia tesnenia prestupu sa umiestriuje aspoii na jednej strane poziarnej deliacej konstrukcie tak, aby bol vzdy
viditeny, ¢itatelny, pristupny a tazko odstranite/ny. Stitok oznacenia tesnenia prestupu obsahuje najma tieto udaje:

a) napis PRESTUP,

b) symboly kritérii a Ciselnt hodnotu poziamej odolnosti,

nazov systému tesnenia prestupu,

mesiac a rok zhotovenia,

nazov a adresu zhotovitela poZiarnej konstrukcie.

o O
—_— = ===

D

Podl'a § 40 vyhl. 94/2004:

e PoZiarna odolnost poziarnych deliacich konstrukcii nesmie byt ich zoslabenim ani poZiarne neuzatvaratefnymi otvormi a
prestupmi technickych zariadeni, ani prestupmi technologickych zariadeni niz$ia ako urena poziarna odolnost.

o  Otvory v poziamych stenach musia byt poziame uzatvaratelné.

e Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poZiare deliace konStrukcie musia byt utesnené stavebnymi materialmi
takého druhu, ako st poZiarno-deliace konstrukcie, ktorymi prestupuji. Utesneny prestup musi spifiat poziadavky na
poziarnu odolnost poziarno-deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje, najviac vsak EI 90 min.

Skuto¢né poZiarne odolnosti stavebnych konstrukcii jednotlivych poZiarnych Usekov v zmysle tab. 5 STN 92 0201-2 musia v
plnom rozsahu vyhovovat pozadovanym poziarnym odolnostiam ur¢enym podla jednotlivych stupriov poziarnej bezpecnosti
a podla poziadaviek vyhl. 94/2004..

Poziarna odolnost’ triedy:

- REI-nosné poziarne steny a stropy
- REW - obvodové steny nosné

- El'-nenosné poziarne steny (priecky)
- R-nosné konstrukcie

Vysvetlivky:

- nosnost a stabilita— R

- celistvost - E
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- tepelnaizolacia |
- izol&cia riadena radiaciou — W
- uzaver vybaveny automatickym zatvaracim zariadenim - C

Pri realizacii stavby budu mat v3etky stavebné vyrobky a konStrukcie preukdzani zhodu a vyhldsené parametre
poziarnotechnickych vlastnosti v zmysle nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 U. v. EU, zakona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, stavebného zékon a vyhlasky €. 94/2004 v zneni neskorsich predpisov.

Vlastnosti novych stavebnych vyrobkov, ktoré su uréujice vzhladom na vhodnost ich pouzitia v stavbe budd uréené podia
technickych Specifikacii a vSeobecnych zavaznych pravnych predpisov v zmysle nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) €. 305/2011 U. v. EU a zakona ¢. 133/2013 Z. z.

V budove sa navrhuje spinit vSetky poziadavky na poziarnu odolnost stavebnych vyrobkov, stavebnych konstrukcii, na
povrchové Upravy vyrobkov a konstrukcii, na triedu reakcie na ohei a triedu vonkajSieho poZiaru.

VSetky stavebné vyrobky a stavebné konstrukcie sa navrhnu podla prislusného stupfia poziarnej bezpec€nosti stavieb.

Poznamka:
Pripadnu zmenu skladby konstrukcii resp. prvkov alebo vrstiev, je vzdy potrebné prehodnotit' z hladiska poziarnej odolnosti
a reakcie na oher, vonkajSieho poZiaru

Upozoriiujeme investora predmetnej stavby, Zze organ vykonavajlci Statny poziarny dozor méze pri kolaudaénom
konani pozadovat' certifikaty preukazania zhody poziarnotechnickych charakteristik (tj. skutoénej poziarnej odolnosti,
tried reakcie na ohen, skuto¢ného indexu Sirenia plamena atd’.) vybranych stavebnych konstrukcii a stavebnych
vyrobkov zabudovanych v predmetnej stavbe), a to v stlade so zakonom SNR €. 133/2013 Z.z. zakonom o stavebnych
vyrobkoch.

6. UNIKOVE CESTY
Nechranené linikové cesty
Nechranené Unikové cesty tvoria vSetky komunikaéné priestory (chodby) nachadzajuce sa v jednotlivych poziarych tsekoch,
ktoré nie su chranené proti uc¢inkom poziaru. V8etky nechranené unikoveé cesty ustia do Ciasto€ne chranenych unikovych ciest
alebo do chrénenych tnikovych ciest, alebo k vychodu zo stavby na volné priestranstvo.

N 1.05/N2 - Gast tréneri a fitness

Cast UC lu vu tul E.s Ku u tu2
[m] [m/min] | [min] [os] [os/up] [-] [min]

2.NP (po rovine) 12 30 04 10 40 45 0,05
(po schodoch nadol) 8,3 25 0,332 10 30 2 0,166
210,732 max | 0,166

1.NP 19,5 30 0,65 66 40 3 0,55

z 1,382 max | 0,55

vychod 25 30 0,083 76 40 25 0,76

z | 1,465 max | 0,76

tu = 1,498+0,76 = 2,225 min
tud = 2,24 min

Podrobné vypocty vid vypoctova Cast.

Spolo¢né komunikacie )
Tvoria samostatny poziamy usek bez poziamneho rizika, podfa § 54 ods. 1 pism. b) vyhl. 94/2004 s dlzkou maximalne 20 m
(splnena poZiadavka § 65 ods. 12 pism. a) vyhl. 94/2004)

Chranené unikové cesty typu A
PocCet 0sdb unikajucich z obytnych buniek je stanoveny podfa projektovaného poctu osob vynasobenych sucinitefom 1,3 podfa
pol. 7.2.1 STN 92 0241.
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N 1.01/N2

Cast UC lu vu tul E.s Ku u tu2
[m] [m/min] | [min] | [os] [os/Up] [-] [min]
2.NP (po rovine - ubytovnie) 26,5 |30 0,883 | 32 40 1,5 0,533
(po rovine — ubyt. + kaviaren) 2,8 30 0,093 | 107 40 2 1,337
(po schodoch nadol) 10,7 |25 0,428 | 107 30 2 1,783
2 | 1,404 max | 1,783
1.NP (po rovine zo susednych PU) 4 30 0,133 | 104 40 3 0,866
> | 1,537 max | 1,783
vychod 25 30 0,083 | 211 40 1,5 3,516
2| 1,62 max | 3,516

tu=1,62+3,516 = 5,14 min
tud = 6,0 min ... CHUC je postdena ako tnik 0sdb jednym smerom — najnebezpednejsi variant.

poziadavka ¢. 4 tabulka 3 STN 92 0201-3 je spinena nakolko sa vstavbe nachadzaju dve chranené dnikové cesty A

CHUC typu A je vetrana prirodzenym vetranim podra pol. 1 pism. a) prilohy &.7 vyhl. 94/2004. — otvaratelnymi otvormi s
plochou najmenej 2 m2 na kazdom podlazi.

V chranenej Unikovej ceste nesmu byt v stlade s §75 ods.1) vyhl. 94/2004:
a) volne vedené rozvodné potrubia na horfavé latky,

b) volne vedené rozvody vzduchotechnickych zariadeni okrem rozvodov zabezpecujlcich vetranie tychto priestorov
c) volne vedené elektrické rozvody a rozvadzace okrem rozvodov a rozvadzacov zabezpecujlcich jej prevadzku

d) volne vedené dymovody

e) volne vedené rozvody stredotlakovej a vysokotlakovej pary

f)  rozvody toxickych latok alebo inak nebezpecnych latok

g) predmety alebo zariadenia zuzujlce Sirku Unikovej cesty.

Dymovody a rozvody uvedené v pism. a) az €) mézu byt v chranenej unikovej ceste umiestnené len vtedy, ak si od nej
poziarne oddelené konStrukénymi prvkami druhu D1 s poziarnou odolnostou zodpovedajlcou dvojnasobnej hodnote &asu
evakuacie 0séb najmenej viak El — S 30 minut zo strany odvratenej od chranenej unikovej cesty.

Vsllade s § 53 vyhl. 94/2004 mozu zataZenie v tychto priestoroch tvorit horfavé latky v oknach, dverach, zariadovacie
predmety a pod. v priestoroch inform. sluzby, recepcie, we, umyvarky. Nahodné poziarne zatazenie v tychto priestoroch nesmie
byt vacsie ako 15,0 kg/m2.

Zelezobeténovy poZiamy strop s poZ. odolnostou REI 30/D1 nad CHUC A spifia poziadavku § 52 ods. 3 vyhl. 94/2004.
Dodatocné zateplenie Zelezobeténového poZiarmneho stropu nema vplyv na poZiadavky poZ. odolnosti 30 min, kritéria REI
a konstrukcéného prvku D1.

Pre ostatné poz. useky v bytovych domoch je zacdiatok nechranenej unikovej cesty na osi vychodu z miestn. resp.
z ucelenej skupiny miestn. v zmysle § 65 ods. 5 pism. b) a ¢) vyhl. 94/2004.

Dvere a podlahy na tnikovych cestach

V3etky dvere na Unikovych cestach, okrem dveri na ich zaiatkoch, sa musia v sulade s § 71 ods. 2 vyhl. 94/2004. otvarat
v smere Uniku pootacanim v postrannych zavesoch alebo ¢apoch.

V dverach na Unikovej ceste je potrebné osadit podlahovy zapadaci plech podia STN EN 179, alebo STN EN 1125.

Podlaha na oboch stranach dveri, ktorymi prechadza unikova cesta, musi byt vsulade s § 70 ods. 1 vyhl. 94/2004, vo
vzdialenosti rovnajucej sa minimalne Sirke Unikovej cesty v rovnakej vyskovej trovni. Tato podmienka nemusi byt splnen pri
dverach veducich na volné priestranstvo, terasu, balkon.

VSetky schodiské na Unikovych cestach musia mat v sulade s § 72 ods. 1 vyhl. 94/2004 Z. z. sklon v rozmedzi 25° — 35¢.

Osvetlenie a oznacenie UC
VSetky Unikové cesty (nechranené, CiastoCne chrénené, chranené) musia byt poCas prevadzky osvetlené dennym svetiom
alebo umelym osvetlenim a v sulade s § 73 ods. 2 vyhl. 94/2004 musia byt vybavené nudzovym osvetlenim podfa STN EN
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60598-2-22 (Svietidla. Cast 2: Osobitné poziadavky. Oddiel 22: Svietidla na nidzové osvetlenie). Osvetlovacie telesa
nudzového osvetlenia sa odporuca umiestnit vo vySke od 2000 mm do 2500 mm nad uroviiou podlahy unikovej cesty.
Prednostne sa maju osvetlit miesta, kde nastava zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu unikovej cesty. Nidzové osvetlenie
musi mat vsulade s § 91 ods. 1vyhladky zabezpeCent trvall dodavku elekirickej energie kablami s viastnostami
podla vyhlasky uvedenymi v Casti ,Napajanie elektrickych zariadeni®.

Na vSetkych unikovych cestach, kde nie je priamo viditelny vychod zo stavby musi byt vyznaeny smer tniku. Znacky viditelné
z diafky sa odporu¢a umiestnit do vySky aspori 2500 mm nad podlahu a znacky viditelné zblizka do vysky 1500 mm nad
podlahu.

Poznamka

Rozmiestnenie a poCet nudzovych svietidiel rieSi projekt elektro podla konkrétneho typu svietidla ajeho charakteristiky
(svetelny kuzel, svietivost a pod.), nudzové svietidla budu umiestnené tak, aby vychody a koridory boli osvetlené ako je
uvedené vyssie.

7. ODSTUPY
Odstupové vzdialenost od stavby je stanovena podfa salavého tepla.
Budova musi byt postavend mimo ochrannych a bezpe¢nostnych pasiem.

N1.02

Poziarny usek bez poziarneho rizika. Nie je potrebné uréit' odstupové vzdialenosti.
N1.06

V/ypoctové poZiarne zatazenie . 95,0 kg/m2
Konstrukény celok je nehorlavy

Otvor 0,9/08 m

Percento poziame otvorenych ploch ;100 %

Dizka | alebo I1 ©09m

VlySka hu alebo hut o 08 m

“* ODSTUPOVA VZDIALENOST = 13m

N1.04

V/ypoctové poziarne zatazenie . 25,0 kg/m2
Otvor 0,9/08 m

Percento poziame otvorenych ploch 100 %

Dizka | alebo I1 © 425 m

VySka hu alebo hu1 08 m

¢ ODSTUPOVA VZDIALENOST = 15 m **

N1.03

Vypoctové poZiarne zataZenie . 15,5kg/m2

Celkova plocha obvodovej steny(pas okien) ;26,6 x 0.8 =21,3 m2
Viysledna velkost poZ. otvor. ploch : 16,24 m2

Percento poziame otvorenych ploch = 76,2 %

Dizka l alebo 1 L 286 m

VlySka hu alebo hut 08 m

. ODSTUPOVA VZDIALENOST = 09m ***

Skupina otvorov 2x 0,9x2,6 m

Percento poziame otvorenych ploch ;58 %
Dizka | alebo I1 L3

Viyka hu alebo huf 26 m

. ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,5m
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N1.05/N2

N1

VlypocCtové poziarne zatazenie : 18,64 kg/m2
Konstrukény celok je nehorlavy

Skupina otvorov 2x 0,9x2,6 m

Percento poziame otvorenych ploch = 58 %

Dizka l alebo 1 C3m

VySka hu alebo hut 26 m

% ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,7m ****

Skupina otvorov

Vyslednd velkost poz. otvor. ploch @ 38,5 m2

Percento poziame otvorenych ploch = 82,7 %

Dizka | alebo 1 L 582m

VySka hu alebo hut o 08 m

“* ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,1m

N2

Vypoctové poziarne zatazenie . 18,64 kg/m2

Konstrukény celok je nehorlavy
Skupina otvorov 24,25 x 2,6 m - kaviaref
Percento poziame otvorenych ploch @ 100 %

Dizka | alebo I1 © 43 m

VySka hu alebo hu1 co26m

s ODSTUPOVA VZDIALENOST = 45m **
Otvor 0,9/2,6 m

Percento poziame otvorenych ploch 100 %
Dizka l alebo 1 o 09m

VySka hu alebo hu1 co26m

. ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,3m

Otvor 4,25/0,8 m

Percento poziame otvorenych ploch ;100 %
Dizka | alebo I1 L 45 m
VySka hu alebo hu1 08 m

wik ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,3 m *+

Otvor 0,9/0,8 m

Percento poziame otvorenych ploch 100 %
Dizka| alebo I1 C09m
VlySka hu alebo hut 08 m

% ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0,8m

Otvor 3,8/2,6 m

Percento poziame otvorenych ploch ;100 %
Dizka | alebo |1 ©38m
ViySka hu alebo huf 26 m

e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 28m

Nézov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA
RUDLOVA - BANSKA BYSTRICA
SO 05 - SATNE A ZAZEMIE SPORTOVCOV
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Skupina otvorov 2x 0,9x2,6 m
Percento poziame otvorenych ploch 75 %

Dizka | alebo I1 c 24 m

VySka hu alebo hu1 co26m

- ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,8m **

N1.07

Vypoctové poZiamne zataZenie : 16,3 kg/m2
Otvor 4,25/0,8 m

Percento poziame otvorenych ploch @ 100 %

Dizka | alebo I1 © 4% m

Vy8ka hu alebo hu1 08 m

wiek ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,5 m *++*

Celkova plocha Casti obvodovej steny @ 15,9 m2
Vysledna velkost poz. otvor. ploch : 14,5 m2
Percento poziame otvorenych ploch = 91,2 %

Dizka| alebo I1 635 m

VlySka hu alebo hut co25m

¢ ODSTUPOVA VZDIALENOST = 5,9m **

N1.08

Vypoctové poZiamne zatazenie o 22,3 kg/im2
Otvor 0,9/2,6 m

Percento poziame otvorenych ploch @ 100 %

Dizka | alebo I1 © 09 m

VlySka hu alebo hut oo26m

wik ODSTUPOVA VZDIALENOST = 14 m *+

Celkova plocha obvodovejsteny  : 446 m2
Vlysledna velkost poZ. otvor. pléch : 3.20 m2
Percento poziame otvorenych ploch = 71.7 %
Dizka | alebo 1 . 56m
VySka hu alebo hu1 c 08 m

e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.9m

Konstrukény celok je nehorfavy
Miesto posudenia:obytna bunka

Percento poziarne otvorenych ploch 32 % ... maximalna hodnota v ramci poziarnych usekov
Dizka | alebo 1 ; 4,25 m ... maximalna hodnota v rdmci poziarnych usekov
pocet podlazi poZiarneho Useku o1

e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,1 m *****

Najvyssie hodnoty odstupovych vzdialenosti st uréené za vysledné hodnoty pre jednotlivé casti stavby t. j. pre celu stavbu je
stanovena hodnota 4,5 m okrem vstupu do skladu techniky kde je stanovena hodnota 5,9 m.

Odstupova vzdialenost od poziarnych tsekov komunikaénych ciest tvoriacich CHUC a CCHUC sa neuréuje nakolko
priestory sU bez poziarneho rizika v zmysle §79 ods. 2 vyhl. 94/2004.,

Nézov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Datum: 09/2023
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Poziarne nebezpecnym priestorom nie su ohrozené Unikové cesty, ani susedné budovy.
Poziarne nebezpecny priestor od ostatnych Easti stavby nezasahuje do okolitej vystavby.

9. ZARIADENIA NA ZASAH

Prenosné hasiace pristroje
Pre rychly zasah proti poziaru su v rieSenom objekte navrhnuté hasiace pristroje praSkové s naplhiami 6 kg pradku ABC a jeden
ks PHP CO2 s naplfiou 5 kg CO2. Podrobna Specifikdcia mnozstva PHP a spbsobu rozmiestnenia je predmetom vypoctovej
a grafickej Casti tohoto rieSenia poZiarnej bezpeCnosti. K prenosnym hasiacim pristrojom je zabezpe&eny trvale volny pristup.
Ako najvhodnejSia hasiaca latka (v PHP) na hasenie pripadného poziaru vypoctovej techniky, napr. registraénych pokladnic,
umiestnenych v Casti rieSeného objektu sa javi CO2, ktory neposkodi citlivé poziarom nezasiahnuté Casti pocitaCov; naviac sa
vyraba v Slovenskej republike.
Pre rychly zasah proti poZiaru su v rieSenom objekte podla STN 92 0202-1 navrhnuté prenosné hasiace pristroje nasledovne:
Ekvivalentné mnoZstvo hasiacej latky podra €l. 5.2.6 STN 92 0202-1 je:

¢=09(S.a)2>6
Rozmiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov k prenosnym hasiacim pristrojom musi byt po¢as uZivania stavby zabezpeCeny
trvale volny pristup. PHP su podla ¢€l. 7.1.6 STN 92 0202-1 v rieSenom objekte zapo€itatelné vzdy pre viac poziarnych Usekov,
na hranici ktorych st umiestnené.

N 1.02
sucinitel a pU: 0.83
Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 67.84 m2
Mc: 6.80 kg  Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
N1.03
sucinitel a pU: 0.89
Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 167.37 m2
MC: 11.00 kg  Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
N 1.04
sucinitel a PU: 0.90
Podorysna plocha PU: 24.86 m2
Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy
Min. povolena hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg
N 1.05
sucinitel a pU: 0.92
Podlazie: 2. NP
Podorysna plocha podlazia: 572.56 m2
MC: 20.65 kg  Mcsk: 24.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 4 24.00
Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 425.01 m2
Mc: 17.80 kg  Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 3 18.00

Nézov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Datum: 09/2023
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N 1.06

sucinitel a PU: 1.05

Podorysna plocha PU: 5.74 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolena hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg

N1.07
suc¢initel a pU: 0.9
Podorysna plocha podlazia: 56.72 m2
Mc: 6.4 kg Mcsk: 12,00 kg

Druh HP Hm. napTne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
N 1.08

sucinitel a pU: 0.94

Podorysna plocha PU: 37.99 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolena hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg

N 1.09

sucinitel a pU: 1.05

Podorysna plocha PU: 12.00 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolena hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg

Pre vybrané poZiarne tseky je pocet PHP uvedeny vo vypoctovej asti dokumentacie PBS
Spolo¢na komunikacia vedtca do obytnych buniek je vybavena 2 ks praskovymi PHP 6 kg.

Vlastnosti prenosnych hasiacich pristrojov a podmienky ich prevadzkovania a zabezpeCovania pravidelnej kontroly
vyplyvajl z vyhl. MV SR €. 347/2022 Z. z. a STN 92 0202-1.
* inStalovanim PHP sa rozumie jeho umiestnenie na stanoviste PHP,

stanoviste PHP je miesto na PHP, ktoré je oznacené znackou ochrany pred poZiarmi pre hasiaci pristroj podia vyhl. MV SR
. 34712022 Z. z.,

stanoviste PHP musi byt viditelné a trvale pristupné,
» ak pristupova cesta k stanovistu PHP nie je dobre viditelna, musi byt ozna¢ena kombinaciou znaciek ochrany pred
poziarmi pre hasiaci pristroj a uréenia smeru podia vyhl. MV SR ¢&. 347/2022 Z. z.,
» PHP sa na stanovisti PHP umiestiuje spravidla na zvislej stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovat PHP méze
byt vo vySke maximalne 1,5 m nad podlahou.

o O

Zasobovanie stavby vodou na hasenie poziarov
Objekty budu osadené v mestskej zastavbe, kde nie je zabezpeceny zdroj vody z vonkajSieho poziarneho vodovodu
umiestneného v blizkosti objektu.
Poziarna voda pre objekty bude zabezpecena z jednej spolo€nej poziarnej nadrze o objeme najmenej 22 m3, vzhfadom
k tomu, Ze sa nepredpoklada aby bol poziar vo viacerych objektoch.

Celkova potreba poziarnej vody je stanovena pre navrhované poziarne useky objektu ,podia § 6 ods. 1 vyhl. MV SR €.

699/2004 Z.z. a STN 92 0400 &l. 4.1 , tab.2, polozka 2 na Q = 12,0 Ls'
Potreba vody na hasenie poZiarov je urena vzmysle vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z. z., § 6.

Druh stavby a dovolené Potrubie Odber Q (I.é'_) Odber Q (I.é'_) Najmensi objem
Pol plocha poziarneho Useku S DN (mm) prev=08m.s prev=15m.s nadrze vody na
' (m?) (odporti¢ana (s poZiarnym hasenie poziarov
rychlost) Serpadiom) (m3)
nevyrobna stavba
2 100 6,0 12,0 22
s plochou do 1000 m
Nézov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Détum: 09/2023
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Nakolko existujuci rozvod poziarnej vody nevyhovuje poziadavkam, navrhnuté je vyuZitie poziarnej nadrze. Poziarna
nadrz bude dimenzovana na objem 22 m?.
Na zaklade komunikacie s projektantom protipoZiarneho zabezpeCenia stavby a podmienke danej spravcom verejného
vodovodu je navrhnuta protipoZiarna nédrz o Uzitkovom objeme 22,50 m3. Nadrz je vyrobkom fy. Klartec s.r.o.. NadrZ bude
ulozena na podkladovom beténe hr. 150mm.

Uvedena celkova potreba poZiarnej vody musi byt zabezpecena z poZiarnej nadrZe o kapacite najmenej 22 m3.
Zdroj vody na hasenie poziaru ma vyhovujice podmienky na erpanie vody, ak:

a) je k nemu vybudovana pristupova komunikécia podla prislusného pravneho predpisu;

b) je vytvorené Cerpacie stanoviste podfa STN 73 6639 vhodné pre pouzivani hasiCsku techniku, ktoré je oznaCené
dopravnou znackou ZAKAZ STATIA podla prislusného pravneho predpisu a podmienky zdroja vody zodpovedaju
technickym moZnostiam pouzivanej hasi¢skej techniky;

c) vzdialenost od stavby je najviac 200 m; vzdialenost méze byt vacsia, najviac vsak 600 m, ak potrebni dodavku vody na
hasenie poZiaru pomocou kyvadlovej dopravy z tohto zdroja moZno vykonat najviac dvoma cisternovymi automobilovymi
striekakami.

Poziarna nadrz musi oznagena a musi mat uvedeny Udaj o mnoZzstve akumulovanej vody na hasenie poziarov.

Vnatorna — Podla ¢l. 5 STN 92 0400 bude Cast potreby poZiarnej vody u rieSeného objektu zabezpeCena vnutornymi
hadicovymi navijakmi 25/30 s tvarovo stalymi hadicami dizky 30 metrov a s prietokom najmenej 59,0 .min"!, s minimalnym
priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm a to v stlade s €l. 5.5.2 STN 92 0400, umiestnenymi v objekte tak,
aby bolo mozné v sulade s STN 92 0400 viest poziarny zasah v poziarnom Useku rieSeného objektu pradom DN 25/30 m.
Vnutorny rozvod vody min. DN 50 (priamo napojeny na mestsky rozvod pitnej vody) musi zabezpecit najexponovanejsi odber
vody 2x 1,0 =2,0I/s (t.]. normova vydatnost najviac dvoch hadicovych zariadeni DN 25 za sebou podfa ¢l. 5.6.1 STN 92 0400).

Poziadavky na zabezpe&enie stavby vodou na hasenie poZiarov

Vlastnosti, podmienky prevadzkovania a zabezpeCenia pravidelnej kontroly poZiarnych vodovodov a zdrojov vody na

hasenie poziarov vyplyvaju z vyhl. MV SR €. 699/2004 Z. z.

* § 8, ods. 9 hydranty na vonkajSom vodovode sa navrhuji tak, aby boli umiestnené mimo poziarne
nebezpeéného priestoru poziarneho Useku, minimalne 5 m a maximalne 80 m od stavby. Ich vzajomna vzdialenost
mbze byt maximalne 160 m. Uvedené vzdialenosti sa meraji po skutoCnej trase vedenia hadic alebo jazdnej trase
mobilnej hasi¢skej techniky,

* §9, ods. 2 odberné miesta musia mat hydrostaticky pretlak vody minimalne 0,25 MPa,

* § 10, ods. 4 vnatorny poziarny vodovod musi byt navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivejSie polozenom vytoku
hadicov«% o0 zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,20 MPa pri zabezpeéeni prietoku
1,501.s"" pre hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou,

* § 12, ods. 2 ak je skrina pre hadicové zariadenia uzamknuta, musi byt vybavena zariadenim na otvaranie v pripade
nudze podlfa STN EN 671-2 (92 0403),
e § 12, ods. 4 najodlahlejSie miesto poziarneho Useku mdze byt od hadicového zariadenia vzdialené najviac 30 m pre
hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou a 20 m pre nastenné hydranty s plochou hadicou,
* 8§12, ods. 6 hadicové zariadenia sa umiestiuju tak, aby uzatvaracia armatira alebo uzatvaraci ventil bol maximalne
vo vySke 1,30 m nad podlahou a aby bol k nim umozneny lahky pristup a nezuzovali trvale volny komunikacny
priestor,
§ 13, ods. 1 hadicovy navijak, skrifa hadicového navijaka, skrifa nastenného hydrantu musia byt oznagené znackou
podla Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.,
» §13, ods. 2 farba hadicovych uloZeni a diskov navijaka musi byt ¢ervena,
» §13, ods. 3 oznaCenie hadicového navijaka a nastenného hydrantu obsahuije :
- nazov alebo obchodné oznacenie vyrobcu alebo dodavatela,
- Cislo technickej normy,
- rok vyroby,
- najvacsi pracovny tlak v MPa,
- dizku a svetlost hadice,
- svetlost otvoru hubice,
* § 13, ods. 4 hadicové zariadenia musia byt vybavené névodom na pouzitie, ktory je pripevneny na navijaku,
skrini alebo v ich blizkosti,
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* § 14, ods. 5 jednotlivé Casti vnitorného poziarneho vodovodu a jednotlivé Casti vonkajSieho vodovodu musia mat
preukazané parametre podla zakona €.133/2013 Z.z. alebo vyhl. 162/2013 Z. z., resp. zékona €. 264/1999 Z.z.

Pristupova komunikacia

Za pristupovi komunikaciu mozno povazovat mestski komunikadnd siet. Komunikacie v plnej miere spifiaji poziadavky § 82
vyhl. 94/2004 Z .z., {j. su Siroké min. 3,0 m, nachadzaju sa v bezprostrednej blizkosti rieSeného objektu a st dimenzované na
tiaz min. 80 kN na jednu napravu vozidla.

Nastupné plochy
Vzhladom k tomu, Ze v stavbe sa zriaduju vnatorné zasahové cesty, nastupné plochy sa v sulade s § 83 ods. 1 pism. b) vyhl.
94/2004 Z .z. nepozadujl.

Vonkajsie zasahové cesty a vnutorné zasahové cesty

V sUlade s § 86 ods. 3 vyhl. 94/2004 Z .z. nemusi byt stavba vybavena poziarnymi rebrikmi.

Vstlade s § 86 ods. 4 vyhl. 94/2004 Z .z., je zabezpeCeny pristup na strechu z chranenej unikovej cesty, ktora tvori
sucasne vnatornu zasahovu cestu.

Elektricka poziarna signalizacia
EPS sa nemusi navrhnut'.

Hlasova signalizacia poziaru
HSP sa nemusi navrhnut.

Kablové rozvody

Funkéna odolnost’ tras kablov

Elektrointalacia je navrhnuta kablami N2XH (B2ca), N2XH (B2ca, s1, d1), CXKE-R, CXKE-V, CYKY, resp. vodiémi CYKYLo,
ulozenymi pod omietkou, pripadne v betonovych stropoch a stenach v trubkach FXP UNIVOLT, apod. V miestach s pripadnym
podhladom budu vodice vedené na povrchu na zavesoch. Hlavné stupackové trasy viest po kablovych roStoch RIl. 8. 200mm
prichytené prichytkami SONAP - zvézky (pouzit materialy spifiajice funkén(i odolnost).

V komunikaénych priestoroch bytového domu (vstupy, schodiska) budu pouZité bezhalogénové kable odolné proti Sireniu
plamenia. Pre privody do rozvadzaov RBx, osvetlenie schodiska a chodieb kable N2XH-B2ca (prip. typy CXKE-R, NHXMH
apod. - B2ca, B2ca, s1, d1). VSetky kable prechadzajice tymito komunikanymi priestormi musia byt bezhalogénové a odolné
proti $ireniu plamefia (€o hore navrhované kable spifiaju). Blizsie vid. PD poZiarnej ochrany.

Pre napajanie tlagidla ,CENTRAL STOP* budu pouzité bezhalogénoveé kable poCas horenia funkéné NHXH FE180/E30 apod.
Taktiez je navrhované pouZitie bezhalogénovych intalacnych krabic. BlizSie vid. PD poZiarmnej ochrany.

V pripade poZiaru, alebo havérie, je elektrické zariadenie vypinané ako celok poistkami v pripojkovej skrini PRISx, pripadne
jednotlivé byty a odbery hlavnymi istiémi v rozvadzaci RE-A, prip. hlavnymi chraniémi v bytovych rozvadzacoch. V pripade
poziaru, apod., sa vypnutie objektu prevedie tlacidlom "Central stop" vo vstupe do bytového domu.

Ovladaci prvok "CENTRAL STOP" sluzi na zabezpeéenie vypnutia dodavky elektrickej energie pre elekirické zariadenia v
stavbe, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poziaru.

Priestor z ktorého sa elektricka energia vypne, musi byt v pripade poziaru pristupny z vonkajsieho priestoru, z priestoru CHUC.
Osadenie tlacidla "CENTRAL STOP" je pre kazdu bytovu budovu uvedené v samostatnom projekte elektroinstalacie. Pri
osadeni treba dbat aby bolo tlacidlo v pripade poziaru pristupné z vonkajsieho priestoru resp. z priestoru CHUC.

Poziadavky na kable

Trieda reakcie na ohen a dopinkové klasifikacie:

B2ca - skuska horenia kablov vo zvéazku, kde celkové mnoZstvo uvolneného tepla z kablov za 1 200 s < 15 MJ; maximalna
hodnota uvolneného tepla < 30 kW, Sirenie plamenia < 1,5 m; rychlost rozvoja poZiaru < 50 Ws-';

s1 - celkové mnozstvo vyvinu dymu TSP1200 < 50 m? a okamZité mnoZstvo uvolneného dymu SPR < 0,25 m?/s;

d1 - Ziadne horiace kvapky/Castice pretrvavajice dlhSie ako 10 s v ramci 1 200 s;

a1 - vodivost < 2,5 pS/mm a pH > 4,3 v stlade s STN EN 50267-2-3.

Nézov a miesto stavby: AREAL FUTBALOVEJ SKOLY MAREKA HAMSIKA Datum: 09/2023
RUDLOVA - BANSKA BYSTRICA
SO 05 - SATNE A ZAZEMIE SPORTOVCOV

Nézov vykresu: TECHNICKA SPRAVA PBS Strana: 17



POZNAMKA. - Uvedené parametre okrem a1 sa overujl skiskou podra prEN 50399. Plati kvalitativna stupnica tried reakcie na
oheri a doplnkovych klasifikacii:
Aca>B1ca>B2ca>Cca>Dca>Eca >Fca; s1>s2>s3; d0>d1>d2; a1>a2>a3.

Poziadavky :

vedené cez poziarne Useky s priestorom:

izby B2, - s1, d1, a1
tnikové cesty(CCHUC, CHUC B2., - s1,d1, a1
spoloéné priestory(kaviareri) B2:. - 51, d1, a1

Na elektrické kable a prisluSenstvo ulozené v stavebnych konstrukciach pod omietkou s hrubkou krytia najmenej 10mm sa
uvedené poziadavky nevztahuiju.

Elektroinstalacie musia byt rieSené do prisludnych prostredi stanovenych odbornou komisiou.

K inStalovanym elektrickym zariadeniam bude uzivatel archivovat sprievodni dokumentaciu a najméa protokol o prostredi.
Elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke po€as poziaru, musia mat zabezpe€enu trvali dodavku elektrickej energie podra 1.
stupia (podfa STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach).
Elektrické rozvody pre elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke poCas poziaru, musia byt vedené kablami, ktoré maiju
ustanovené vlastnosti.

Elektroinstalacia je navrhnuta kablami N2XH, CXKE-R, CHKE-R, PRAFlaSafe, NHXH FE180/E30, apod., s triedou reakcie na
ohen B2ca, s1, d1, a1, ulozenymi v podhfadoch na povrchu v drétenych zlaboch, prip. na jednoduchych zévesoch, prip. pod
omietkou, alebo v trubkach HFXP, FXP UNIVOLT, apod.

Pri ulozeni kablov pod omietku s krytim min. 10 mm nie je potrebné pouzit kable B2ca, s1, d1, a1.

Prestupy kablov medzi poZiarnymi Usekmi budu opatrené protipoZiarnymi upchavkami napr. f. Promat apod.

Pre napéjanie tladidla ,CENTRAL STOP* budl pouzité bezhalogénové kable poCas horenia funkéné NHXH-O 3x1,5mm?
FE180/E30, apod.

Nudzové osvetlenie -

NUdzové osvetlenie je navrhované v Unikovych komunikaénych priestoroch svietidlami so zabudovanymi zdrojmi. Nudzové
osvetlenie je prevedené v stlade s STN EN 1838 /36 0075/.

Nudzové osvetlenie je zabezpetené pomocou nudzovych svietidiel LED s viastnym zdrojom, ktoré maju integrované batériové
napajanie na dobu min. 1 h a su vybavené systémom autotestu. Poloha nidzového osvetlenia je znazornena na vykresoch.
Toto osvetlenie poskytne 1 Ix na Unikovych komunikéciach a 5 Ix u poZiarne bezpeénostnych zariadeni, ako hydrant, hasiaci
pristroj (svietidlo nudzového osvetlenia sa nachddza max. 2m od tychto zariadeni v zmysle STN).

Svietidla nudzového osvetlenia napojit na samostatny obvod.

Su navrhované svietidla pre osvetlenie unikovych ciest a s oznaenim smeru Uniku napr. :

EV - svietidlo nudzové evakuacné, SEC, MULTIPRIMA.

AP - svietidlo nudzové antipanikové, SEC, LEDLUX, prip. MULTILED.

Vykurovanie a vzduchotechnika

Objekt bude vykurovany pomocou plynového kotla umiestneného v samostatnom poziarnom useku kotolne na 1.NP.

InStalacia a prevadzka palivového spotrebi¢a a komina musi byt v stlade s vyhlaskou 401/2007 Z.z.

Vzhfadom k tomu, ze stavba je postavend zo stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohefi A1 alebo A2, su dodrzané
poziadavky podla § 4 ods. 4 vyhlasky 401/2007 Z.z.

Vlykurovanie je teplovodné dvojrirové s dolnym rozvodom. Viykurovacie médium je tepld voda o tepelnom spade 70/55 C s
nutenym obehom pre radiatorové okruhy a voda o tepelnom spade 75/50°C pre napojenie vzduchotechniky a ohrevu TPV.
Podlahovy okruh bude mat regulovant vodu na teplotu 38/30°C.

Vlykurovanie a uvedenie do prevadzky musi zodpovedat STN EN 12 822+A1 (06 0310) a zékona NR SR ¢.330/1996Z.z.
Montaz vykurovacieho zariadenia moZe prevadzat iba opravnena organizacia s osvedcenim Tl , vyhl. €.124/2006 Z.z. § 16.
Montaz regulacie iba Specializovana firma pre MaR.

Plynova kotolia: tvori samostatny poziarny usek N1.10

Kotola zodpoveda zakonu SR ¢.25/1984 Z.z. €.75/1996. Montaz vykurovacieho zariadenia mdze prevadzat iba opravnena
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organizacia s osvedCenim Tl , vyhl. €.124/2006 Z.z. § 16.a vyhl.508/2009 Zz.

Navrhujeme 3 ks kotol Q = 63,5 kW teplovodny na zemny plyn zavesny kondenzacny typ Vaillant VU 656/5-5. Tlak plynu 1,8
kPa Spdsob regulacie horenia - modulovany .

V zmysle § 14 ods. 4 vyhlaSky 401/2007 Z.z.musi byt stavebné rieSenie objektu vyhotovené tak, aby umoziovalo bezpecny
pristup ku kominu, k dymovodu a k ich Cistiacim otvorom. Ak je Cistiacim otvorom Ustie komina, treba zabezpecit' bezpec€ny
pristup aj k tomuto Ustiu. V stavbach na byvanie skupiny B musi byt komin umiestneny tak, aby bol pristup ku kominu, ktory je
vedeny vnutornymi priestormi stavby, zabezpeceny zo spoloénych priestorov. Pristup ku kominu, k dymovodu a k ich Cistiacim
otvorom je zabezpeceny z priestoru kotolne, ktora tvori samostatny poZiarny tsek N1.09.

Vzduchotechnika:
Vzduchotechnika bude zabezpe&ovat podtlakové vetranie hygienickych zariadeni bez moZnosti prirodzeného vetrania, , ako aj
vetranie priestorov prevadzok obcianskej vybavenosti na 1.NP.

Vetranie Satni a zazemia atni na 1.NP zabezpeduje nizkotlakovy VZT systém pozostévajuci z VZT jednotky, potrubnych
rozvodov a distribu¢nych prvkov.
VZT jednotka bude zabezpecovat vetranie priestorov na 1.NP:

e velina

e Satni Sportovcov

e regeneraCnej miestnosti

e hygienickych zariadeni

Vetranie a klimatizaciu kaviarne a baru na 2.NP zabezpeCuje nizkotlakovy VZT systém pozostavajuci z VZT jednotky,
potrubnych rozvodov a distribuénych prvkov.

Kancelarske priestory na 2.NP a priestor fitness budu klimatizované multi-split systémom zlozenym z jednej vonkajSej
kondenzacnej jednotky typu Lg FM48AH U34 umiestnenej vedia objektu a vnitornych klimatizaénych jednotiek v celkovom
podte 5ks. Systém bude prepojeny izolovanymi Cu potrubiami s komunikaénymi kablami doplnenymi o rozboCovace
a distribuéné boxy v Cu potrubi. Celkovy chladiaci vykon systému bude 14.90kW. Dimenzie rozvodov, dispoziéné rozmiestnenie
a vykony vnatornych jednotiek su uvedené vo vykresovej dokumentaci.

Strojoviia VZT tvori samostatny poziarny Uisek N1.04.

VSetky vzduchotechnické potrubia (s plochou prierezu vaéSou ako 0,04 m?) prestupujuce poziarno-deliacimi
konstrukciami budU opatrené v sulade s ¢&l. 18 az 25 STN 73 0872 poZiarnymi klapkami s najvy$Sou pozadovanou poziarnou
odolnostou EW 60D1+C, alebo budu v sulade s &l. 18 az 25 STN 73 0872 chranené po celej dizke poZiarne izolujucimi
hmotami s preukazatelnou poziarnou odolnostou ElI 60 D1 - (napr. atestovanymi obkladmi na bé&ze mineréingj viny
resp. sadrokarténu).

V Banskej Bystrici Viypracoval : Ing. Jan Kulfas
september 2023 Specialista poziarnej ochrany
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VYPOCTY PBS

Akcia : RSC Hamsik Academy

Stavba : Satne a zazemie sportovcov
Poziarny Usek : N 1.02

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci zakladnym vypoctom.
KonStrukcény celok je nehorTavy

Vv S T U P N E U D A 1 E
Priestor pn an ps as S hs Poziarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.01  zadverie 5.0 0.80 2.0 0.90 4.69 2.80  ano
1.02  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 3.36 2.60  ano
1.03  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 9.13 2.60  dno
1.04  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 15.81 2.60  ano
1.05 hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 8.03 2.60  dno
1.06  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 24.72 2.60  dno
1.07  upratovacka 15.0 0.90 2.0 0.90 2.10 2,93 dno
U b A 1 E 0 0T V 0O R 0 C H
Priestor Sirka  vySka Plocha PoCet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
v Y S L E D N E H 0O D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01  zadverie 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.228 7.12
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1.02  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.228 7.12
1.03  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.228 7.12
1.04  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.228 7.12
1.05  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.228 7.12
1.06  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.228 7.12
1.07  upratovacka 15.0 0.90 2.0 0.90 17.0 0.90 1.228 18.78
Zvolené podmienky vypoltu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.00994 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 24.72 m2
PoZiarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
vysledné hodnoty za cely poziarny usek:
VypoCtové poziarne zatazenie pv = 7.48 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 7.31 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 0.83
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.228
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 67.84 m2
Priemerna vyska poziarneho dseku hs = 2.62 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 0.00 m
PoZiarny uUsek je bez poZziarneho rizika.
Poziarny usek : N 1.03
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA
Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
suciniteT b sa urci empirickym vypoctom.
KonStrukcny celok je nehorTavy
v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.08  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 38.11 2.60  dno
1.09 pracovna 15.0 0.80 5.0 0.90 15.30 2,93 dno
1.10  sklad pradla 60.0 1.10 5.0 0.90 17.85 2,93 dno
1.11  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 5.08 2.60  ano
1.12  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.66 2.60  dno
1.13  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 3.2 2.60 ano
1.14  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 13.45 2.60 dno
1.15  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 24.86 2,60 ano
1.16  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 15.22 2.60 ano
1.17  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 5.23 2.60  ano
1.18  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2.60  ano
1.19  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2.60 éno
1.20 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 24.87 2.60  ano
u D A J E 0 0O T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vySka Plocha Polet Celkova
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(islo Nazov m m m2  otvorov plocha

1.08  chodba 0.90 2.60 2.34 7 16.38

1.09  pracovna 0.90 2.60 2.34 1 2.34

1.10  sklad pradla 4.25 0.80 3.40 1 3.40

1.14  satna 0.90 0.80 0.72 1 0.72

1.15 satna 4.25 0.80 3.40 1 3.40

1.17  hygiena 2.40 0.80 1.92 1 1.92

1.20 satna 4.25 0.80 3.40 1 3.40

31.56
v Y S L E D N E H 0 D N O T VY

Priestor pn an ps as n a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.08  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 0.791 6.72
1.09  pracovna 15.0 0.80 5.0 0.90 20.0 0.83 0.791  13.05
1.10 sklad pradla 60.0 1.10 5.0 0.90 65.0 1.08 0.791  55.74
1.11  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.791 4.59
1.12  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.791 4.59
1.13  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.791 4.59
1.14  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78 0.791  15.42
1.15 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78 0.791  15.42
1.16  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.791 4.59
1.17  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 0.791 6.72
1.18  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.791 4.59
1.19  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.791 4,59
1.20 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78 0.791  15.42

Zvolené podmienky vypoltu poziarneho rizika:

sucinitel b bol vypocitany empirickym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.158
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.19685 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 38.11 m2
- parameter odvetrania Fo = 0.067 m 1/2

PoZiarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

vypocCtové poziarne zatazenie pv = 15.46 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 21.95 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 0.89
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.791
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 167.37 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 2.67 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 31.56 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 1.87 m

POZIARNE KONSTRUKCIE

VypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 15.46
sucinitel horTavych Tatok PU a= 0.8
PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0
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KonStrukcny celok je nehorTavy
Poziarna vyska nadzemnej casti stavby: 3.30m

Poziarny usek : N 1.04

Poziarne riziko urcené z tabulky K.1 STN 92 0201-1

Polozka v tabuTke K.1: 22

vypoctové poziarne zataZenie pv = 25.00 kg/m2
sacinitel horTavych Tatok a = 0.90
POZIARNE KONSTRUKCIE

Poziarny Gsek : N 1.04

vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 25.00

Sicinitel horTavych latok PU a= 0.9

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

Konstrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vysSka nadzemnej Casti stavby: 3.30m

Poziarny usek : N 1.05/N2
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
suciniteT b sa urci empirickym vypoctom.
KonStrukcny celok je nehorTavy

v § T U P N E u D A J E

Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie
1.27  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 28.66 2.60  ano
1.28  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 17.49 2.60 ano
1.29  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 6.46 2.60  ano
1.30  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2.60  ano
1.31  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2.60 ano
1.32  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 28.66 2.60  ano
1.34  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 28.52 2.60 ano
1.35 hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 18.14 2.60  ano
1.36  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 6.46 2.60  ano
1.37  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2.60  ano
1.38  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2.60 ano
1.39  satna 15.0  0.70 0.0 0.90 28.66 2.60  ano
1.40  schodisko 5.0  0.80 0.0 0.9 11.50 5.53  ano
1.41  regen miestnost 10.0 0.80 10.0 0.90 39.61 2.60 éno
1.42  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.80 2.60  ano
1.43  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.80 2.60  dno
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1.44  hygiena 5.0 0.80 0.0 0.90 5.12 2.60  dno
1.45 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 24.86 2,60 ano
1.46  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 15.79 2,60 ano
1.47  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 5.23 2,60 ano
1.48  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2,60 ano
1.49  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.26 2,60 ano
1.50 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 24.70 2.60  dno
1.52  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 111.99 2.60 ano
2.30  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 5.32 2,60 ano
2.31 hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.46 2,60 ano
2.32  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.12 2,60 ano
2.33  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.12 2.60  dno
2.34  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.41 2.60  ano
2.35 hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.21 2.60  ano
2.36  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.21 2.60 ano
2.37  bufet 30.0 1.10 7.0 0.90 16.17 2.60  ano
2.38  kaviaren 30.0 1.20 10.0 0.90  125.09 2.60  dno
2.39  zazemie 60.0 1.10 5.0 0.90 11.50 2.60  ano
2.40 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 7.80 2,60 ano
2.41  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 2.21 2,60 ano
2.42  kuchynka 15.0 1.10 5.0 0.90 8.72 2.60 ano
2.43  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 3.64 2.60  ano
2.44  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.48 2,60 ano
2.45  VIP miestnost 40.0 1.00 10.0 0.90 24,99 2.60  ano
2.47  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.94 2,60 ano
2.48  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 6.00 2.60 ano
2.49  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.80 2.60 ano
2.50  upratovacka 15.0 0.90 2.0 0.90 1.94 2.60 ano
2.51  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 49.77 2,60 ano
2.52  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 15.21 2.60  dno
2.53  kancelaria 40.0 1.00 10.0 0.90 28.66 2,60 dno
2.55  zasadacka 20.0 0.80 10.0 0.90 34.46 2.60  dno
2.56  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 2.34 2.60  ano
2.57  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.97 2.60  ano
2.58  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 4.44 2.60  ano
2.59  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 4,44 2,60 ano
2.60 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 24.86 2.60  ano
2.61  sklad 100.0 0.90 10.0 0.90 14.51 2,60 ano
2.62  fitness 15.0 0.80 10.0 0.90  153.77 2,60 ano
u D A J E 0 0O T v 0 R 0 C H

Priestor Sirka  vyska Plocha PoCet Celkova

Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha

1.27 satna 4.90 0.80 3.9 1 3.92

1.29  hygiena 2.40 0.80 1.92 1 1.92

1.32  satna 4.90 0.80 3.9 1 3.92

1.34  satna 4,25 0.80 3.40 1 3.40

1.36  hygiena 2.40 0.80 1.92 1 1.92

1.39  satna 4,25 0.80 3.40 1 3.40

1.41  regen miestnost 4.25 0.80 3.40 1 3.40

1.45 satna 4.25 0.80 3.40 1 3.40

1.47  hygiena 2.40 0.80 1.92 1 1.92

1.50 satna 4.25 0.80 3.40 1 3.40

1.52  chodba 0.90 2.60 2.34 14 32.76

2.38  kaviaren 19.26 2.60  50.08 1 50.08

2.39  zazemie 0.90 0.80 0.72 1 0.72
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2.40  satna 0.90 0.80 0.72 1 0.72

2.42  kuchynka 0.90 2.60 2.34 1 2.34

2.45  VIP miestnost 3.81 2.60 9.91 1 9.91

2.51  chodba 0.90 2.60 2.34 8§ 18.72

2.52  satna 0.90 2.60 2.34 1 2.34

2.53  kancelaria 0.90 2.60 2.34 2 4.68

2.55  zasadacka 0.90 2.60 2.34 2 4,68

2.60 satna 4.25 0.80 3.40 1 3.40

2.61  sklad 0.90 0.80 0.72 1 0.72

2.62  fitness 0.90 2.60 2.34 4 9.36

2.62  fitness 0.84 2.60 2.18 1 2.18

2.62  fitness 0.90 2.60 2.34 6 14.04

187.97
V Y S L E D N E H 0O D N O T Y

Priestor pn an ps as n a b pv
CisTo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.27  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
1.28  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.29  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  0.825 7.01
1.30  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.31  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.32  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
1.34  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
1.35 hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.36  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  0.825 7.01
1.37  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.38  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.39  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
1.40  schodisko 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  0.825 3.30
1.41  regen miestnost 10.0 0.80 10.0 0.90 20.0 0.85 0.825 14.03
1.42  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.43  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.44  hygiena 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  0.825 3.30
1.45  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
1.46  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.47  hygiena 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  0.825 7.01
1.48  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.49  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
1.50 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
1.52  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  0.825 7.01
2.30  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.31  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.32  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.33  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.34  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.35 hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.36  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.37  bufet 30.0 1.10 7.0 0.90 37.0 1,06 0.825  32.43
2.38  kaviaren 30.0 1.20 10.0 0.90 40.0 1.13  0.825  37.13
2.39  zazemie 60.0 1.10 5.0 0.90 65.0 1.08  0.825  58.17
2,40  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
2.41  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.42  kuchynka 15.0 1.10 5.0 0.90 20.0 1.05  0.825  17.33
2.43  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
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2.44  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.45  VIP miestnost 40.0 1.00 10.0 0.90 50.0 0.98  0.825  40.43
2.47  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.48  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.49  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.50 upratovacka 15.0 0.90 2.0 0.90 17.0 0.90 0.825 12.63
2.51  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  0.825 7.01
2.52  satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
2.53  kancelaria 40.0 1.00 10.0 0.90 50.0 0.98  0.825 40.43
2.55  zasadacka 20.0 0.80 10.0 0.90 30.0 0.83  0.825  20.63
2.56  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.57  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.58  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.59  hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.825 4.79
2.60 satna 15.0 0.70 10.0 0.90 25.0 0.78  0.825  16.09
2.61  sklad 100.0 0.90 10.0 0.90  110.0 0.90 0.825  81.69
2.62 fitness 15.0 0.80 10.0 0.90 25.0 0.84  0.825 17.33
Zvolené podmienky vypoltu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocitany empirickym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.173
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.22620 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 125.09 m2
- parameter odvetrania Fo = 0.093 m 1/2
PoZiarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
vysledné hodnoty za cely poZziarny Usek:
vypocCtové poziarne zatazenie pv = 18.64 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 24.58 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 0.92
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.825
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 985.57 m2
Priemerna vyska poziarneho dseku hs = 2.6l m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 187.97 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 2.25 m
VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV
Pédorysna plocha PU S = 985.57 m2
vypoCtové poziarne zataZenie PU pv = 18.64 kg/m2
sucinitel horTavych Tatok PU a= 0.92
Pocet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
Pocet podzemnych podlazi stavhy npp = 0
Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 2
Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0
Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach
KonStrukcny celok je nehorTavy
Poziarna vyska stavby: hp = 3.30 m
Dovoleny pocet podlazi PU z1 = 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR ¢. 94/2004)
Skutocny pocet podlazi PU z = 2
Podlazie Skutocna plocha [m2] Smax [m2]
1. podlazie PU 0.00 5014.91
2. podlazie PU 0.00 5014.91
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POZIARNE KONSTRUKCIE

VypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 18.64
Sicinitel horTavych latok PU a= 0.9
PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

kKonstrukcny celok je nehorTavy
Poziarna vySka nadzemnej Casti stavby: 3.30m

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Poziarny usek : N 1.05/N2

Skutocna podorysna plocha PU  997.57 m2
Priemerné/sustredené poziarne zatazenie 24.58 kg/m2

Potreba poziarnej vody je 12.0 1/s = 720 0 1/min

Kapacita vodného zdroja musi byt minimalne 22 m3

¢o zodpoveda dodavke vody pocas 30 minut.

Pre PU je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnatri stavby.
podTa §10 vyhlasky MvSR ¢.699/2004 z.z.

Poziarny Usek : N 1.07
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci empirickym vypoctom.

v S T U P N E U D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.53  sklad techniky 100.0 0.90 5.0 0.90 56.72 2,93 dno
U p A 1 E 0 00T V 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vySka Plocha PoCet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.53  sklad techniky 4.25 0.80 3.40 1 3.40
3.40
v Y S L E D N E H 0D N O T Y
Priestor pn an ps as D a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.53  sklad techniky 100.0 0.90 5.0 0.90  105.0 0.90 1.231 116.34
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Zvolené podmienky vypoctu poziarneho rizika:

suc¢initel b bol vypocitany empirickym vypoctom

- pomocna hodnota n = 0.031

- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.06601 m 1/2
- prevladajuca podorysnd plocha priestorov PU Sm = 56.72 m2

- parameter odvetrania Fo = 0.015 m 1/2

PoZiarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VypoCtové poziarne zatazenie pv = 116.34 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 105.00 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 0.90
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.231
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 56.72 m2
Priemerna vyska poziarneho dseku hs = 2.93 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 3.40 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 0.80 m

POZIARNE KONSTRUKCIE

VypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 116.34
Sicinitel horTavych latok PO a= 0.9
PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

konstrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vySka nadzemnej Casti stavby: 3.30m

Poziarny usek : N 1.08
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
suciniteT b sa urci empirickym vypoctom.
KonStrukcny celok je nehorTavy

v § T U P N E u b A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
velin 15.0 0.90 5.0 0.90 21.89 2,93 ano
spravca 40.0 1.00 5.0 0.90 10.88 2,60  dno
. hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 1.97 2.60 ano
1.57  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 3.25 2.60 ano
u D A J E 0 0O T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vySka Plocha Polet Celkova
(isTo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.55 spravca 0.90 2.60 2.34 1 2.34
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v Y S L E D N E H 0O D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
CisTo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
velin 15.0 0.90 5.0 0.90 20.0 0.90 0.932  16.78
spravca 40.0 1.00 5.0 0.90 45.0 0.99 0.932 41.49
. hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 0.9 5.41
1.57  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 0.9 5.41

sucinitel b bol vypocitany empirickym vypoctom

- pomocna hodnota n = 0.059

- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.09261 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 21.89 m2

- parameter odvetrania Fo = 0.022 m 1/2

PoZiarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vvypoctové poziarne zatazenie pv = 22.30 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 25.37 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a= 0.94
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.932
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 37.99 m2
Priemerna vyska poziarneho dseku hs = 2.79 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 2.34 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 2.60 m

POZIARNE KONSTRUKCIE

vypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 22.30
Sicinitel horTavych latok PU a= 0.9
PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

konstrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 3.30m

Poziarny usek : N1.10
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci zakladnym vypoctom.

v s T U P N E U D A 1 E

Priestor pn an ps as S hs PoZiarne

Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie

1.33  kotolna 15.0 1.10 5.0 0.90 12.00 2,93 ano
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Priestor Sirka  vySka Plocha PocCet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.33  kotolna 0.90 0.80 0.72 1 0.72
0.72
v Y S L E D N E H 0O D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
CisTo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.33  kotolna 15.0 1.10 5.0 0.90 20.0 1.05  0.877 18.42

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom

- pomocna hodnota n = 0.031
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.04708 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 12.00 m2

PoZiarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

vypocCtové poziarne zatazenie pv = 18.42 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 20.00 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a= 1.05
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.877
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 12.00 m2
Priemerna vyska poziarneho dseku hs = 2.93 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.72 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 0.80 m

DIMENZOVANIE UC PODUA VYHL. MV SR C. 94/2004 z.z. v POV. ZNENI PLATNOM DO 14.08.2012

Miesto poslUdenia: N 1.03 - satne
Druh Unikovej cesty: Nechranend
sucinitel a PU = 0.89
Smer Gniku: Po rovine
PocCet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 46 s= 1.0
Sposob evakuacie osob: Sucasny
Pocet Unikovych ciest z PU: Jedna
Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 120
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka dnikovej cesty  Tu = 20.5 m

Skutocny cas evakuacie tu = 1.45 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.34 min
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet unikovych pruhov u = 1.5

Miesto posldenia: N 1.05/N2 - kaviaren 2.NP
Druh Unikovej cesty: Nechranend
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Sucinitel a PU = 0.92
Smer Uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 75 s= 1.0
Sposob evakuacie osob: Sucasny
Pocet Unikovych ciest z PU: Jedna
Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 100
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka dnikovej cesty  Tu = 23.3 m

Skutocny cas evakuacie tu = 2.03 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.24 min
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PocCet unikovych pruhov u = 1.5

Miesto poslUdenia: N 1.05/N2 - fitness
Druh Unikovej cesty: Nechranena
sucinitel a PU = 0.92
Smer Gniku: Po rovine
PocCet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 25 s= 1.0
Sposob evakudcie osob: Sucasny
Pocet Unikovych ciest z PU: Jedna
Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 100
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka unikovej cesty Tu= 21.5 m

Skutocny cas evakuacie tu = 1,13 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.24 min
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 1.5

Miesto postUdenia: N 1.05/N2 - satne 1.NP v smere do CHUC A
Druh Unikovej cesty: Nechranend
Suc¢initel a PU = 0.92
Smer Gniku: Po rovine
PocCet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 63 s= 1.0
Sposob evakuacie osob: Sucasny
Pocet Unikovych ciest z PU: Jedna
Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 100
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka unikovej cesty Tu= 22.5m

SkutocCny cas evakuacie tu = 1.80 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.24 min
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 1.5

Miesto posldenia:
Druh Unikovej cesty: N 1.09/N2 - Chranena typu A
Smer dniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
PocCet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 25 s= 1.0
Sposob evakuacie osob: Sucasny
PocCet Unikovych ciest z PU: Jedna
Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 450
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty Tu= 15,0 m

Skutocny cas evakuacie tu = 1,16 min

Dovoleny cas evakuacie tud = 6.00 min
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Rychlost pohybu osoh vu = 25 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 1.5
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