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Areal Futbalovej Skoly Mareka Hamsika, Rudlova - Banska Bystrica

SO 05 - Satne a zazemie $portovcov, Elektroinstalacia

PROTOKOL

O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV é&. SO-05/2640/2023

Vypracoval :

KOTRLE ANTONIN, Projektovanie elektrickych zariadeni, Tatranska ¢.109, Banska Bystrica

V Banskej Bystrici
Zlozenie komisie:

I?redseda
Clenovia

Nazov objektu

Podklady pouzité pre
vypracovanie protokolu

Priloha ¢&. 1

Priloha &. 2
Priloha &. 3

Priloha &. 4

Popis technologického
zariadenia

Rozhodnutie

: Kotrlg Antonin
. Ing. Zidka Julius

dna 08.08.2023

- projektant elektro
- hlavny projektant stavby

Ing. arch. Kolenk&s DuSan - architekt stavby
Ing. Lievaj Miroslav - projektant VZT
Ing. Ivanovova Marianna - projektant ZTI

Kotrle Peter - projektant elektro

. Areal Futbalovej Skoly Mareka Hamsika, Rudlova - Banska Bystrica

SO 05 - Satne a zazemie $portovcov

: 1.) stavebné vykresy objektu, podklady technoldgie profesii

2.) STN 33 2000-5-51 /2010/
3.) publikacia,Vnéjsi vlivy a pfedpisy souvisejici s vnéjsimi vlivy“-ing. Melen

: Standardné vonkajsie vplyvy vo vnatornych priestoroch a vo vonkajsich

priestoroch

: Struény zoznam vonkajsich vplyvov
: Udajovy list na ur€enie priestoru s nebezpelenstvom vybuchu :

) Zoznam
horlavych latok a ich vlastnosti - plyny, kvapaliny, pary - Cast 1

: Udajovy list na uréenie priestoru s nebezpe&enstvom vybuchu : Zoznam

zdrojov uniku - Cast 2

: Jedna sa o objekt Satni a zazemia Sportovcov s plynovou kotolfiou. Jedna

sa 0 murovany objekt.

: podla STN 33 2000-5-51 sa jedna o vonkajsie vplyvy -

Standardné vonkajsie vplyvy :

Druh priestoru

Miestnost’ Cislo

. 1.02-1.15, 1.17-1.27, 1.29-1.34, 1.36-1.40, 1.42, 1.43, 1.45, 1.47-1.57, 2.01-2.05,
2.07,2.08, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28-
2.45,2.47-2.62

[l 1.16,1.28,1.35,1.41, 1.44, 1.46

V. --

V. 1.01, 1.58, 2.06, 2.09, 2.12, 2.15, 2.18, 2.21, 2.24, 2.27, 2.46, 2.63, okolo objektu
pod strechou

VI. 1.58, 2.63, mimo objektu mimo strechu

Ostatné vonkajSie vplyvy pridruzené k Standardnym vonkajSim vplyvom :

Vonkajsi vplyv Rozsah zény Miestnost’ Cislo
BE3-N2 |s nebezpecim vybuchu horfavych plynov |pasmo vtvare kuZela| priestory vyfukov
Zéna2 |apar s vrcholovym uhlom 30°, | odplyfiovacich
dizky 120xDn, kde Dn je | a odvzduSnovacich
priemer potrubia potrubi
BE3-N2 |bez nebezpelenstva vybuchu horfavych 1.33 - technicka
Zéna 2NE | plynov a par miestnost’
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Areal Futbalovej Skoly Mareka Hamsika, Rudlova - Banska Bystrica

Sprchy, kupelne - podla vykresov €. 04, 05

Umyvacie priestory - podla vykresov €. 04, 05

STN 33 2000-7-701 /2007/

SO 05 - Satne a zazemie $portovcov, Elektroinstalacia

Priloha &. 1 : Standardné vonkajsie vplyvy vo vnutornych priestoroch a vo vonkajsich priestoroch

Vnutorné priestory VonkajSie priestory
Vplyv Druh priestoru Druh priestoru
l. Il. [l. V. V. VI.
AA 5 5 5 5 - -
AB 5 5 5 5 3+4 3+4
AC 1 1 1 1 1 1
AD 1 1 2 2 2 - dazd 4 - dazd
AE 1 1 1 1 3 4
AF 1 1 1 1 1 2
AG 1 1 1 1 1 1
AH 1 1 1 1 1 1
AK 1 1 1 1 1 1
AL 1 1 1 1 1 1
AM 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
AN 1 1 1 1 3 3
AP 1 1 1 1 1 1
AQ 1 1 1 1 3 3
AR 1 1 1 1 - -
AS - - - - 1 2
AT - - - - 1 2
AU - - - - 1 1
BA 5 1 1 1 1 1
BB 1 1 2 2 2 2
BC 2 2 2 2 2 2
BD 3 3 3 3 3 3
BE 1 1 1 1 1 1
CA 1 1 1 1 1 1
CB 1 1 1 1 1 1
Min. krytie | I1P2x P2x | P21 | P22 ] a2 | Ip54
Druh priestoru I. - vnutorné priestory - uplne klimatizované
Druh priestoru Il. - vnutorné priestory - s trvalou regulaciou teploty
Druh priestoru lll. - vnutorné priestory - s regulovanou teplotou
Druh priestoru IV. - vnutorné priestory - bez regulacie teploty
Druh priestoru V. - priestory pod pristreSkom
Druh priestoru VI. - vonkajSie priestory
Minimalne krytie pre priestory v zmysle STN 33 2000-7-701 /2007/ :
Priestor v zm. STN 33 2000-7-701 Miestnost’ €islo Min. krytie
z6na 1 nad vanou, sprchou podla vykresov €. 04, 05 IPx4
z6na 2 60 cm od vane, sprchy podla vykresov ¢. 04, 05 IPx4
umyvaci priestor | nad a pod umyvadliom podla vykresov €. 04, 05 IPx1
sviet. do 1,8m

Zdbdvodnenie

Datum spisania protokolu:

08.08.2023

podpis predsedu

. komisia rozhodla v sulade so STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701.
Tymto protokolom nie su rieSené vonkajSie priestory - rozvody NN, VO.
Pri vplyvoch ADx v exteriéri sa jedna o vplyvy z dévodu dazda.
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Areal Futbalovej Skoly Mareka Hamsika, Rudlova - Banska Bystrica
SO 05 - Satne a zazemie Sportovcov, Elektroinstalacia

Priloha €.2 - Struény zoznam vonkajSich vplyvov :
A |AA |Teplotaokolia (°C) |AG Narazy, otrasy AN SInecné Ziarenie
AAl |-60 +5 AG1 |mierne AN1 slabé
AA2 | -40 +5 AG2 |stredné AN2 stredné
AA3 |-25 +5 AG3 |silné AN3 vysoké
AA4 | -5 +40
AA5 | +5 +40 AH Vibracie AP Seizmicita
AA6 | +5 +60 AH1 | mierne AP1 zanedbatelna
AA7 |-25 +55 AH2 | stredné AP2 slaba
AA8 | -50 +40 AH3 |silné AP3 stredna
AP4 silna
AB | Teplota a vihkost’ AK Rastlinstvo a plesne
AK1 | bez nebezpelenstva AQ Burkova ¢innost’
AC | Nadmorska vyska AK2 | nebezpetné AQ1 zanedbatelna
AC1l |[<=2000m AQ2 nepriame ohrozenie
AC2 |> 2000 m AL Zivodichy AQ3 | priame ohrozenie
ALl bez nebezpelenstva
AD | Vyskyt vody AL2 nebezpeéné AR Pohyb vzduchu
AD1 | zanedbatelny AR1 slaby
o AD2 | kvapky AM Elektromag., elektro- | AR2 stredny
S | AD3 | rozprasovanie stat.,ionizujtice vplyvy | AR3  |silny
+ | AD4 | striekanie AM1- | harmonické
© |AD5 | prud AM2- | signalne napétia AS Vietor
o TAD6 viny AM3- | zmeny amplitidy nap. |AS1 slaby
AD7 | zaplavenie AM4 | nesymetria napéatia AS2 stredny
ADS8 | ponorenie AM5 | zmeny siet. frekvencie | AS3 silny
AM6 | indukované napétia
AE | Cudzie pevné telesd | AM7 | DC v AC sietach AT Snehova pokryvka
AE1l | zanedbatelné AM8- |vyzarované mag.polia | AT1 zanedbatelna
AE2 | malé AM9- | elektrické polia AT2 mierna
AE3 | velmi malé AM21 |indukované nap.,prudy |AT3 vyznamna
AE4 | mala prasnost AM22- | prech.javy v ns oblasti
AES5 | mierna prasnost AM23- | prech.javy v ms oblasti | AU Namraza
AE®6 |silna prasnost AM24- | oscilatné prech. javy AUl Bez namrazy
AM25- | vyzarované vf javy AU2 lahk& namraza
AF | Korézia AM31- | elektrostatické vyboje | AU3 tazka namraza
AF1 | zanedbatelna AM41- | ionizacia AU4 kriticka namraza
AF2 | atmosféricka AM-x-1 | kontrolovana uroveri
AF3 | ob&asnd, nahodna AM-x-2 | normalna Groven
AF4 |trvald AM-x-3 | vysoka uroveri
B |BA |Sposobilost osob BC Dotyk os6b so zemou |BE Latky v objekte
BAl | bezna /laici/ BC1 |ziadny BE1 bez nebezpefenstva
BA2 | deti BC2 |zriedkavy BE2 nebezpelenstvo poziaru
BA3 | postihnuti BC3 | Casty BE2N1 | horlavych latok
BA4 | poucené osoby BC4 |trvaly BE2N2 | horlavych prachov
2 | BA5 | znalé osoby BE2N3 | horfavych kvapalin
N BD Podmienky uniku BE3 nebezpecenstvo vybuchu
< [BB | Odpor tela BD1 | malo osbb/lahky unik BE3NL1 | horlfavych prachov
BB1 | velky BD2 | malo oséb/obtazny unik | BE3N2 | horfavych plynov a par
BB2 | normalny BD3 | vela osOb/lahky unik BE3N3 | vybusnin
BB3 | maly BD4 | vela osbb/obtazny unik | BE4 nebezped. kontaminacie
C |CA | Stavebné materidly |CB Konstrukcia stavby
& | CA1l | nehorfavé CB1 | zanedbatelné nebezp. |CB3 pohyb/posuv konstrukcie
z LCA2 | horlavé CB2 | Sirenie ohna CB4 | pruzna alebo nestabilna
7]
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Udajovy list na uréenie priestoru s nebezpeéenstvom vybuchu - Cast 1 : Zoznam horfavych latok a ich vlastnosti

Nazov : Areal Futbalovej S8koly Mareka HamS$ika, Rudlovéa - Banska Bystrica

SO 05 - Satne a zazemie $portovcov

Suvisiaci vykres : v.¢. 04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Horlava latka DMV Prchavost D
Bod Tlak Bod Relativha hustota Teplota Skupina Dalsie informacie
. . « .| vzplanutia 3 o nas. par | varu plynu alebo pary vznietenia vybusnosti a pozn.
Clslo Nazov Zlozenie o kg/m /0 20°C °C k vzduchu 2 o a teplotna
C obj. C : 3
trieda ¥
kPa
1 |Zemny plyn naftovy |CH4- - - 4.5 - 161.5 0.5759 632 IT1
96,7%
C2H6° 5.0/
1.32% 13.12/
NI-0.96%
2
3
4
5
6
7

1) Zvyc&ajne je hodnota tlaku nasytenych par dana, ale ak chyba, méze sa pouzit hodnota bodu varu (pozri 4.4.1. d).

2) Pozri4.4.4.

3) Napriklad 1IBT3
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Udajovy list na uréenie priestoru s nebezpe&enstvom vybuchu - Cast 2 : Zoznam zdrojov Gniku

Nazov : Areal Futbalovej Skoly Mareka Hamsika, Rudlova - Banska Bystrica
SO 05 - Satne a zazemie Sportovcov

Suvisiaci vykres : v.¢C. 04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zdroj uniku Horlava latka Vetranie Vybusny priestor
Cislo Opis Umiestnenie | Stupen | Odkaz | Prevadzkova | Skupen- | Typ | Stupeni | Prevadzkova | Typ | Rozsah zény v Dalsie
uniku 2) teplota a tlak stvo 2 5 pohotovost zony m informacie
D °C kPa 3) 5) 0-1-2 a pozn.
verti- horizon-
kalne talne
1 Spoje na Na privodnom S 1 min. 5°| 2,0 P P | Vysoky Dobra 2NE- - -
armaturach a odvodnom BNV
potrubi
2 Odber vzorky | Na odvodnom S 1 min. 5° | 2,0 P P | vysoky dobra 2NE- - -
potrubi BNV
3 Odplynovacie S 1 okolia 2 P P | Vysoky Dobra 2 - - Zécr;,al 2 do
. \vzdialenosti
potrubie nad 1 20xDn od
strechou \vyustenia v tvare
kuzela
4
5

1) T —trvaly; P — primarny ; S — sekundarny
2) Uvadza sa Cislo listu ¢asti 1.
3) P —plyn; K- kvapalina ; KP — skvapalneny plyn ; PL — pevna latka
4) P — prirodzené ; N — nutené

5) Pozri prilohu B. STN EN 60079-10
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